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Kiegészítve

ÚJ CTXS – önfelszívó szivattyúk
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CTX  
Magas hatásfokú és minőségű 
centrifugális szivattyúk

Gyors tények
Teljesítmény:       2.5 - 125 m3/h    
Max. emelési magasság:     88 m 
Folyadék hőmérsékleti tartomány:     -10 oC  ... +120 oC 
Környezeti hőmérséklet-tartomány:     -20 oC  ... +40 oC

Tapflo prémium szivattyúsorozata kiemelkedő teljesítménnyel 

A robusztus felépítésnek és a kompakt megbízható 
kialakításnak köszönhetően, a CTX szivattyúk hosszú 
távon biztosítják a hibamentes működést, így röviditve 
az állásidőt.

Jellemzők és előnyök

A CTX szivattyúk elérhetőek higiénikus (CTX H) és ipari 
kivitelben (CTX I).

nedvesített alkatrészek magasfényűre 
elektropolírozott- Ra <0.8 standard 
(Ra <0.5 külön kérésre),
Ra <3.2-ig homokfúvott külső felület

a nedvesített alkatrészek és a külső felület 
homokfúvott - Ra <3.2.

CTX H - higiénikus kivitel 

CTX I - ipari kivitelezés

Nagy hatékonyságot igénylő 
alkalmazásokhoz tervezték  

A járókerék az adott üzemi ponthoz 
állítható (vágható)

Robusztus felépítés és könnyű 
karbantartás, így kevesebb az állásidő

Higiénikus és ipari kivitelben kapható

Egyszeres vagy dupla mechanikus 
tömítés

Moduláris tervezési koncepció

Alacsony NPSHrAlacsony zajszint, alacsony rezgés/
vibráció

A tanúsítványok az adott termék anyag kivitelezésétől függően változhatnak.
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Étel és Ital  CTX H
Különböző összetevők és termékek, például étolaj, aroma, alkohol és gyümölcslé 
szivattyúzása. Számos olyan kiegészítő alkalmazás is létezik, mint a tisztító 
folyadékok és a víz pumpálása.

Széles körű alkalmazási lehetőség

Tejtermék CTX H

Vegyszer & Gyógyszer CTX H & CTX I
Vegyi anyagok és késztermékek szállítása tárolótartályokból, tartályokból és 
kádakból, például zsírtalanítás során. Szappan, SLES, oldószerek, krémek, 
olajok, alkohol, gélek szivattyúzása. Hulladéktermékek kezelése.

Tej, joghurt, tejszín, túró és tejsav, fölözött tej, vaj, túró, olvasztott sajt, fagylalt 
szállítása.

Működési elv

KIMENET

JÁRÓKERÉK

SZÍVÁS

A centrifugális szivattyú legfontosabb eleme a járókerék. 
A meghajtó-tengelyen keresztül a motorhoz csatlakozik,  
és nagy sebességgel forog.

A folyadék a járókerék forgása közben jut be a szivaty- 
tyúházba, amely centrifugális energiát ad át a folyadéknak.

A folyadék sugárirányban kifelé áramlik a szivattyúházon 
keresztül, ahonnan kilép a nyomócsőbe.

A CTX szivattyúkat a leghatékonyabb teljesítményre optimalizálták, különböző üzemi 
körülmények között.

KIMENET

JÁRÓKERÉK

SZÍVÁS
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Moduláris termék fogalma
a változatos alkalmazási körülményekhez

A CTX szivattyúsorozat moduláris termékkoncepciója nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé a különböző alkal-
mazási körülményekhez való alkalmazkodás szempontjából. Ez a szivattyú nagyobb sokoldalúságát is jelenti 
a gyors és egyszerű adaptálási lehetőségekkel. Az alkatrészek felcserélhetősége a szivattyútípusok és méretek 
között megkönnyíti a szivattyú karbantartását - olcsóbb és könnyebben kezelhető.

Nyitott járókerék

A CTX sorozatú szivattyúk robusztus, nagy hatékonyságú és 
alacsony NPSH-s kialakítású nyitott járókerekekkel rendelkeznek.

A CTX szivattyúk teljesítményét a konkrét munkapontokhoz vagy 
tartományokhoz lehet állítani a járókerekek állandó fordulatszámon 
történő trimmelésével vagy a szivattyú fordulatszámának 
beállításával a járókerék állandó átmérőjénél.

A CTX sorozatú nyitott járókerekek könnyen tisztíthatók és 
alkalmasak folyadékok szivattyúzására szuszpendált szilárd 
anyagokkal is.

A szivattyú 
mérete

A járókerék átmérője

Max. Min. 

CTX 40-165 165 120

CTX 50-145 145 115

CTX 50-200 200 160

CTX 65-175 175 130

CTX 65-230 230 170

CTX 65-240 240 190

CTX 80-205 205 155

CTX 80-212 212 160

CTX 80-260 260 195

CTX 100-230 230 170

CTX  
Magas hatásfokú 
centrifugális 
szivattyúk motor méret
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Kompromisszummentes  
teljesítményhez tervezték

Egyszeres mechanikus tömítés
A tömítőrugó nem érintkezik a közeggel, 
ami a tömítés nedvesített területét 
teljesen tisztává teszi.

Dupla mechanikus tömítés
A tömítést akkor alkalmazzák, amikor 
kedvezötlen közegviszonyok lépnek fel, 
mint pl. magas viszkozitás, szilárdanyag-
tartalom, a folyadék gáznemű vagy 
veszélyes. A „back-to-back” elrendezésű 
tömítés külön kamrában van elhelyezve.

Higiénikus mechanikus tömítés A csatlakozások sokfélesége 

 Ipari CTX I - nedvesített alkatrészek és külső 
felület homokfúvással Ra 3.2

 Higiénikus CTX H - nedves részek: elektro-
polírozott Ra <0.8 (Ra <0.5 kérésre), külső 
felület: homokfúvott Ra <3.2.

A burkolat Ra <0,5-ben érhető el 

Optimalizált ház és járókerék  
kialakítás a kiemelkedő teljesítményért
A kamra és a járókerék alakja egy fejlett több-
változós elemzés és számos teljesítményteszt 
eredménye.
Mindkét elemet úgy tervezték és optimalizálták, 
hogy a leghatékonyabb működési paraméter-
eket biztosítsák.

CTX H  Higiénikus kivitel  - DIN 11851, 
DIN 32676 és egyéb (kérésre) 

CTX  I   Ipari kivitel  -  karimás csatlakozások 
az EN 1092-1 típus 11, ANSI 150 Lbs vagy 
BSPT menet szerint
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Ház Rozsdamentes acél AISI 316L 
nedves részek: elektropolírozott Ra <0.8

Járókerék Rozsdamentes acél AISI 316L elektropolírozott Ra <0.8

Mechanikus tömítés
Egyszeres, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány 
Dupla, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány

O-gyűrűk EPDM, FKM, NBR (az összes FDA tanusítvánnyal)

Motor IP55; IEC B35 keret; PTC termisztor; IE3; 3 fázisú

Nyomásérték
@ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

CTX 80-260, CTX 100-230

Folyadékhőmérséklet -10 OC ... +120 OC (140 OC rövid ideig SiP alatt)

Környezeti 
hőmérséklet

-20 OC ... +40 OC

Viszkozitás max ~150 cSt

CTX H- higiénikus sorozat
Műszaki adatok

Modell
DIN 11851

menet (standard)
DIN 32676 bilincs SMS3017 bilincs SMS 1145 menet RJT menet

Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet

CTX 40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1.5” 1.25”

CTX 50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

CTX 50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

CTX 65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

CTX 65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

CTX 65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2.5” 1.5”

CTX 80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

CTX 80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

CTX 80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

CTX 100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101.6 76.1 101.6 76 4” 3”

A csatlakozás méretei

Higiénikus borító

Az AISI  304L anyagú higiénikus 
motorburkolat megvédi a motort    a 
víztől és a szennyeződés lerakódásától, 
valamint vizes és vegyszeres permettől 
a tisztítási folyamat során.

Beépített frekvenciaváltó

Ez a legenergia-hatékonyabb módszer 
a szivattyúzási teljesítmény megvál-
toztatására. Emellett a szivattyú és a 
motor védve van a túlterheléstől, és 
egy soft-start funkciót is tartalmaz.

Állítható lábak

A megoldás lehetővé teszi a szivattyú 
alatti felület egyszerű tisztítását. Akkor 
is hasznos lehet, ha a szivattyút át kell 
helyezni.

Ház lecsapolása

A szivattyúház alján található lecsapoló 
csatlakozás lehetővé teszi a szivattyú-
zott folyadék teljes ürítését a házból.

Anyagok, adatok és határértékek

Induktor csiga

Az induktor csiga növeli a bemeneti 
nyomást, ezáltal csökkenti a szivattyú 
NPSHr értékét. Ez az opció nagyon 
könnyen beépíthető már meglévő 
standard CTX szivattyúkba is, mivel csak 
az induktort kell a járókerékre csavarni.
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Ház Rozsdamentes acél AISI 316L homokfúvott Ra <3.2

Járókerék Rozsdamentes acél AISI 316L homokfúvott Ra <3.2

Mechanikus tömítés
Egyszeres, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány 
Dupla, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA tanusítvány 

O-gyűrűk EPDM, FKM, NBR (az összes FDA tanusítvánnyal)

Motor IP55; IEC B35 keret; PTC termisztor; IE3; 3 fázisú

Nyomásérték 
@ 20°C

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212

CTX 80-260, CTX 100-230

Folyadékhőmérséklet -10 OC ... +120 OC (140 OC rövid ideig SiP alatt)

Környezeti 
hőmérséklet

-20 OC ... +40 OC

Viszkozitás max ~150 cSt

Műszaki adatok
CTX I- ipari sorozat

Beépített frekvenciaváltó

Ez a legenergia-hatékonyabb módszer 
a szivattyúzási teljesítmény megváltoz-
tatására. Emellett a szivattyú és a motor 
védve van a túlterheléstől, és egy soft-
start funkciót is tartalmaz.

Állítható lábak

A megoldás lehetővé teszi a szivattyú 
alatti felület egyszerű tisztítását. Akkor 
is hasznos lehet, ha a szivattyút át kell 
helyezni.

Ipari karimás csatlakozások

A z  i p a r i  C T X  I  s z i v a t t y ú k  a z  
EN 1092-1 típus 11, ANSI 150 Lbs 
vagy BSPT menetes csatlakozási 
lehetőségekkel ellátott.

Szerelő konzolok

A teljes szivattyú egységet rá lehet 
szerelni egy alaplapra a nem kívánt 
mozgás elkerülése érdekében. Erősen, 
tartósan a talajhoz rögzíthető.

Modell
BSPT külső menet

EN1092-1  
karima (szabványos)

ANSI 150 karima

Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet

CTX 40-165 1.5” 1.25” DN40 DN32 1.5” 1.25”

CTX 50-145 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

CTX 50-200 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

CTX 65-175 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

CTX 65-230 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

CTX 65-240 2.5” 1.5” DN65 DN40 2.5” 1.5”

CTX 80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

CTX 80-212 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

CTX 80-260 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

CTX 100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

A csatlakozás méretei

Anyagok, adatok és határértékek

Induktor csiga

Az induktor csiga növeli a bemeneti 
nyomást, ezáltal csökkenti a szivattyú 
NPSHr értékét. Ez az opció nagyon 
könnyen beépíthető már meglévő 
standard CTX szivattyúkba is, mivel csak 
az induktort kell a járókerékre csavarni.
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Igény szerint egyedi teljesítménygörbék állnak rendelkezésre.

A teljesítménygörbék vízen alapulnak.

Teljesítménygörbék

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 oC, n = 2900 fordulat/perc (2 pólus, 50 Hz)

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 oC, n = 1450 fordulat/perc (4 pólus, 50 Hz)
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Önfelszívó képességének köszönhetően a szivattyú olyan alkalmazásokban használható, ahol száraz 
szívóemelésre van szükség, illetve gáz, pára vagy levegő tartalmú folyadékot szállítunk. Mivel a standard CTX 
szivattyú nem képes negatív nyomás létrehozására, ezzel az egyszerű módosítással akár 5 méteres magasságból 
is felszívható a folyadék. Az első feltöltés után a nyomóoldalról egy kiegészítő csővezeték segítségével keringteti 
a folyadékot, annak érdekében, hogy fenntartsa a folyadékgyűrűt a szivattyúban.

CTXS - önfelszívó sorozat
higiénikus és ipari

Jellemzők

Könnyű karbantartás és tisztítás

Önfelszívás – 5 m-ig Higiénikus és ipari kivitel

Egyszerű és kompakt design

Standard kivitel

Önfelszívó kivitel

A tanúsítványok az adott termék anyagmegvalósításától függően változhatnak.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Standard és önfelszívó kivitel összehasonlítása

Az önfelszívó opció egyszerűen beépíthető már 
meglévő szivattyúkba, csupán az elülső burkolat 
cseréjével és a csavar hozzáadásával.
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VI. Motor teljesítmény / 
IEC motor mérete

CTXS - önfelszívó sorozat
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A teljesítménygörbék értékei vízzel mért eredményeken alapulnak.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pole, 50 Hz)

Teljesítménygörbék

Szívógörbék
A szívógörbék értékei vízzel mért eredményeken alapulnak.

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pole, 50 Hz)
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