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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség 
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Vegyipar és gyógyszeripar 
(CTI & CTH)
Vegyszerek, vegyi anyagok szállítása tároló tartályokból, konténerekből, 
kádakból, például zsírtalanítás. Hulladéktermékek kezelése.

Vízkezelés (CTI)
Minták szivattyúzása, savak, lúgok adagolása a PH szint fenntartására, 
beállítására. Flokkulánsok, szuszpenziók, vegyi reagensek és iszap szállítása. 
A szivattyúk ellenállnak a legagresszívebb vegyszereknek is.  

Élelmiszer és ital (CTH)
Különböző termékek és összetevők szállítása, mint sütőolaj, étolaj, aromák, 
alkohol, tejtermékek és gyümölcslevek. Fűtőpalást használatával lehetőség 
van margarin és csokoládé szivattyúzására. Számos kiegészítő felhasználási 
példa van tisztítófolyadékok és víz szállítására, szivattyúzására. 

Széles körben alkalmazható

A CT szivattyúk nyitott vagy félig nyitott járókerekű egyfokozatú centrifugális szivattyúk. Magas minőségű  
és mechanikailag erős AISI 316L rozsdamentes acélból készülnek. Napjaink iparának igényeinek megfelelnek. 
Ennek ellenére a CT továbbra is kedvező, elérhető áron kapható.

CT Centrifugális szivattyúk

Jellemzők és Előnyök

Magas kapacitás

Magas minőségű alapanyagok

Versenyképes ár

Kevés alkatrész Alacsony karbantartási költségek

Egyszerű és kompakt tervezés

Számtalan opció, lehetőség

Széles körben alkalmazható

Nyitott járókerék

Szilárd szennyeződéseket jól tűri
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A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 

Változtatások jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

Teljesítménygörbék
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Változtatások jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

Teljesítménygörbék

Áramlás
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11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

0 C

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100 120 140

Ø 180

Ø 155

Ø 135

Ø 130

Ø 125

Ø 90

Ø 98

CT DG-224

CT DF-224

CT CE-114

CT DD-224

CT BB-054

CT AA-024

CT CC-114

160

Áramlás
[m3/h]

[US gpm]

[ft] [mwc]
Emelési magasság

44

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

48

52

56

60

0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54

0 C

0

40

80

120

160

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

20

60

100

140

180

180 200 220 240

CT EG-55 CT DG-60 CT EG-75

CT BB-07

CT CC-22CT CC-15

CT CE-22

CT DF-60CT EF-55

CT DD-40

Ø 135

Ø 98

Ø 90

Ø 125

Ø 130

Ø 155

Ø 180

CT EF-75
CT EF-110

CT EG-110

CT AA-05

ρ = 1000 kg/m3, T = 20° C , n = 3500 rpm (2-pole, 60 Hz)

ρ = 1000 kg/m3, T = 20° C , n = 1750 rpm (4-pole, 60 Hz)

A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 
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Ház lecsapolása 

A szivattyúház al ján lévő dugó 
lehetővé teszi a szivattyúzott folyadék 
lecsapolását.

CTI - ipari sorozat 

A nagyon egyszerű és találékony tervezés, a mindössze 17 különböző részegység, 
alkotóelem könnyű és gyors karbantartást tesz lehetővé. Nagyon rövid állásidőt 
és extrém alacsony karbantartási költségeket eredményez.

CTI sorozat:
Ipari alkalmazásokhoz
Homokfúvott szivattyú házak

Opciók és speciális megoldások

A CTI ipari sorozat homokfúvott szivattyú házzal rendelkezik. A csatlakozások széles választéka, a mechanikai 
tömítésopciók és az egyéb kiviteleknek köszönhetően megfelelnek a legtöbb iparban előforduló feladatnak. 

available in

Karimás csatlakozások 

A standard BSPT menetes csatlakozások 
helyett, a CTI szivattyúk rendelhetők 
karimás csatlakozással, megfelelve  
a  D I N  ( 2 6 3 3 )  v a g y  A N S I  1 5 0 
szabványoknak.

Öblített tömítés  

Ideális abban az esetben, ha koptató 
vagy ragadós részecskék vannak jelen. 
Kis mennyiségű szivattyúzott közeget 
visszaáramoltatnak a kimenő oldalról 
egy szűrőn keresztül a kamrába, 
mely rendszer megvédi a kopástól  
a mechanikus tömítést és a kamrát.

Öblítő-folyadék rendszer

Nagyszerű választás abban az esetben, 
ha a közeg megszilárdulhat vagy 
kristályosodik. A kenőanyag tartály 
csatlakoztatva van a mechanikus 
tömítés levegő oldalához. 

Tengelykapcsolós kivitel

Tö k é l e t e s  m e g o l d á s ,  h a  f o r r ó 
termékeket szivattyúzunk, mint például 
olaj, melyek hőmérséklete 180°C-ig 
terjedhet. Komplett szivattyú egység 
alaplapra szerelve, csatlakozóval és 
fedéllel ellátva.
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CTI - műszaki adatok

Modell
Motor 

teljesítmény 
(kW) 

IEC motor 
méret A B** C D E F G L N

CTI AA-03 0.37 71 60 358 36 100 71 193 90 112 145

CTI AA-05 0.55 71 60 358 36 100 71 193 90 112 145

CTI BB-07 0.75 80 63 395 50 110 80 205 100 125 170

CTI CC-15 1.5 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTI CC-22 2.2 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTI CE-22 2.2 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTI DD-40 4.0 112 70 510 92 192 112 257 140 190 256

CTI DF-40 4.0 112 70 510 92 192 112 257 140 190 256

CTI DF-60*** 6.0 112 70 521 92 192 112 262 140 190 256

CTI DG-60*** 6.0 112 70 521 92 192 112 262 140 190 256

CTI EF-55 5.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTI EG-55 5.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTI EF-75 7.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTI EG-75 7.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTI AA-024 0.25 71 60 358 36 100 71 193 90 112 145

CTI BB-054 0.55 80 63 395 50 110 80 205 100 125 170

CTI CC-114 1.1 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTI CE-114 1.1 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTI DD-224 2.2 100 70 478 92 192 100 250 140 160 256

CTI DF-224 2.2 100 70 478 92 192 100 250 140 160 256

CTI DG-224 2.2 100 70 478 92 192 100 250 140 160 256

Ház Homokfúvott AISI 316L rozsdamentes acél

Járókerék Elektropolírozott AISI 316L rozsdamentes acél, nyitott (standard) vagy opcionálisan félig nyitott.

Mechanikus tömítés Egyszeres kerámia/grafit (standard), SiC/SiC vagy SiC/grafit, opcionálisan puffer folyadék rendszer vagy öblítés 

O-gyűrűk EPDM (standard), FKM, FEP/Szilikon vagy NBR 

Motor* IEC standard, 3- fázis, 2-pólus, IP55 

Max. nyomás 10 bar (PN10)

Hőmérséklet max 90°C, max 180°C tengelykapcsolós verzió esetén 

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecske méret max átmérő 6 mm (a standard nyitott járókerék esetén), nagyobb - lágy részecskék esetén 

Általános méretek

Modell

BSPT külső 
menetes 

(standard)* 

DIN 2633/
PN16 

karimás

ANSI 150 
karimás

Ra Ri Ra Ri Ra Ri

CTI A.. 1” 3/4” 25 20 1” 3/4”

CTI B.. 1 1/2” 1” 40 25 1 1/2” 1”

CTI C.. 1 1/2” 1 1/2” 40 40 1 1/2” 1 1/2”

CTI D.. 2 1/2” 2” 65 50 2 1/2” 2”

CTI E.. 2 1/2” 2” 65 50 2 1/2” 2”

Csatlakozási méretek

* = NPT menetes opcióként elérhető

** = ez a méret függ a motor gyártójától
*** = speciális motor megnövelt teljesítménnyel. Nem érhető el EX-proof (ATEX) kivitelben.

Anyagok, adatok és határértékek

Változtatás jogát előzetes értesítés nélkül fenntartjuk.

*kérésre egyéb opciók is elérhetőek 
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CTH - higiénikus sorozat

Opciók és speciális kivitelek 

A higiénikus CTH sorozat elektropolírozott szivattyú házzal és belső elemekkel érhető el. Ez a sorozat  
az élelmiszer, ital és gyógyszeripar higiénikus alkalmazásaihoz használható, ahol a tisztaság és a folyadék 
lecsapolásának lehetősége fontos tényezők.

available in

A standard egyszeres mechanikus tömítés  
a tömítőfelületek anyagának széles választékát 
biztosítja - kerámia, grafit, SiC és EPDM, FKM, 
NBR, FEP O-gyűrűk, amelyek megfelelnek  
az FDA és EC1935 követelményeknek.

A DIN 11851 (menetes)  higiénikus 
csatlakozások standard csatlakozásnak 
számítanak a CTH sorozatnál. 
Szintén elérhető bilincses csatlakozókkal 
(DIN vagy ISO), SMS vagy RJT menetekkel.

A nyitott járókerék képes kezelni a 6 mm-nél  
kisebb szilárd részecske méretet.  Erős igénybevételű 
alkalmazások esetén félig nyitott járókerékkel  
is opcionálisan elérhető.

Ház lecsapolása 

A szivattyúház al ján lévő dugó 
lehetővé teszi a szivattyúzott folyadék 
lecsapolását. 

Tengelykapcsolós kivitel 

Tökéletes megoldás, ha forró termékeket 
szivattyúzunk, mint az étolaj. Komplett 
szivattyú egység alaplapra szerelve, 
csatlakozóval és fedéllel ellátva.

Fűtőpalást

Kiváló védelem a mechanikus tömítés 
számára olyan esetekben, amikor fennáll 
a termék megszilárdulásának veszélye. 
A fűtőpalást akkor is használható, 
amikor a szivattyúzott terméknek 
bizonyos magas vagy alacsony 
hőmérsékletét kell fenntartania. A 
palástban folyamatosan kering a fűtő 
vagy hűtő közeg.

Higiénikus motor burkolat

A polírozott AISI 316 L higiénikus 
motorvédő burkolat a tisztítási folyamat 
során megvédi a motort a vízpermettel 
szemben.

Öblítő-folyadék rendszer 

Kiváló választás, abban az esetben, 
ha a  termék megszi lárdul  vagy 
kristályosodik. A kenőanyag tartály  
a mechanikus tömítés levegő oldalához 
van csatlakoztatva.
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CTH - műszaki adatok

Modell
Motor 

teljesítmény 
(KW)

IEC motor 
méretek A B** C D E F G L N

CTH AA-03 0.37 71 60 358 36 100 71 193 90 112 145

CTH AA-05 0.55 71 60 358 36 100 71 193 90 112 145

CTH BB-07 0.75 80 63 395 50 110 80 205 100 125 170

CTH CC-15 1.5 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTH CC-22 2.2 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTH CE-22 2.2 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTH DD-40 4.0 112 70 510 92 192 112 257 140 190 256

CTH DF-40 4.0 112 70 510 92 192 112 257 140 190 256

CTH DF-60*** 6.0 112 70 521 92 192 112 262 140 190 256

CTH DG-60*** 6.0 112 70 521 92 192 112 262 140 190 256

CTH EF-55 5.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTH EG-55 5.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTH EF-75 7.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTH EG-75 7.5 132 70 587 92 192 132 304 140 216 256

CTH AA-024 0.25 71 60 358 36 100 71 193 90 112 145

CTH BB-054 0.55 80 63 395 50 110 80 205 100 125 170

CTH CC-114 1.1 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTH CE-114 1.1 90 64 451 68 160 90 226 125 140 205

CTH DD-224 2.2 100 70 478 92 192 100 250 140 160 256

CTH DF-224 2.2 100 70 478 92 192 100 250 140 160 256

CTH DG-224 2.2 100 70 478 92 192 100 250 140 160 256

Ház Elektropolírozott Ra < 0.8 AISI 316L rozsdamentes acél  

Járókerék Elektropolírozott  Ra< 0.8 AISI 316L rozsdamentes acél, nyitott (standard) vagy opcionálisan félig nyitott  

Mechanikus 
tömítés Egyszeres kerámia/grafit (standard), SiC/SiC vagy SiC/grafit, opcionálisan puffer folyadék rendszer vagy öblítés 

O-gyűrűk EPDM, FKM, NBR, FEP megfelel az FDA és EC1935 követelményeknek

Motor* IEC standard, 3-fázisú, 2-pólusú, IP55 

Max. nyomás 10 bar (PN10)

Hőmérséklet max 90°C, max 180°C a tengelykapcsolós verzió esetén 

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecske méret max átmérő 6 mm (a standard nyitott járókerék esetén), nagyobbak – lágy részecske esetén 

Csatlakozó 
típusok Méret

CTH modell

A.. B.. C.. D.. E..

DIN 11851 
menet 
(standard) 

Ra 25 40 40 65 65

Ri 25 32 40 50 50

DIN 32676
bilincs

Ra 25 40 40 65 65

Ri 20 25 40 50 50

SMS 3017 
bilincs

Ra 38 38 38 70 70

Ri 25 25 38 51 51

SMS 1145 
menet

Ra 38 51 51 63 63

Ri 25 38 38 51 51

RJT menet
Ra 1 1/2” 1 1/2” 2” 3” 3”

Ri 1” 1 1/2” 2” 2” 2”

Csatlakozó méretek

Általános méretek, dimenziók

** = ez a méret függ a motor gyártójától 
*** = speciális motor megnövelt teljesítménnyel. Nem érhető el EX-proof (ATEX) kivitelben.

Anyagok, adatok és határértékek

Változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk.
*kérésre egyéb opciók is elérhetőek.
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CT szivattyúk rendelése

Speciális kivitelek és opciók 

A CTI és CTH sorozatok alap változatai raktárról elérhetőek, ugyanúgy, mint a speciális kivitelek, amelyek minden 
igényt kielégítenek. Amennyiben rendel, kérem kövesse a lenti példát: 

CT szivattyúkód

I. CT = Tapflo centrifugális szivattyú 
II. Szivattyú kivitel:
I = Ipari
H =  Higiénikus
III. Ház méret (motor karima átmérő / IEC méret): 
A = 105 mm / 71 
B = 120 mm / 80 
C = 140 mm / 90 
D = 160 mm / 100 vagy 112 
E = 200 mm / 132 
IV. Járókerék méret:
A = 90 mm 
B = 98 mm 
C = 125 mm 
D = 130 mm  (megerősített standard) 
E = 135 mm 
F = 155 mm (megerősített standard) 
G = 180 mm ( megerősített standard) 
V. Szivattyú opciók: 
1. Mechanikus tömítés : 

üres* = kerámia/grafit /EPDM (FDA a CTH-hoz) 
1CGV = kerámia/grafit /FKM (FDA a CTH-hoz) 
1CGF = kerámia/grafit/FEP (FDA) 
1CGN = kerámia/grafit /NBR (FDA a CTH-hoz) 
1SSE = SiC/SiC/EPDM (FDA a CTH-hoz) 
1SSV = SiC/SiC/FKM (FDA a CTH-hoz) 
1SSF = SiC/SiC/FEP (FDA) 
1SSN = SiC/SiC/NBR (FDA a CTH-hoz) 
1SGE = SiC/grafit/EPDM FDA a CTH-hoz) 
1SGV = SiC/grafit/FKM (FDA a CTH-hoz) 
1SGF = SiC/grafit/FEP (FDA) 
1SGN = SiC/grafit/NBR (FDA a CTH-hoz) 

2. Mechanikus tömítés  típus: 

P = standard mechanikus tömítés OP  gyűrűvel 
K = különböző keménység a statikus és dinamikus 
elemek – J/D OP gyűrűvel (csak SiC/SiC) 
3. Csatlakozási opciók :

üres* = menetes BSPT a CTI-hez 
menetes  DIN 11851 a CTH-hoz 
3A = ANSI karima 
3B = BSPT menetes (CTH)
3C = bilincs SMS3017 (csak CTH) 
3F = karimás DIN2633 PN 10/16 
3T = bilincs DIN 32676 (csak CTH) 
3S = menetes SMS 1145 ( csak CTH) 
3R = menetes RJT (csak CTH) 
3P = ISO 1127 bilincs (csak CTH)
3DA = DIN11866-1A menetes(csak CTH) 
3X = menetes DIN 11851 (CTI-hez) 
4. Speciális kivitelek:

4J = Szivattyú fűtőpalásttal 
4F = Öblített tömítés 
4Z = Öblítő-folyadék rendszer 
4H = Félig nyitott járókerék erős igénybevételhez 
(C-G méretek) 
4K = Lecsapoló dugó (3/8” BSP menet standard) 
4PX = Polírozott hegesztések (csak CTH ) 
4W = Megerősített járókerék 
4Q = Külső tömítés öblítés 
4B = Megerősített fedőlap; speciális O-gyűrű 
4O = Megnövelt szerelési furatszám

VI. Motor teljesítmény / IEC motor 
méretek 2900 rpm motor (2-pólus): 

03 = 0.37 kW / 71 
05 = 0.55 kW / 71 
07 = 0.75 kW / 80 
15 = 1.5 kW / 90 
22 = 2.2 kW / 90 
40 = 4.0 kW / 112 
55 = 5.5 kW / 132 
60 = 6.0 kW / 112 
75 = 7.5 kW / 132 
110 = 11.0 kW / 160 (csak tengelykapcsolós kivitel) 
1450 rpm motor (4- pólus): 

024 = 0.25 kW / 71 
054 = 0.55 kW / 80 
114 = 1.1 kW / 90 
224 = 2.2 kW / 100 
VII. Motor opciók:
M = Higiénikus motorvédő burkolat (CT H) 
B = Tengelykapcsolós kivitel 
P = Egyfázisú motor 
X2d = Eex d IIB T4 motor 
X2e = Eex e IIB T3 motor 
X3e = Ex II 3G T135C motor - tropic 
T = PTC termisztorral szerelt motor  
V…F... = Motor speciális feszültségre, frekvenciára 
 
* = standard kivitel

IV. 

C -
VI. 

03
VII. 

M
I. 

CT
V. 

1CGV3F-
II. 

I
III. 

C

Tömítési megoldások széles választéka

A CTI és CTH szivattyúk a legismertebb mechanikai 
tömítések és a felhasznált anyagok széles választéka 
révén a legtöbb folyadék esetében használhatók. 
Elérhetők kerámia, grafit és SiC kombinációi.

Különleges alkalmazások-
hoz öblített, kent tömítések 
állnak rendelkezésre.

Félig nyitott járókerék 

Nyitott járókerék
Félig nyitott járókerék

Tapflo CT szivattyúk félig nyitott járókerékkel is felszerelhetők 
a standard nyitott járókerék mellett. Ez az opció stabilabb 
működést, alacsonyabb zajszintet, kisebb rezgéseket 
és robusztusabb szerkezetet biztosít. A félig nyitott 
járókereket akkor ajánlott használni, ha a szivattyúzott 
közegben kemény, szilárd anyagok lehetnek jelen.  
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Nyitott járókerék

Wyposażenie dodatkowe

Tapflo ajánlat
Térfogat-kiszorításos szivattyúk 

Centrifugális szivattyúk

Membránszivattyúk

Adagolószivattyúk Tömlős szivattyúk

Szűrők FT

Fogaskerék szivattyúkSzinuszos szivattyúk
Forgódugattyús 

szivattyúk

Excentrikus 
csigaszivattyúk

Centrifugális szivattyúk 
CT & CTX 

Kiegészítők

Egyedi konstrukciók magas színvonalon

Homogenizátorok Higiénikus szelepekKocsik

Az egyedi tervezés célja, hogy a szabványos 
megoldásokat a nem szabványos igényekhez igazítsa az 
ipari folyamatokban. Ezt gyakran a standard termékek 
kis módosításával érjük el, és így alkalmazhatóvá válik a 
specifikus folyamatigényekre.

Centrifugális szivattyúk 
alkalmazása

Ipari centrifugális 
szivattyúk

Hordó és laboratóriumi 
szivattyúk Oldalcsatornás szivattyúk

Önfelszívó centrifugális 
szivattyúk CTS 

Higiénikus csigaszivattyúk

Függőleges szivattyúk 

Frekvenciaszabályozók

 Mágneses meghajtású 
szivattyúk  CTM 

Függőleges centrifugális 
szivattyúk CTV 

Műanyag centrifugális 
szivattyúk  CTP

STEINLE szűrőprés 
szivattyúk

Csúszólapátos szivattyúk



A Tapflo képviseletét saját Tapflo Group vállalatok és gondosan kiválasztott disztribútorok garantálják, hogy ügyfeleink 
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