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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség 
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Jellemzők és Előnyök

Alacsony alkatrész-költségek
A szivattyú hidraulikus része szinte azonos 
kialakítású, mint a Tapflo levegő meghajtású 
szivattyúké, ezért sok alkatrész kompatibilis.

Elektromos hajtású 
membránszivattyúk
Higiénikus és Ipari

Alacsony energiaköltség 
Villamosenergia-költség < sűrített levegő 
költség, nagy hatékonyságú (IE3 osztály) 
meghajtás.

Önfelszívás a száraz szívócsőből is
További telepítési lehetőségek.

Kevés alkatrész és hosszú élet-
tartamú kialakítás 
Alacsony üzemidő-kiesés és karbantar-
tási költség.

Sérülésmentes száraz futás
Könnyen kezelhető, nincs szükség 
védőberendezésre.

Tisztitás és egyszerű karbantartás
Nincs szükség hidraulikus folyadékra, 
nincs szivárgásveszély.

A membrán hosszú élettartama
A membrán pneumatikus és mechanikus 
támogatása.

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Higiénikus EODD szivattyú

Fém EODD szivattyú

Műanyag EODD szivattyú
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Beépített pulzálás csillapító
Az elektromosan működtetett Tapflo membránszivattyú lényegesen csökkentett 
pulzáló áramlást biztosít, a tipikus levegővel működő membránszivattyúkhoz képest.
A pulzálás teljes kiküszöbölése érdekében, ahol ez kötelező, a TE szivattyúk 
felszerelhetők pneumatikus pulzálás csillapítóval.
A legjobb csillapító hatás érdekében a csillapítóhoz juttatott sűrített levegő 
nyomásának meg kell egyeznie a szivattyú kimenő végén lévő nyomással.

Beépített frekvenciaváltó
Az inverter lehetővé teszi a szivattyú működésének teljes ellenőrzését a motor 
sebességének befolyásolásával. A motor fordulatszámának megváltoztatása 
befolyásolja a szivattyú paramétereit.

Széles körű alkalmazás
Pép- és papíripar
Higiéniai alkalmazások
Gépipar
Lakkipar

Vegyipar
Felületkezelés
Vízkezelés és tisztítás   
Festék-, nyomdaipar

Nedves alkatrészek anyaga Alumínium, PTFE bevonatú alumínium,

    Rozsdamentes acél (ipari és higiéniai), Műanyag (PE és PTFE) 

Membrán és szelepek anyaga PTFE, TFM módosított PTFE, EPDM, NBR, FKM  
Max. kapacitás és nyomás  220 l felett  percenként akár 4 bar

Gyors tények

A Tapflo elektromos membránszivattyúk elektromos 
meghajtásúak. Az ilyen típusú szivattyúkban a forgó 
mozgást lineárissá kell alakítani. Ezt egy bütyükkel és 
dugattyúval felszerelt excentrikus tengely végzi. A tengely 
(piros rész) forgómozgása átkerül a membrántengely (sárga 
rész) ellentétes mozgásához.

Szívás (1. kamra)

Az egyik membrán szívóhatást hoz létre az egyik kamrában 
(jobb oldalon), amikor visszahúzódik a háztól.

Kiáramlás (2. kamra)

A másik membránt a dugattyú balra mozgatja a ház felé, így 
nyomást képezve a kamrában.

Működési elv
12

Opciók
Nyomáskapcsoló
Kimeneti nyomást követő és a kimenőszelep bezáródása elleni védelemre szolgáló 
eszköz. Ennek célja a nedves oldalon történő nyomás túlzott emelkedése elleni 
védelem, amely a szivattyú károsodását okozhatja.

TXE sorozat
A Tapflo fém és vezetőképes műanyag EODD szivattyúk az 1. zónában található 
robbanásveszélyes környezetben használhatók. A vezetőképes anyag biztosítja, hogy 
a szivattyúban ne halmozódjon fel elektrosztatikus terhelés. 
A szivattyúegység ATEX besorolású tengelykapcsolóval, hajtóművel és légkezelő 
rendszerrel ellátott.
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Teljesítménygörbék
A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak.
A kék terület ajánlott a folyamatos működéshez.
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Műszaki adatok

  * = @ 60 Hz 
*** = Rozsdamentes acél golyós szeleppel, más anyagok csökkenthetik a szívást. Kérjük, ezzel kapcsolatban konzultáljon Velünk. 
**** = Lapszelepes változat

Műszaki adatok
Higiénikus

TE80 TE125 TE225

Maximális kapacitás* [l / perc] / [US GPM] 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1

Maximális légnyomás [bar] / [psi] 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22

Max. kimenő nyomás  [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58

Max. száraz szívóemelés ** [m] / [Ft] 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8

Max. nedves szívóemelés  [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Szilárd anyag maximális mérete [mm] / [in]
4 / 0.16

18 / 0.7***
6 / 0.24

18 / 0.7***
10 / 0.39
51 / 2***

Szivattyú maximális sebessége 
[ciklus/min] 

172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

Folyadék max. hőmérséklete 
EPDM / NBR-vel  [°C] / [°F]

90 / 194 90 / 194 90 / 194

Folyadék max. hőmérséklete 
PTFE-vel  [°C] / [°F]

110 / 230 110 / 230 110 / 230

Csatlakozási szabvány DN 25 SMS 3017 tri-clamp DN 38 SMS 3017 tri-clamp DN 51 SMS 3017 tri-clamp

Műszaki adatok
Fém

TE70 S TE120 S TE220 S TE70 A/C TE120 A/C TE220 A/C

Maximális kapacitás* [l / perc] / [US GPM] 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1

Maximális légnyomás [bar] / [psi] 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22

Max. kimenő nyomás  [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58

Max. száraz szívóemelés ** [m] / [Ft] 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8

Max. nedves szívóemelés  [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Szilárd anyag maximális mérete [mm] / [in] 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39

Szivattyú maximális sebessége 
[ciklus/min] 

172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

Folyadék max. hőmérséklete 
EPDM / NBR-vel  [°C] / [°F]

90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194 90 / 194

Folyadék max. hőmérséklete 
PTFE-vel  [°C] / [°F]

110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230

Csatlakozási szabvány 
3/4” BSP belső 

menet  (G)
1” BSP belső 
menet  (G)

1 1/2” BSP belső 
menet (G)

3/4” BSP belső 
menet (G)

1” BSP belső 
menet (G)

1 1/2” BSP belső 
menet (G)

Műszaki adatok   
PE és PTFE

TE50 P TE100 P TE200 P TE50 T TE100 T TE200 T

Maximális kapacitás* [l / perc] / [US GPM] 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1 48 / 12.7 110 / 29.1 220 / 58.1

Maximális légnyomás [bar] / [psi] 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22 1.5 / 22

Max. kimenő nyomás  [bar] / [psi] 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58 4 / 58

Max. száraz szívóemelés  ** [m] / [Ft] 3.5 / 11 4 / 13 3 / 9.8 3.5 / 11 4/ 13 3 / 9.8

Max. nedves szívóemelés  [m] / [Ft] 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Szilárd anyag maximális mérete [mm] / [in] 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39

Szivattyú maximális sebessége 
[ciklus/min] 

172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz  
200 @60Hz

172 @50Hz  
206 @60Hz

164 @50Hz;  
200 @60Hz

Folyadék max. hőmérséklete 
EPDM / NBR-vel  [°C] / [°F]

70 / 158 70 / 158 70 / 158 90 / 194 90 / 194 90 / 194

Folyadék max. hőmérséklete 
PTFE-vel  [°C] / [°F]

70 / 158 70 / 158 70 / 158 110 / 230 110 / 230 110 / 230

Csatlakozási szabvány 
1/2” BSP belső 

menet (G)
1” BSP belső 
menet  (G)

1 1/2” BSP belső 
menet (G)

1/2” BSP belső 
menet  (G)

1” BSP belső 
menet  (G)

1 1/2” BSP belső 
menet  (G)
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Méretek mm-ben vannak megadva (ha más nincs feltüntetve)
Méretek inch-ben vannak megadva (ha más nincs feltüntetve)

Méretek

Szivattyú mérete

PE és PTFE Fém Higiénikus

TE50 TE100 TE200 TE70 TE120 TE220 TE80 TE125 TE225

A* 653 / 25.71 780 / 30.71 864 / 34.02 653 / 25.71 781 / 30.75 865 / 34.06 653 / 25.71 720 / 28.35 864 / 34.02

B 244 / 9.61 256 / 10.08 372 / 14.65 244 / 9.61 246 / 9.69 351 / 13.82 244 / 9.61 234 / 9.21 351 / 13.82

C* 246 / 9.69 322 / 12.68 450 / 17.72 275 / 10.83 325 / 12.80 453 / 17.83 370.6 / 14.57 434 / 17.09 639 / 25.16

D 190 / 7.48 252 / 9.92 345 / 13.58 192 / 7.56 257 / 10.12 348 / 13.70 294 / 11.57 350 / 13.78 528 / 20.79

E 290 / 11.42 330 / 12.99 360 / 14.17 290 / 11.42 330 12.99 360 / 14.17 290 / 11.42 390 / 15.35 450 / 17.72

F 214 / 8.43 214 / 8.43 311 / 12.24 214 / 8.43 214 / 8.43 311 / 12.24 214 / 8.43 204 / 8.03 311 / 12.24

H 38 / 1.5 45 / 1.77 69 / 2.72 37 / 1.46 42 / 1.65 68 / 2.68 52 / 2.05 62 / 2.44 79 / 3.11

N

BSP 1/2” 1” 1 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” - - -

TC1 - - - - - - 1” 1 1/2” 2”

DIN 2 - - - - - - DN25 DN40 DN50

SMS 3 - - - - - - 25 38 51

RJT - - - - - - 1” 1 1/2” 2”

O 312 / 12.28 335 / 13.19 450 / 17.72 300 / 11.81 305 / 12.01 406 / 15.98 298 / 11.73 310 / 12.20 398 / 15.67

1 SMS3017 3 SMS 11452 DIN 11851 *A maximális magasság és hosszúság a motor típusától függően változhat

 H
 

 D
 

 C
* 

 A* 

 E  F 

 B 
 O 

  N  

A szivattyú kódja

I. TE = Tapflo elekromos meghajtású dupla membránszivattyú
II. Alapvető lehetőségek:
B = Biztonsági dupla membránszivattyú
J = Fűtőpalást (csak a higiénikus sorozat esetén)
K = Beépített pulzáció csillapító  
(csak műanyag és alumínium sorozat esetén)
L = Szelepemelő rendszer (csak fém sorozat esetén)
T = Kettős bemeneti / kimeneti szivattyú
X = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, kat. 2
Y = Magas szivőerő szelep ülések (csak műanyag sorozat esetén) 
III. Szivattyú méret:
50; 100; 200 = Műanyag sorozat 
70; 120; 220 = Fém sorozat
80; 125; 225 = Higiénikus sorozat
IV. Nedvesített alkatrészek anyaga:
P = PE 
T = PTFE 
S = Rozsdamentes acél AISI316L 
A = Alumínium 
C = Öntöttvas

A szivattyún lévő modellszám megmutatja a szivattyú méretét és a szivattyú alkatrészeinek anyagát.

TE B 100 P T T 054
III. IV. V. I. VI. VII. II. 

V. Membránok anyaga:
E = EPDM 
N = NBR (nitril rubber) 
T = PTFE 
B = PTFE TFM 1705b 
V = FKM 
W = Fehér EPDM 
Z = PTFE fehér EPDM back
VI. A golyós szelepek anyaga:
E = EPDM
N = NBR (nitril rubber)
T = PTFE
S = AISI 316 rozsdamentes acél
U = PU (poliuretán)
K = kerámia
V = FKM
B = PTFE TFM 1635
P = PE1000
C = SiC

VII. Motor erő:
T50:
074 = 0.75 kW
054 = 0,55 kW
024 = 0,25 kW
T100:
154 = 1,5 kW
114 = 1,1 kW
054 = 0,55 kW
T200:
304 = 3 kW
224  = 2,2 kW
114  = 1,1 kW

VII. Motor opciók:

M = Higiénikus motorburok

C = Külső motorhűtés

D = Beépített frekvenciaváltó

X2DE = II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

P = Egyfázisú motor

D
VIII. 

A változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk.



A Tapflo képviseletét saját Tapflo Group vállalatok és gondosan kiválasztott disztribútorok garantálják, hogy ügyfeleink 
kényelmének érdekében a Tapflo szolgáltatási minősége legmagasabb legyen.

Tapflo termékek és szolgáltatások elérhetőek világszerte.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

Tapflo Hungary

TAPFLO kft.

mail: office@tapflo.hu 
www.tapflo.hu

Back Bernát utca 8 | 6728 Szeged

Tel: +36 30 148 8551 

A Tapflo Hungary a Svéd Tapflo Group tagja.

Szeged


