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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség 
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Alkalmazási példák
Felületkezelés
Nemesfém bevonat
Vegyipar
Festékek és lakkok
Vízkezelés

Az FT szűrőket különféle alkalmazásokhoz 
fejlesztették ki, ahol a folyamat minősége gyakran 
a kád szűrésén alapszik. Mivel sok veszélyes 
anyagot használnak, rendkívül fontos, hogy ezeket  
a vegyszereket biztonságosan kezeljék.

A Tapflo megbízható megoldásokat nyújt, 
amelyek növelik a szűrési folyamatok minőségét  
és biztonságát.

Szűrők

Jellemzők és Előnyök

Cserélhető betétes 
Az univerzális ház kialakításának 
köszönhetően az FT szűrőegységek kü- 
lönféle szűrőbetétekkel felszerelhetők. 
Lehetővé téve felhasználásukat a 
felületkezelő-, és az olaj abszorpciós 
rendszerben,  valamint a nemesfémek 
felületkezelő alkalmazásaiban. 

Egyszerű és intelligens kialakítás 
Az új FT szűrőket úgy tervezték, hogy 
az alkatrészek számát a lehetséges 
minimumra csökkentsék. A szűrőket 
könnyű karbantartani és alkalmazni, 
valamint a betéteket könnyű cserélni.

Szűrési mennyiség széles skálája
Szűrési mennyiségek, amelyek kielégítik 
a különféle alkalmazások igényeit. 200 l 
(FT80 esetén) - 6000 l (FT355) térfogatú 
tartályokhoz.

Masszív felépítés
Az FT szűrők nehéz ipari környezetre 
készültek; robusztus kialakításuk 
biztonságos és megbízható 
munkakörnyezetet biztosít, savak és 
lúgok kezelésénél egyaránt. FT szűrőink 
készen állnak, hogy ellenálljanak a nehéz 
körülményeknek az egész világon.

FT80 FT160 FT210 FT355FTB210

1. A szivattyú folyadékot szállít  
a tartályból a szűrőbe

2. A nem szűrt folyadék átáramlik  
a szűrőkamrába

3. A betéteken történő átszivárgás 
közben a folyadék megtisztul

4. A szűrt anyagok egy univerzális 
gyűjtőbe áramlanak 

5. A szűrt anyag távozik  
a kimenővezetéken

1.5.

4.

3.

2.

A biztonságos folyamat 
létrehozásához
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Zsák (FTB210-hez)
A  z s á k s z ű r é s  g a z d a s á g o s  m ó d s z e r e 
a szennyezés kiválasz tásának, amelyet 
s zé l e s  kö r b e n h a s z n á l n a k k ü l ö n b öző 
iparágakban, például autóipar, festék- és 
lakk-, élelmiszeripar, vegyipar. 
Az általunk kínált szűrőzsákokat a szűrt 
közeggel szembeni nagy vegyi kompatibilitás 
és hőállóság jellemezi. 
Aktívszén-betétes és ioncserélő gyanta-beté-
tes opciókat kínálunk. További információkért 
forduljon közvetlenül a Tapflo-hoz. 
Elérhető szűrési finomság: 0,5 µm-1200 µm

Orsós betét (standard)
A legnépszerűbb szűrőbetét. Koncentrált 
savakhoz és lúgokhoz, erős oxidálószerekhez, 
korrozív folyadékokhoz és gázokhoz ajánlott. 
FDA és nem FDA tanúsítványos változat is 
elérhető - forduljon a Tapflo-hoz.  Könnyen 
elégethető, hamuvá válik. 
Kiváló mikroorganizmus-ellenállás. 
Magas száraz vagy nedves szilárdság. 
Felszerelhető 1, 3, 7 vagy 15 patronnal. 
Elérhető szűrési finomság: 1-50 µm

A standard FT szűrők a Tapflo Mágneses CTM sorozatú szivattyúkkal kaphatóak, amelyek biztonságos 
és szivárgásmentes működést biztosítanak. FT szűrőinket széles körben használják a felületkezelő 
iparban, ahol szükség van folyadéktisztításra.

PP szűrők nagy ellenállást biztosítanak a savak és lúgok ellen. Úgy fejlesztették ki, hogy polipropilén 
szűrőbetétekkel, aktív szénszűrő betétekkel, szűrőgyantákkal és zsákokkal kombinált szűrőbetétekkel 
és FTL patronokkal alkalmazhatóak legyenek. Az FT szűrőket olaj abszorpció egységként is használják.

Betétek

Szűrők alkatrészei 

     Betét típusok

A szűrő mérete FT80 FT160 FT210 FT355 FT210

Betét típusa STANDARD ZSÁK
Orsós betét 
(standard)

Zsák

FTL  patron

Szűrőkosár

FTL Patron (FT210-hez)
Polipropilén szálas és rácsos szerkezetű - 
szűrőfelülete 5 m2 20 inch-es patronhoz. Előnye 
a nagy hatékonyság és a nagy visszatartó 
képesség 5 kg üledékig. Ezek a szűrőbetétek 
jelentősen csökkentik a működési költségeket.
Elérhető szűrési finomság:  10, 50, 100µm

     Közegek szűrése

Aktívszén
  Galvanikus fürdő szerves tisztításához 

használják
  Szerves anyagok, például olajok vagy 

kenőanyagok eltávolítása - kémiai oxigénigény 
csökkentése

  Jellemző alkalmazások: - Galvanikus fürdő 
tisztítása

Olajszívó polietilén szalag
  Galvanikus eljárásban használják
  Az olajmaradványok eltávolítása
  Jellemző alkalmazások: - Az öblítővíz / 

fürdők tisztítása

Ioncserélő gyanta
  Ipari üzemekben használják, ahol a nehézfémek 

koncentrációja meghaladja az elfogadható szintet.
  A szennyvíztisztításhoz használt nehézfémek 

eltávolítására, pl. galvanizáló folyamatokban.
  Tipikus alkalmazások:

- Cr3 + passziválás tisztítása galvanizálás után
- Krómfürdő Cr3 + tisztítása 
- Demineralizált- víztermelés

Szűrőkosár
Ez az opció lehetővé teszi olajszívó 
polietilén szalag alkalmazását, 
aktívszén és ioncserélő gyanta betétek 
használatát.



5

     Egyéb szivattyú opciók 

CTP – műanyag centrifugális szivattyú CTV – műanyag centrifugális függőleges 
szivattyúA szokásos CTM szivattyú helyett CTP-t lehet 

telepíteni a szűrőházba. A CTP szivattyúk 
egyfokozatú centrifugális szivattyúk 
félig nyitott járókerékkel. A szivattyúk 
ideálisak vegyi anyagok szivattyúzására és 
keringtetésére a felületkezelő iparban.

A CTV a szűrőházon kívül tömlőcsatlakozással 
felszerelhető,  különféle folyadékok 
szállítására és keringtetésére alkalmas.

A Tapflo további szivattyúkat kínál a veszélyes vegyi környezetekhez:

A  m a n o m é te r  h e l ye t t  v á l a s z t h a tó 
nyomáskapcsoló nagyobb pontosságot, 
hosszú távú stabilitást és nagyobb számú 
mérési ciklust kínál.

CTM - mágneses meghajtású centrifugális 
szivattyúk 
A mágneses meghajtású centrifugális 
szivattyúkat úgy tervezték és gyártják, 
hogy vegyi anyagok szivattyúzására és 
keringtetésére szolgáljanak a felületkezelő 
iparban.
A Tapflo CTM mágneses meghajtású 
szivattyúk centrifugális szivattyúk, 
amelyekben a motorból származó energiát 
mágneses csatlakozóval továbbítják a 
járókerékre.

Jellemzők & Előnyök
Mágneses erőátvitel
nincs mechanikai tömítés probléma

Nincs szivárgás
biztonságos munkakörnyezet 
és környezetbarát

Veszélyes folyadékok biztonságos 
kezelése 
tömítés nélküli szivattyú
Hermetikus rendszer
nincsenek mérgező vagy veszélyes 
gőzök 

Gazdaságos működés
magas hatékonyságú és nem 
szivárogtatja a terméket

Szivattyúk
Manométer Nyomáskapcsoló

Nyomásszabályozási lehetőségek

     Standard 
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I. FT - Tapflo szűrő
II. Szűrő típusa:
A – standard betét
B - zsák
C - aktívszén zsákban
L - nagy patron (FTL)
M - aktív szén háló nélküli nylonzsákban
N - olajszívó töltelék nylonzsákban
O - olajszívó töltőzsák
R - ioncserélő gyanta zsákban
S - ioncserélő gyanta hálószál nylonzsákban
III. A szűrő belső átmérője [mm] (a szűrőbetétek mérete):
IV. Szűrési fokozat:
01 = 1 mikron
10 = 10 mikron

20 = 20 mikron
50 = 50 mikron
100 = 100 mikron
V. Szivattyú típusa:
M = CTM szivattyú
P = CTP szivattyú
V = CTV szivattyú
VI. Szivattyútest anyaga:
P = polipropilén
K = PVDF
VII. Motor teljesítmény [kW] és a CTM szivattyú típusa:
01 = 0,12 [kW] (mechanikus méret 56) + CTM20-7 szivattyú
02 = 0,25 [kW] (mechanikus méret 63) + CTM25-8 szivattyú
05 = 0,55 [kW] (mechanikus méret 71) + CTM25-10 szivattyú
11 = 1,10 [kW] (mechanikus méret 80) + CTM32-12,5 szivattyú

15 = 1,50 [kW] (mechanikus méret 90) + CTM40-12,5 szivattyú
22 = 2,20 [kW] (mechanikus méret 90) + CTM40-12,5 szivattyú
30 = 3,00 [kW] (mechanikus méret 90) + CTM50-12,5 szivattyú
VII. Szivattyú lehetőségek:
nincs jel = standard motor
I = vágott járókerék
P = egyfázisú motor
VIII. Tömítőanyag:
E = EPDM
F = FKM
N = NBR
IX. Választható kiegészítők:
PS = nyomáskapcsoló

A teljesítmény görbék értékei víz, 20 ° C-on történő tesztelésén alapszanak, szabványos FTA patronokkal és szabványos CTM 
szivattyúkkal. Más körülmények megváltoztathatják a teljesítményt. Ezek a görbék csak az első kiválasztásra vonatkoznak; kérjük 
vegye fel velünk a kapcsolatot a szükséges görbékkel, a szükséges teljesítménnyel kapcsolatban stb.
(p=1000 kg/m3, T=20oC, n=2900 rpm)  

Teljesítmény görbék

Szűrőkód
II. IV. VII.V. VIII. I. VI. 

FT A 210 /20 M 05 E
IX. 

P I100
III. 

Specifikáció FT80 FT160 FT210 / FTB210 FT355
Alkalmazható 

tartályméret [L] 400 1200 2800 6000

Szűrőkapacitás [m3/h] 3,5 5,2 14 18,1
Max. emelési 
magasság [m] 5,0 7,2 11,2 20,1

Motor 
teljesítmény [kW] 0,12 0,25 0,55 3,00

Szivattyú CTM 20-7P-02 CTM25-8P-03 CTM25-10P-05 CTM50-12,5P-30

Szűrőház PP

O-gyűrűk EPDM, NBR, FKM
Hőmérsékleti 

tartomány 0°C - 70°C

Nyomás PN4 - 20°C, PN2 - 70°C

Műszaki adatok
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[mwc][ft]

Emelési 
magasság

45

30

15
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75

0 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

[US g/min]

[m3/h]
Áramlás

20 6040 800

FT 355+CTM50-12,5

FT 210+CTM25-10
FT 160+CTM25-8

FT 80+CTM20-7

1 2 3 4 6 7 8 9

Kérjen tőlünk teljes szivattyúkódot az összes elérhető opcióval és kivitelezéssel. A változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk.

X. 

PS
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 K

 K

 I

 J 

C

A B
E

F

C*

A*

Ø
H

G

D

01  Błąd: brak odniesienia02  Błąd: brak odniesienia03  Błąd: brak odniesienia04  Błąd: brak odniesienia05  Błąd: brak odniesienia06  Błąd: brak odniesienia

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-m

 K

 K

 I

 J 

C

A B

G

E

D

F
Ø

H

C*

A*
01  Błąd: brak odniesienia02  Błąd: brak odniesienia03  Błąd: brak odniesienia04  Błąd: brak odniesienia05  Błąd: brak odniesienia06  Błąd: brak odniesienia

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-mFTB210

K

K 

 I

J 

A B

C

Ø
H

G

F

D

E

01 .02 .03 .04 .05 .06 .

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-mMéretek

Méret
Szűrő modell

FT80 FT160 FT210 FTB210 FT355

A 280 300 360 360 610

A* - - 572 572 868

B 350 425 500 500 755

C 1010 1145 1287 1287 1302

C* - - 1375 1375 1535

D 320 195 277 277 301

E 46 30 61 61 44

F 86 99 116 116 145

G 10 60 69 11 87

Ø H 15 18 18 18 42

I - Bemenet
belső 

menet 
G ¾”

belső
menet 

G 1”

belső
menet 

G 1”

belső
menet 

G 1”

belső
menet 

G 2”

J - Kimenet
külső

menet
G ½”

külső
menet  
G ¾”

tömlő Ø 32 tömlő Ø 32 tömlő Ø 40

K - 
légtelenítő 

szelep
tömlő Ø 16 tömlő Ø 16 tömlő Ø 16 tömlő Ø 16 tömlő Ø 16

 J 

 K

 K

 I

A
E

D

B

FØ
H

G

C

C*

A*
01 .02 .03 .04 .05 .06 .

 Linear dimensions
 Wymiary liniowe

0.5 ÷ 6 6 ÷ 30  30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 Angular dimensions
Wymiary kątowe ±0.1  ±0.2  ±0.3  ±0.5  ±0.8  ±1,2

 <80  >80

 ±0°30'  ±0°10'

General tolerances accord. EN 22768/1-m
Tolerancja ogólna wg EN 22768/1-m

 K

 K

 J

 I

A

C

B

F
D

G E

Ø
H

R 0,5
0,5 x 45 v

 

0,0 cm^3

Volume
Objętość

FT80 FT160

FT355

Műszaki adatok

FT210

* nyitott borítással
Méretek mm-ben vannak megadva (ha más nincs feltüntetve)

A változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk



A Tapflo képviseletét saját Tapflo Group vállalatok és gondosan kiválasztott disztribútorok garantálják, hogy ügyfeleink 
kényelmének érdekében a Tapflo szolgáltatási minősége legmagasabb legyen.

Tapflo termékek és szolgáltatások elérhetőek világszerte.

www.tapflo.hu
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

Tapflo Hungary

TAPFLO kft.

mail: office@tapflo.hu 
www.tapflo.hu

Back Bernát utca 8 | 6728 Szeged

Tel: +36 30 148 8551 

A Tapflo Hungary a Svéd Tapflo Group tagja.

Szeged


