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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség 
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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A lapát és a ház érintkezési kapcsolatát 3 erő tartja fenn:
- a rotor forgásából származó centrifugális erő
- a tolórudak egymással ellentétes lapátpárok között mozognak
- folyadéknyomás belép a lapátok hornyaiba és a lapátok hátsó részén is jelen van

A szivattyú állandó folyadékmennyiséget szállít.

PV sorozat - Csúszólapátos szivattyúk 
Megfelel az LPG ipar követelményeinek

Működési elve

A csúszólapátos szivattyúkat kifejezetten az LPG ipar 
szállítási követelményeinek való megfelelésére tervezték. 
Az LPG tartályos szállítása nagy teherbírású, megbízható 
berendezéseket igényel és ez kiemelten fontos része  
a folyamatoknak. 

Az egyedi csúszólapátos kialakítás felhasználásával ezek 
a térfogat kiszorításos szivattyúk a tartósan magas szintű 
teljesítmény, az energiahatékonyság, a problémamentes 
működés és az alacsony karbantartási költségek legjobb 
kombinációit ötvözik. 

Jellemzők és Előnyök
Az önbeálló, pozícionáló lapátok 
nagyobb teljesítményt nyújtanak 
Könnyű a lapátokat cserélni és nincs 
szükség speciális szerszámokra 
Ugyanazt a szivattyút lehet használni 
feltöltéshez és ürítéshez, 2 irányban 
használható

Kevesebb energiát igényelnek.  
Költséghatékonyabb motorokra van 
szükség, és a szivattyúk üzembe helyezése 
után kisebb az energiafogyasztás.
Nagyobb teljesítmény alacsonyabb 
sebességnél. 
Csendesebb működés, hosszabb szerviz 
ciklus és csökkentett karbantartási igény.

Gyors adatok
Max. kapacitás:   65 m3/h  
 Max. nyomáskülönbség:  8.5 bar 
Max. viszkozitás:   100 cSt
Hőmérsékleti tartomány:  -30 és + 150 °C között

A szivattyúk csúszólapátokkal ellátott 
rotoros felépítésűek, ahol a lapátok 
között a bemeneti nyíláson keresztül a 
szivattyú kamrába vezetik a folyadékot.

Amint a járókerék elfordul, a folyadékot 
a lapátok közötti kamra a kimeneti 
nyíláshoz továbbítja, ahol a kamra 
összepréselődik, így a folyadék a kimenő 
nyíláson távozik. 

Minden egyes lapát tolja az előtte 
felgyülemlett folyadékot.
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üzemanyagok, benzin, gázolaj, bioüzemanyagok

Széles körű alkalmazások

hűtőgázok (pl. R132, R 152), DME, propán, bután, 
propán bután keverékei, freonos hűtőközegek

képes LPG, vízmentes ammónia és egyéb 
cseppfolyósított gázok kezelésére, vasúti kocsik 
feltöltésére és kiürítésére

vízmentes ammónia, hajtógázok, aeroszol töltetek

kenőolaj, oldat, hűtőfolyadékok
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   8 különböző méretű burkolat 
   cserélhető burkolat és tárcsa
   speciális kiváló polimer 
   belső biztonsági szelep
   kavitáció szupresszió
   gömbgrafitos vasöntvény konstrukció
   csak mechanikus tömítéssel kapható (kettős is)
   a kétvégű tengely mindkét szállítási irányt lehetővé teszi
   külső golyóscsapágyak
   a szivattyú modellek 2 és 3 inch-es port méretekkel. Az összes modell elérhető gömbgrafitos vasöntvény 

konstrukcióban, ha hősokk veszély áll fenn. Alacsony súrlódású golyóscsapágyak a magas hatásfok és a 
csendes működés érdekében. 

   a csúszólapátos szivattyúk meghajtása lehet: ékszíjas, hidromotoros és hajtóműves
   csatlakozási opciók: ANSI & DIN karimák vagy BSP& NPT menetes csatlakozások
   az ékszíjas meghajtást helymegtakarítás miatt leggyakrabban a ciszterna- teherkocsikban használják
   a hidromotoros meghajtást leginkább ott használják, ahol nem áll rendelkezésre áram

Kialakítás

Meghajtások
Ezek a csúszólapátos szivattyúk meghajthatók ékszíjjal, hidromotoros hajtóművel és variátorral. Alkalmas 
közvetlen motoros meghajtásra is (750 ford/perc). Az ékszíjas hajtás a kialakítás miatt leginkább a ciszterna-
teherkocsikban használatos. Az összes megoldás elérhető motorral vagy anélkül.

Részegység Anyaga

Ház Gömbgrafitos vasöntvény GGG 41.3 

Fej Gömbgrafitos vasöntvény GGG 41.3 

Rotor Gömbgrafitos vasöntvény GGG 41.3 

Biztonsági szelep Gömbgrafitos vasöntvény GGG 41.3 

Csapágyfedél Gömbgrafitos vasöntvény GGG 41.3 

Bütykös gyűrű Gömbgrafitos vasöntvény GGG 41.3 

Alaplap Öntöttvas GG26 

Bemeneti / kimeneti 
csatlakozások Gömbgrafitos vasöntvény GGG 41.3

Anyagok specifikációi
Részegység Anyaga

Tengely 8620 acél

Csúszólapátok Erősített polimer 

Lapát meghajtó Erősített polimer 

Biztonsági 
szeleprugó Acél 

Csapágyazás Acél 

Axiális csapágy Acél 

O-gyűrűk Viton *

* Elérhető: EPDM vagy Kalrez
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[gpm]  [lt/min] 

Percenkénti 
fordulatszám
[RPM]

120

160

200

240

280

320

450 500 550 600 650 700

 

Teljesítmény

10 bar (145 PSI)

2 bar (29 PSI)

700 750 800

6 bar (87 PSI)

32

42

52,5

63,5

74

85

PV 200
    Bemenet / Kimenet mérete 2”. 
    Max. differenciális nyomás 8.5 bar (125 psi). 
    A szívó oldalon 2 szállítási irány érhető el (bal 

& jobb) a kettős tengelynek köszönhetően, 
speciálisan a ciszterna-teherkocsikhoz.

    Rendelkezésre áll a BSP, NPT, DIN és ANSI 150 & 300 
szabványoknak megfelelően.

 
C

A

L
K

O

B
A

E
D

F
H

G E

J

ØNM

1/4"NPT

1/
4"

N
PT

1/4"NPT

1/
4"

N
PT

Méretek A 116
B 187
C 143
D 267
E 60
F 151
G 195
H 338
J 97
K 203
L 232
M 158
N 13
O 12
P 422
R 211
S 95
T 70
U 55
V 165
Y 18
Z 125

Szivattyú 
súlya 44 kg

A méretek mm-ben vannak megadva.

Teljesítménygörbék

P
S
T

U
ØV ØZ

ØY

RR

U

31
.5

Ø28.5

6.35

DN 50

Megjegyzés: A viszkozitás: 0,5 cSt és a sűrűség 0,56 gr/cm3.

Kimenet (DN 50) Kimenet (BSP 2”)
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Bemenet (ANSI 300/DN 80)Bemenet (ANSI 300/DN 80)

[gpm]  [lt/min] 

Percenkénti 
fordulatszám
[RPM]

200

240

280

320

360

400

450 500 550 600 650 700

 

Teljesítmény

8 bar (115 PSI)

2 bar (29 PSI)

700 750 800

5 bar (73 PSI)

440

52,5

63,5

74

85

95

105

116

PV 320
    Bemeneti méret 3”, Kimeneti méret 2”. 
    Max. differenciális nyomás 8.5 bar (125 psi). 
    Közvetlenül kapcsolódik a fő tartályhoz anélkül, 

hogy egyéb szerelvényre lenne szükség a ciszterna-
teherkocsin. 

    Rendelkezésre áll a BSP, NPT, DIN és ANSI 150 & 300 
szabványoknak megfelelően. 

    A két irányú szállítási lehetőség miatt közvetlenül  
a fő tartályba képes szállítani a közeget.

Méretek A 382
B 282
C 424
D 170
E 172
F 165
G 125
H 18
J 444

K* 100
L 55
M 222
N 210
P 22
R 191
S 141

Szivattyú 
súlya 56 kg

* A karimás kimenet 148 mm. 
PV 320 modell standard szivattyú szívóoldali karima  
DN 80 ANSI 300 szabványnak megfelelve.
Karima méretek megfelelve DIN 2545 szabványnak, 
standard termékek. 
A méretek mm-ben vannak megadva.

Teljesítménygörbék

P
S
T

U
ØV ØZ

ØY

RR

U

31
.5

Ø28.5

6.35

DN 50

B

1/
4"

N
PT

1/
4"

N
PT

BSP

 

2"/ NPT 2"

BSP 2"/ NPT 2"

A

ØG

ØH1/
4"

N
PTDE

C

1/
4"

N
PT

ØF

Megjegyzés: A viszkozitás: 0,5 cSt és a sűrűség 0,56 gr/cm3.
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[gpm]  [lt/min] 

Percenkénti 
fordulatszám
[RPM]

200

280

360

440

520

600

375 400 450 500 550 600

 

Teljesítmény

8 bar (115 PSI)

650 700

680

52,5

74

95

116

138

158

180

750 800

2 bar (29 PSI)

5 bar (73 PSI)

PV 350
     Bemeneti/ kimeneti méret 3”. 
    A hasonló 3” szivattyúkkal szemben azonos 

fordulatszámon nagyobb kapacitást biztosít. 
    Két szállítási irány (bal, jobb) érhető el a kettős 

tengely miatt, mely különösen hasznos  
a ciszterna-teherkocsikban.

    Elérhető a BSP, NPT, DIN and ANSI 150 & 300 
szabványoknak megfelelően.

Méretek A 140
B 240
C 184
D 330
E 82
F 180
G 239
H 391
K 210
L 250
M 184
N 14
O 16
P 462
R 231
S 136
T 90
U 55
V 200
Y 18
Z 160

Szivattyú 
súlya 78 kg

A standard termékek karima méretei megfelelnek a DIN 2545 szabványnak.
A méretek mm-ben vannak megadva.
A PV 350-es modell kimeneti karimája 2 irányban szerelhető:  
1) kimenet a szivattyú tengelytől 2) 82mm. (E) távol a szivattyú tengelytől.

Teljesítménygörbék

P
S
T

U

ØV
ØZ

ØY

RR

31
.5

Ø28.5

6.35

DN 80

U

O

ØNM

1/4"NPT

1/
4"

N
PT

1/
4"

N
PT

1/4"NPT

L
K

B
A

D

F E

H
GE

C
A

Megjegyzés: A viszkozitás: 0,5 cSt és a sűrűség 0,56 gr/cm3.

Kimenet (DN 80) Kimenet (BSP 3”)
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A 373
B 442
C 302
D 167
E 25
F 215
G 48
H 20
J 64
K 530
L 192
M 146
N 192
O 238
P 64
R 167
S 265
T 265
U 182
V 167
Y 22
Z 27

Szivattyú 
súlya 124 kg

[gpm]  [lt/min] 

Percenkénti 
fordulatszám
[RPM]

650

700

800

900

1000

1100

375 400 450 500 550 600

 

Teljesítmény

8 bar (115 PSI)

650 700

1200

170
750 800

5 bar (73 PSI)

1300

1400

211

238

264

290

316

344

370 2 bar (29 PSI)

PV 450
     Bemenet mérete 4”. Kimenet mérete 3”.
    Max. differenciális nyomás 8.5 bar (125 psi). 
    A kettős tengelynek köszönhetően képes 

kétirányú szívásra (jobb, bal) a ciszterna-
teherkocsiknál.

    Elérhető DIN és ANSI 150&300 karimás 
csatlakozókkal.

Méretek

A méretek mm-ban vannak megadva.

Teljesítménygörbék

By-PassOutlet

Inlet

DN 80 OUTLET

DN 100

Inlet

Megjegyzés: A viszkozitás: 0,5 cSt és a sűrűség 0,56 gr/cm3.
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Szivattyú kódok

I. Szivattyú
II. Csúszólapát 
III. Szivattyú méretek: 
200 
320 
350 
IV. Szivattyú anyaga: 
S = gömbgrafitos öntvény GGG 41.3 
D = öntöttvas GG26 

V. Bemeneti méret: 
1 = DIN 
2 = BSP 
3 = NPT 
4 = ANSI 150 
5 = ANSI 300 
VI. Kimenet méret: 
1 = DIN 
2 = BSP 

3 = NPT 
4 = ANSI 150 
5 = ANSI 300 
VII. Mechanikus tömítés 
O-Ring anyaga: 
V = Viton 
E = EPDM 
K = Kalrez 

VIII. Meghajtás: 
1 = egyszerű tengely 
2 = ékszíjas 
3 = fordulatszámcsökkentő hajtómű 
4 = Hydro Motor 
5 = közvetlen direkt meghajtás

I. II. III. IV. V. VI. 

200 S 1 1 VP V
VII. 

2
VIII. 

No Leírás Mennyiség

1 Ház 1

2 Bütykös gyűrű 1

3 Fej 2

4 Csapágyfedél 2

5 Biztonsági szelepsapka 1

6 Alátét 1

7 Bütykös kulcs 1

8 Csúcsnyereg 1

9 Biztonsági szeleprugó 1

10 Oldal lemez 2

11 Csúszólapát 6

12 Csúszólapát meghajtó 3

13 Rotor-tengely szerelvény 1

14 Mechanikus tömítés 2

15 Axiális csapágy 2

16 Távolságtartó 2

17 Csapágy tömítés 2

18 Csapágy alátét *

*kapható 0.05/0.10/0.20 mm különböző mennyiségben
1) 6 db csavar a kimeneti karimán a PV 350 modell esetén. 
(2)  8 db a PV 200 és PV 320 modell esetén, 12 db a PV 350 esetén.

No Leírás Mennyiség

19 Csapágy 2

20 Tűbiztosító 2

21 Csapágy tömítés 2

22
Mechanikus tömítést rögzítő, 

stabilizáló csap
2

23 Tengely ék 2

24 Bemenet/ kimenet karima 2

25 Címke 1

26 Biztonsági illesztés 4

27 Zsírzószelep 2

28 Porvédő 2

29 O-gyűrű - karima 2

30 O-gyűrű – biztonsági szelep 1

31 O-gyűrű -ház 2

32 Biztonsági szelepház csavar 4

33 Kimenet-Bemenet Karima csavar (1) 4

34 Fej csavar (2) 8

35 Csapágy fej csavar 4

36 Tengely burok 1

Alkatrész lista

1

2

3

4

20
10

5

6

9

10 11

12

13

15

15

14

3

4

14

16

16

17

18

18

19
19

17

23

24

24

25

26

26

27

27
28

28

29

30

29

31

31

32

33

3334

34

35

35
21

21

36

26

26

22

7

8
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Wyposażenie dodatkowe

Tapflo ajánlat
Térfogat-kiszorításos szivattyúk 

Centrifugális szivattyúk

Membránszivattyúk

Adagolószivattyúk Tömlős szivattyúk

Szűrők FT

Fogaskerék szivattyúkSzinuszos szivattyúk
Forgódugattyús 

szivattyúk

Excentrikus 
csigaszivattyúk

Centrifugális szivattyúk 
CT & CTX 

Kiegészítők

Egyedi konstrukciók magas színvonalon

Homogenizátorok Higiénikus szelepekKocsik

Az egyedi tervezés célja, hogy a szabványos 
megoldásokat a nem szabványos igényekhez igazítsa az 
ipari folyamatokban. Ezt gyakran a standard termékek 
kis módosításával érjük el, és így alkalmazhatóvá válik a 
specifikus folyamatigényekre.

Centrifugális szivattyúk 
alkalmazása

Ipari centrifugális 
szivattyúk

Hordó és laboratóriumi 
szivattyúk Oldalcsatornás szivattyúk

Önfelszívó centrifugális 
szivattyúk CTS 

Higiénikus csigaszivattyúk

Függőleges szivattyúk 

Frekvenciaszabályozók

 Mágneses meghajtású 
szivattyúk  CTM 

Függőleges centrifugális 
szivattyúk CTV 

Műanyag centrifugális 
szivattyúk  CTP

STEINLE szűrőprés 
szivattyúk

Csúszólapátos szivattyúk
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Tapflo products and services are available worldwide.
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