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Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség	
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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TC sorozat 
Energiahatékony Intelligens levegővel 
működtetett membránszivattyúk
A TC Intelligens szivattyúk egyedi és ötletes LEAP® technológiával vannak felszerelve, amelyet 
a Tapflo fejlesztett ki.

A LEAP® vagy a ‘Low Energy Air Pump’ - „alacsony energia fogyasztású 
légszivattyú” egy szabadalmaztatott technológia, amelyet az AODD 
szivattyúkban használnak a minimális üzemi nyomás csökkentésére  
a hagyományos AODD szivattyúk belső veszteségeinek és súrlódásának 
csökkentésével.
A LEAP egy egyedi közvetett rendszert használ a membrántengely 
helyzetének észlelésére, amely automatikusan irányítja a membrán 
mozgását.
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Jellemzők & előnyök

Utólagosan felszerelhető
A Leap felszerelhető bármilyen 
meglévő Tapflo levegővel működtetett 
membránszivattyúhoz.

Zajcsökkentés
Az alacsonyabb légnyomás felhasználásnak 
köszönhetően, csökken a zajszint.

Száraz futás
Az impulzusok frekvenciájának 
elemzésével a szivattyú képes észlelni, 
amikor szárazon fut.

Zárónyomás
A száraz futáshoz hasonlóan az impulzusok 
gyakoriságát is figyelemmel lehet kísérni, 
észlelve ezzel a szivattyú dugulását.

Szabályozott adagolás
Lehetővé teszi, hogy a szivattyú 
automatikusan leálljon a beállított 
mennyiség átvitele után.

Egyszerűsített karbantartás
A fő légszelepet két perc alatt ki lehet 
cserélni anélkül, hogy a szivattyút kivonnánk 
az üzemi folyamatból.

Elektromos visszajelzés
A jel lehetővé teszi a szivattyú 
folyamatának külső megfigyelését.

Vezérlés egyszerűség
Nincs szükség külső pneumatikus 
mágnesszelepre, ezzel csökkentve a 
költségeket és egyszerűsítve a vezérlést.

Kapható műanyag, fém és higiénikus 
sorozatú AODD szivattyú kivitelben
TC50 - TC425 (T50 - T425 egyenértékű).

Javított élettartam
A TC sorozat olyan légszelepet használ, 
amelynek élettartama lényegesen hosszabb 
a gumi tömítéses technológiához képest.

Fenntartható energiagazdálkodás 
Akár 70% -os 

energiamegtakarítás is elérhető

P rem
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A standard szivattyú teljesítményével szemben, az  új TC 
intelligens szivattyúval  elvégzett tesztek, akár 70%-os 
energiamegtakarítást is eredményeztek.

A kiterjedt tesztelési eljárás megmutatta, hogy a szivattyúk  
a legnagyobb energiamennyiséget a szivattyú által létrehozott 
ellenállás leküzdésére használják fel. Egy másik fontos kérdés  
az energiatakarékossági kísérlet során, a levegő nyomásának 
sokkal alacsonyabb szintre való hozása, a szivattyú nem tervezett 
leállása nélkül.

A LEAP® technológiával felszerelt szivattyú beragadás nélkül képes elindítani a szivattyút 0,3 bar 
nyomáson. A teszt során a szivattyú már a maximális teljesítmény 70% -ának megfelelő áramlási 
teljesítményt ért el, mielőtt más/ standard szivattyúk elindulnának.

A 0,3 bar (4,4 Psi) nyomáson a LEAP® technológiával felszerelt standard Tapflo T50 szivattyú már  
23 l / perc áramlási sebességgel szivattyúzott, míg az összes többi vizsgált levegővel működtetett 
szivattyú még el sem indult. 

Energiamegtakarítás
TC sorozat 

A grafikon, a szükséges levegőnyomást ábrázolja a folyadékáram 
függvényében

0
1 2 30.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.91.9

10

20

30

40

50

60

70

Folyadékáram
l/min

Szükséges légnyomás
(bar)

TC intelligens szivattyú
Hagyományos AODD szivattyú

TC intelligens szivattyú
Energiaköltség

Hagyományos 
AODD szivattyú
Energiaköltség

Megtakarítási 
terület



5

TC sorozat 
A membránszivattyú új generációja
A TC Intelligens szivattyú kétféle módon működhet: belső és külső pilot.

Belső pilot

Normál körülmények között a szivattyú egyetlen,  0,3 bar nyomású levegőellátással működik,  
és a vezérlőmodulhoz a levegőellátást a belső pilot - a fő légellátásból-biztosítja.

Külső pilot

Néhány alkalmazásban szükség lehet a Külső Pilot használatára - külön (kiegészítő) levegőellátásra 
a LEAP modulhoz.

Az EP (külső pilot) felhasználása az alábbi esetekben indokolt:

•	 Rendkívül alacsony nyomás - támogatja a légszelep táplálását;

•	 Magas nyomás (8 bar)  - légpárna létrehozásához, amely megakadályozza a légszelep előre-
hátra lépését.

Új generációs légszelep

TC intelligens szivattyú 
Légszelep

Az új generációs TC-kenőanyagmentes légszelep 
a szivattyú szétszerelése nélkül könnyen 
hozzáférhető karbantartás céljából.

TC intelligens szivattyú portok

Levegőellátás 
csatlakozás

KimenetLevegő szelep

Bement

Elhasznált levegő EP csatlakozás

Tápegység és jel
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TC sorozat 
A membránszivattyú új generációja

A TC intelligens szivattyúk sorozata
Fém szivattyúk

TC70 
TC120
TC220
TC420

PE & PTFE szivattyúk

TC50
TC100
TC200
TC400

Higiénikus szivattyúk

TC80
TC125
TC225
TC425

A TC sorozatú intelligens szivattyú működéséhez 
24 V DC szükséges.

Szívó

Levegőellátás

Teljesítmény +24 V DC 
& jelátvitel

3m

Kimenő
+24 V DC tápegység

0 V DC - GND

Löketjel 
VFC OUT

Löketjel 
VFC IN

TC szivattyú telepítési példa
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A kapacitás változások a különféle szívóemelési magasságoknál A kapacitás változása különböző viszkozitású anyagok mellett

Teljesítmény
A teljesítménygörbék értékei víz, 20 °C-on történő tesztelésén alapszanak. Más körülmények 
megváltoztathatják a teljesítményt. Lásd alább, hogyan változik a kapacitás a különböző viszkozitások 
és szívómagasságok esetén.

Példa: lásd a piros vonalat   
30 liter / perc áramlásra van szükség. A kimenő emelőmagasság 30 mWC-ra van számítva.  
A TC70 szivattyút választjuk. 4 bar légnyomást igényel, és percenként körülbelül 0,20 Nm3 levegőt 
fog felhasználni.

Teljesítmény görbék

Kapacitás változások

A teljesítménygörbék fém sorozatú szivattyúkon alapszanak. Ha további görbére  
van szüksége más végrehajtási módokhoz, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A változtatások értesítés nélküli jogát fenntartjuk.
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Méretek

Méret
Szivattyú mérete

TC 50 TC 100 TC 200 TC 400

A
150 200 270 350
5.91 7.87 10.63 13.78

B
169 214 310 380
6.30 8.43 12.20 14.96

B2
200 254 350 420
7.87 10.00 13.78 16.54

C
190 250 345 425
7.48 9.84 13.58 16.73

D
243 320 450 563
9.57 12.60 17.72 22.17

E
190 252 345 440
7.48 9.92 13.58 17.32

F
15 15 30 30

0.59 0.59 1.18 1.18

G
17 30 30 30

0.67 1.18 1.18 1.18

H
16 30 30 30

0.63 1.18 1.18 1.18

H2
36 50 50 30

1.41 1.96 1.96 1.18

I
20 28 38 48

0.79 1.10 1.50 1.89

J
1/2” 1” 1 1/2” 2”
1/2 1 1 1/2 2

K
M8x25 M8x25 M8x25 M8x25

M8 M8 M8 M8

L
1/4” 1/4” 1/2” 1/2”
1/4 1/4 1/2 1/2

M
25 38 54 70

0.98 1.50 2.13 2.76

Csak általános méretek vannak megadva,  
kérjen tőlünk részletes rajzokat/ábrákat.

A változtatások értesítés nélküli jogát fenntartjuk.

Méretek mm-ben vannak megadva 
(ha más nincs feltüntetve) 
Méretek inch-ben vannak megadva 
(ha más nincs feltüntetve)

B2
H2

B2
H2

B2
H2

B2
H2

B2
H2

B2
H2

PE szivattyúk

TC 50 TC 100 - TC 400

TC 50 TC 100 - TC 400

PTFE szivattyúk

Adat
Szivattyú mérete

TC 50 TC 100 TC 200 TC 400
Általános tulajdonságok
*Maximális kapacitás (l / perc)  / (US gpm) 70 / 18.49 130 / 34.35 380 / 100.4 470 / 124.17
**Mennyiség / löket  (ml) / (cu in) 87.5 / 5.34 280 / 17.1 933 / 56.9 2300 / 140.3
Max. kimenő nyomás (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
Maximális légnyomás (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
***Maximális szívómagasság [száraz]  (m) / (Ft) 2.5 / 8 3.5 / 11 4 / 13 4 / 13
Max. szívómagasság [nedves] (m) / (Ft) 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5
Szilárdanyagok maximális mérete (ø mm-ben) / (in) 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59
Maximális hőmérséklet [PE szivattyú] (°C) / (°F) 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158
Maximális hőmérséklet [PTFE szivattyú] (°C) / (°F) 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212
Min. hőmérséklet  (°C) / (°F) -20 / -4 -20 / -4 -20 / -4 -20 / -4

Súly
TC szivattyú [PE]  (kg) / (Ib) 5,5 / 12 11 / 24 25/ 55 46/ 101
TC szivattyú [PTFE] (kg) / (Ib) 10/ 22 18 / 40 45/ 99 92 / 203

* = Az ajánlott áramlás a maximális áramlás fele, azaz a TC100 esetében az ajánlott áramlás 50 l / perc (13,2 US gpm).
** = Az érték EPDM membránnal rendelkező szivattyúk használatán alapszik. A PTFE membránnal ellátott szivattyúk térfogata körülbelül 15% -kal kevesebb.
*** = Ez a maximális érték rozsdamentes acél szelepgolyók esetében, egyéb szelepgolyó anyagok csökkenthetik a szívás mennyiségét. Kérjük, konzultáljon velünk.

Műszaki adatok

Méretek & Műszaki adatok
TC PE & PTFE szivattyúk
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Rozsdamentes acél szivattyúk

Méretek
Méretek mm-ben vannak megadva 
(ha más nincs feltüntetve) 
Méretek inch-ben vannak megadva 
(ha más nincs feltüntetve)

TC Fémszivattyúk

Csak általános méretek vannak megadva,  
kérjen tőlünk részletes rajzokat/ábrákat.

A változtatások értesítés nélküli jogát fenntartjuk.

Méretek mm-ben vannak megadva 
(ha más nincs feltüntetve)
Méretek inch-ben vannak megadva 
(ha más nincs feltüntetve)

Alumínium és öntöttvas szivattyúk
TC 70

TC 70

TC 120 - TC 420

TC 120 - TC 420

Méret
Szivattyú mérete

TC 70 TC 120 TC 220 TC 420

A
150 200 270 350
5.91 7.87 10.63 13.78

B
168 195 265 342
6.61 7.68 10.43 13.46

B2
156 204 280 344
6.14 8.03 11.02 13.54

D
229 302 412 537
9.02 11.89 16.22 21.14

D2
229 310 422 529
9.02 12.20 16.61 20.83

E
190 252 346 449
7.48 9.92 13.62 17.68

E2 192 257 348 442
7.56 10.12 13.70 17.40

G
17 20 25 35

0.67 0.79 0.98 1.38

G2
17 20 31 35

0.67 0.79 1.22 1.38

H 19 20 28 33
0.75 0.79 1.10 1.30

H2 13 23 34 32
0.51 0.91 1.34 1.26

I
20 27 34 48

0.79 1.06 1.34 1.89

I2
19 27 36 45

0.75 1.06 1.42 1.77

J
3/4” 1” 1 1/2” 2”
3/4 1 1 1/2 2

ØK 8.5 8.5 8.5 8.5
0.33 0.33 0.33 0.33

L
1/4” 1/4” 1/2” 1/2”
1/4 1/4 1/2 1/2

M
29 33 44 57

1.14 1.30 1.73 2.24

M2
40 52 70 90

1.57 2.05 2.76 3.54

M2

D2

I2 G2 H2
B2

H2
B2

E2

M2

D2

I2 G2 H2
B2

H2
B2

E2

M2

D2

I2 G2 H2
B2

H2
B2

E2

Műszaki adatok

Adat
Szivattyú mérete

TC 70 TC 120 TC 220 TC 420
Általános tulajdonságok
*Maximális kapacitás (l / perc) / (US gpm) 70 / 18.49 130 / 34.35 380 / 100.4 470 / 124.17
**Mennyiség / löket  (ml) / (cu in) 87.5 / 5.34 420 / 25.6 933 / 56.9 2300/140.3
Max. kimenő nyomás  (bar) / (psi) 8 / 116
Maximális légnyomás  (bar) / (psi) 8 / 116
*** Maximális szívómagasság [száraz (m) / (Ft) 3 / 9.8 4 / 13 4 / 13 4 / 13
Max. szívómagasság [nedves]  (m) / (Ft) 8 / 26 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5
Szilárdanyagok maximális mérete (ø mm-ben) / (in) 4 / 0.16 6 / 0.23 10 / 0.40 15 / 0.59
Maximális hőmérséklet [EPDM/NBR] (°C) / (°F) 80 / 176
Maximális hőmérséklet [PTFE]  (°C) / (°F) 110 / 230
Min. hőmérséklet  (°C) / (°F) -20 / -4

Súly
TC szivattyú [ALU] (kg) / (Ib) 6 / 13 9 / 20 21 / 46 37 / 82
TC szivattyú [öntöttvas] (kg) / (Ib) 12 / 26 18 / 40 46 / 101 83 / 183
TC szivattyú [AISI 316] / (Ib) 7,5 / 17 17 / 37 39 / 86 70 / 154

* = Az ajánlott áramlás a maximális áramlás fele, azaz a TC120 esetében az ajánlott áramlás 60 l / perc (15,9 US gpm)
** = Az érték EPDM membránnal rendelkező szivattyúk használatán alapszik. A PTFE membránnal ellátott szivattyúk térfogata körülbelül 15% -kal kevesebb.
*** = Ez a maximális érték rozsdamentes acél szelepgolyók esetében, egyéb szelepgolyó anyagok csökkenthetik a szívás mennyiségét. Kérjük, konzultáljon velünk.
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Méretek & Műszaki adatok
TC Higiénikus szivattyúk

* = Az ajánlott áramlás a maximális áramlás fele, azaz a TC125 esetében az ajánlott áramlás 60 l / perc (15,9 US gpm)
** = Az érték EPDM membránnal rendelkező szivattyúk használatán alapszik. A PTFE membránnal ellátott szivattyúk térfogata körülbelül 15% -kal kevesebb.
*** = Ez a maximális érték rozsdamentes acél szelepgolyók esetében, egyéb szelepgolyó anyagok csökkenthetik a szívás mennyiségét. Kérjük, konzultáljon velünk.

Adat
Szivattyú mérete

TC 80 TC 125 TC 225 TC 425
Általános tulajdonságok
*Maximális kapacitás (l / perc)  / (US gpm) 78 / 20.6 155 / 41 330 / 87 570 / 150
**Mennyiség / löket  (ml) / (cu in) 87.5 / 5.34 300 / 18.3 933 / 56.9 2300/140.3 
Max. kimenő nyomás  (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
Maximális légnyomás  (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
***Maximális szívómagasság [száraz]  (m) / (Ft) 3 / 9.8 4 / 13 4 / 13 4 / 13
Max. szívómagasság [nedves]  (m) / (Ft) 8 / 26 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5
Szilárdanyagok maximális mérete (ø mm-ben) / (in) 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59
Maximális hőmérséklet  (°C) / (°F) 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230
Súly
Súly (kg) / (Ib) 8,5 / 19 12/ 26 22 / 49 37 / 82

Műszaki adatok

* = Méretek csak a standard bilincses csatlakozókhoz
1 = Bilincses csatlakozások / csövek az SMS3017 / ISO2037 (T425) szerint
2 = Menetes csatlakozások a DIN 11851 szerint
3 = Menetes csatlakozások az SMS 1145 szerint

Méret
Szivattyú mérete

TC 80 TC 125 TC 225 TC 425

A
303 328 412 476
11.9 12.9 16.2 18.7

B
295 320 404 468
11.6 12.6 15.9 18.4

D
393 458 646 / 792** 808 / 950**
15.5 18 25.4 / 31.1 31.8 / 37.4

E
294 350 528 / 690** 664 / 775**
11.6 13.8 20.6 / 27.2 26.1 / 30.5

G
36 44 50 80
1.4 1.7 2.0 3.1

H
30 30 30 30
1.2 1.2 1.2 1.2

I
73 71 86 97
2.9 2.8 3.4 3.8

J

TC1 1” 1 1/2” 2” 2 1/2”
DIN2 DN25 DN40 DN50 DN65
SMS3 25 38 51 63.5
RJT 1” 1 1/2” 2” 3”

K
9 9 9 9

0.4 0.4 0.4 0.4

Levegő 
bemeneti 

csatl. méret

1/4” 1/4” 1/2” 1/2”

1/4 1/4 1/2 1/2

ØM*
50.5 50.5 64 91
2.0 2.0 2.5 3.6

ØN*
22.6 35.6 49 66
0.9 1.4 1.9 2.6

X
275 300 384 448
10.8 11.8 15.1 17.6

Csak általános méretek vannak megadva, 
kérjen tőlünk részletes rajzokat/ábrákat.

A változtatások értesítés nélküli jogát fenntartjuk.

Méretek mm-ben vannak megadva (ha más nincs feltüntetve)
Méretek inch-ben vannak megadva (ha más nincs feltüntetve)

TC 80 TC 125 - TC 425

Méretek
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Tapflo intelligens megoldások

A védőrendszer közvetlenül követi a kimenő folyadék nyomását 
annak beállított pontja szerint, leállítva a szivattyút, ha a közeg 
nyomása a beállított pont fölé emelkedik (zárt szelep), vagy  
a konfigurációtól függően az alapjel alá csökken (száraz futás).

Guardian ™ rendszer

A TB jelzésű szivattyúk segéd membránnal rendelkeznek, 
amelyek a megfolyás kockázatától védenek az elsődleges 
membránok meghibásodása esetén. Sérülés esetén  
a folyadék a szivattyú belsejében marad a két membrán közti 
térben, igy nem tud kifolyni a szivattyú légrendszerén keresztül.  
A védőrendszer követi az elsődleges és a másodlagos 
membránok közötti nyomást, leállítva a szivattyút, ha a nyomás 
a beállított érték fölé emelkedik.

Megfolyás védelem
A Guardian védőrendszerek alkalmazása

A védőrenszer követi a szivattyú folyadékkiürítési nyomását,  
és leállítja a szivattyút, ha a nyomás a beállított érték alá 
esik, mivel a szívott közeg hiánya okozza a levegő bejutását  
a szivattyúba.

Leállítás szárazon való futás esetén

A védőrendszer követi a szivattyú folyadékkiürítési nyomását, 
és leállítja a szivattyút, ha a nyomás az előre beállított értékre 
emelkedik, egy zárt szelep vagy a nyomóvezeték túlnyomása 
következtében.

Holt pont és leállás

A védőrendszer figyeli a szivattyú folyadékkiürítési nyomását,  
és leállítja azt, ha a nyomás az előre beállított értékre emelkedik, 
amelyet egy zárt szelep vagy a nyomóvezeték túlnyomása okoz. 
Amikor a nyomás a beállított érték alá csökken, a szivattyú 
automatikusan újraindul.

Holt pont és újraindítás

A Guardian™ rendszer egy energiatakarékos eszköz, amelyet úgy 
terveztek, hogy megvédje a duplamembrános szivattyút az olyan 
működési folyamatoktól, amelyek felesleges energiát fogyasztanak, 
és rövidítik az alkatrészek élettartamát. További előnye, hogy nagyobb 
biztonságot nyújt a magas kockázatú alkalmazások számára.

Méretek mm-ben vannak megadva (ha más nincs feltüntetve)
Méretek inch-ben vannak megadva (ha más nincs feltüntetve)
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