
LEVEGŐVEL 
MŰKÖDTETETT 

MEMBRÁNSZIVATTYÚK
(AODD - Air Operated Diaphragm Pumps)

2020 | 2

www.tapflo.hu



2

Tartalom

Pre m
ium

qualityofSwedenPrem
ium

qu
ali
ty
of
Sw
ed
en

Prem
ium quality of Sweden A Tapflo-ról 	 3

Tapflo Membránszivattyúk 	 4
Működési elv 	 4
Gyors tények 	 4
Jellemzők és Előnyök 	 4
Tapflo szivattyúk telepítése 	 5
Tapflo szivattyú fő elemei 	 6
Alkalmazások	 8

PE & PTFE sorozat 	 10
Áttekintés 	 10
Gyakori alkalmazások 	 10
A zseniális Tapflo tervezés 	 11
Speciális verziók 	 12
Teljesítménygörbék	 14
Méretek	 15
Műszaki adatok 	 16
Szivattyúkód 	 16

Fém sorozat 	 17
Áttekintés 	 17
Gyakori alkalmazások 	 17
A zseniális Tapflo tervezés 	 18
Speciális verziók 	 19
Teljesítménygörbék	 21
Kapacitásváltozások	 21
Méretek	 22
Műszaki adatok 	 23
Szivattyúkód 	 23

Higiénikus sorozat 	 24
Áttekintés 	 24
Gyakori alkalmazások 	 24
A higiénikus kialakítás 	 25
Speciális verziók 	 26
Teljesítménygörbék	 27
Kapacitásváltozások	 27
Méretek	 28
Műszaki adatok 	 28
Szivattyúkód 	 28

Aszeptikus sorozat 	 29
Áttekintés 	 29
Gyakori alkalmazások 	 29
Jellemzők és Előnyök 	 29
Teljesítménygörbék	 30
Méretek	 30
Műszaki adatok 	 30

Intelligens szivattyúk - TC sorozat 	 31
Áttekintés 	 31
Jellemzők és Előnyök 	 31

Szűrőprés szivattyúk- TF sorozat 	 32
Áttekintés 	 32
Jellemzők és Előnyök 	 32
Telepítés	 32
Műszaki adatok 	 32

Porszivattyúk - TP sorozat 	 33
Áttekintés 	 33
Jellemzők és Előnyök 	 33
Működési elv 	 33
Műszaki adatok 	 33

Gyógyszeripari szivattyúk – TU sorozat 	 34
Áttekintés 	 34
Jellemzők és Előnyök 	 34

Pulzálás csillapítók 	 35
Áttekintés 	 35
Működési elv 	 35
Kiegészítők és kiegészítési lehetőségek 	35
Méretek	 36
Pulzálás csillapító kód 	 36

Rendszerek & Kiegészítők 	 37
Guardian rendszerek 	 37
Vezérlő rendszerek 	 38
Hordozható megoldások 	 38
Szűrőszabályozó & tűszelep készlet 	 39
Pneumixer	 39
Kapcsolat	 40



3

Tapflo értékek

Elkötelezettség
Már 40 éve vagyunk jelen az iparba. Abban különbözünk versenytársainktól, hogy hajlandóak vagyunk 
meghallgatni és a lehető legnagyobb mértékben kielégíteni ügyfeleink igényeit és elvárásait, valamint 
gyorsan és rugalmasan dolgozni. Vállalatunk kultúrája az összetartozáson, a szakma iránti lelkesedésen 
és integritás szellemén alapul. A világ minden tájáról származunk, de ugyanazokat az értékeket osztjuk  
és kölcsönösen tiszteljük egymást. Szívből, lélekből dolgozunk és elkötelezettek vagyunk munkánk iránt. 

Minőség 
Tudjuk, hogy a munkánk minősége, soha nem lehet jobb, mint a leggyengébb láncszem minősége, ezért 
összpontosítunk minden apró részletre. Közös szenvedélyünk, hogy folyamatosan keressük a hatékonyabb 
és eredményesebb módszereket az ügyfeleink számára az értékteremtés érdekében. Gyártóként 
ellenőrizzük a teljes folyamatot mind termékeink, mind belső működésünk szempontjából. Ezért gyártjuk 
szegmensünkben a legmagasabb minőségű szivattyúkat.

Egyszerűség	
Van egy mondásunk, miszerint: „Az egyszerűség művészet”, ami azt jelenti, hogy mindenre próbálunk 
letisztult és egyszerű megoldásokat találni. Így összpontosíthatunk az alapvető fontosságú kérdésekre, mint 
például az egyszerű, kevés alkotóelemmel rendelkező szivattyúk tervezése. Számunkra ez a siker kulcsa; 
igyekszünk egyszerűsíteni azt, ami bonyolult.

Vállalati kultúránk foglalja magába a cég értékeit.

Büszkék vagyunk arra, hogy a megalapítás óta rengeteg szenvedélyt 
és tudást adunk a szivattyúipar számára, miközben prémium termékek 
széles skáláját szállítjuk különböző ipari ágazatokba.

A társaság globális Tapflo Group lett, amelynek irodái és forgalmazói  
a világ szinte minden régiójában megtalálhatóak.

Egy dolog mégsem változott – még mindig családi vállalkozás vagyunk.

Termékeinket Európában tervezzük és gyártjuk, és világszerte  
forgalmazzuk, hogy ügyfeleink számára a legjobb szolgáltatást  
és folyamatos  megoldást  kínálhassuk  különféle  alkalmazásokhoz.

Vállalatunk értékei; elkötelezettség, minőség és egyszerűség - tükröződik 
mind a termék-, mind az üzleti megközelítésben.

Minőség-elkötelezettség
A Tapflo-nál elkötelezettek vagyunk a minőség iránt. Ennek eredményeként gyártási szabványaink, valamint 
a termékek minősége megfelelnek a különféle, világszerte elismert tanúsítási és minőség-ellenőrzési 
szabványoknak. A Tapflo gyártási folyamata az ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik, igazolva, hogy 
folyamataink megfelelőek, hatékonyak, ügyfél-központúak és folyamatosan fejleszthetők.

A gyors és rugalmas szolgáltatás, valamint az egész világon könnyen elérhető kiváló minőségű 
termékekért, válassza a Tapflo-t.

Cégünket 1980-ban alapítottuk Svéd nyugati partvidék kis városában, Kungälv-ben, mint családi 
vállalkozást, azzal a szándékkal, hogy egy nap a szivattyúpiac globális szereplője legyen.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015

1980
Est. in Sweden
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Gyors tények 
Kapacitás		  0-820 l/min	   
			   0 - 216 US gal/min 
Nyomás 		  0 - 8 bar (max 16 bar TF sorozathoz) 
			   0 - 116 PSI (max 232 PSI TF sorozathoz) 
Csatlakozási méretek  	 1/4” - 3” (DN8 - DN80)

Szivattyú anyagok 
PE, PTFE, alumínium, öntöttvas, rozsdamentes acél  
AISI 316L és PTFE bevonatú alumínium

Membránszivattyúk

A Tapflo membránszivattyút sűrített levegő hajtja. A szivattyúban 
két membrán szimultán működik a folyadék felszívására és 
nyomására. A szelepgolyók visszacsapó szelepekként működnek, 
hogy a folyadék a megfelelő irányba áramolhasson.

Mindegyik ciklus során a membrán hátoldalán lévő légnyomás 
megegyezik a folyadék oldalon lévő nyomással. Zárt nyomóági 
szelep esetében a táplevegő nyomása kiegyenlítődik a 
nyomóágban lévő folyadék nyomásával, így a membránra ható 
nyomáskülönbség kiegyenlítődik és a Tapflo szivattyú megáll 
sérülésmentesen, majd újraindul  szelep nyitáskor, azaz ha 
nyomáskülönbség áll fenn a levegő és folyadék oldal között. 
Ezáltal a membránok élettartamát nem befolyásolja.
Szívás

Az egyik membrán szívóhatást hoz létre, amikor visszahúzódik 
a házba.

Nyomás

A másik membrán egyidejűleg továbbítja a levegőnyomást  
a házban lévő folyadékhoz, és kinyomja azt, a kimenő nyílás felé.

Működési elv

LEVEGŐ

SZÍVÓ

KIMENŐ

NYITOTT

ZÁRT

MEMBRÁN LÖKET

Jellemzők és Előnyök 

Nincs szükség áramra 
Robbanásbiztos verziók
Ex-zóna 1 elérhető (ATEX II. Csoport, 2. kat.)
 

Levegővel működtetett	  
Könnyen telepíthető szakértő nélkül 
(nincs áram).

Szilárd, erős konstrukció	
Széles körű üzemi nyomás 0-16 bar
(a szivattyú sorozatától függően).
 Egyszerű áramlás-szabályozás

Rugalmas és könnyen beállítható.

Száraz futás sérülésmentesen
Könnyen kezelhető, nincs szükség 
védőberendezésre.

Kevés alkatrész és hosszú élettartamú 
kialakítás	
Alacsony állásidő és karbantartási költség.
Kenésmentes levegőelosztó rendszer 
Védi a környezetet a szennyeződéstől.

Önfelszívás akár 5 m, száraz szívócső 
esetén
További telepítési lehetőségek.

a piac legsokoldalúbb szivattyúi

Tapflo membránszivattyúk 	  Működési elv | Gyors tények | Jellemzők és Előnyök 	  
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Tapflo szivattyúk telepítése 

A szivattyú gravitációsan táplált. Ez a legjobb telepítési módszer, 

abban az esetben, ha a folyadékot teljesen ki kell üríteni  

a tartályból, vagy ahol viszkózus termékeket kell szállítani.

A Tapflo szivattyúkat nagy szívóerővel tervezték. Képes a szívócsőből 

eltávolítani a levegőt, a szivattyú károsodása nélkül.

A szívómagasság 5 méteres (16,4’) üres szívócső esetében  

és 8 méteres (26,2’) megtöltött cső esetén. A szívóképesség  

a szivattyú méretétől függ.

Az összes Tapflo membránszivattyú elmeríthető a folyadékban. 

Fontos ellenőrizni azt, hogy a folyadékkal érintkező összes 

alkotóelem vegyileg kompatibilis-e. A kimenő levegőt tömlő 

segítségével kell a légkörbe vezetni.

Pozitív szívómagasság

Önfelszívó

Meríthető

Tapflo membránszivattyúk 	  Telepítése

A Tapflo szivattyúk rugalmasak és könnyen telepíthetők. A bemeneti és kimeneti nyílások 180 °-kal 
elforgathatóak, hogy illeszkedjenek a csőrendszerhez (PE és PTFE és fém sorozatú szivattyúk).
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Tapflo szivattyúk fő elemei
Tapflo membránszivattyúk 	  Kulcsemelemei 

A Tapflo membránok kompozit szerkezetűek és 
előnyösen alkalmazhatóak a folyamatos, nagy 
teherbírású folyamatokhoz. Teljesen sima felülettel 
érintkeznek a folyadékokkal. Ennek eredményeként 
nincs szivárgás, és a membránok könnyen tisztíthatóak. 
A membránok különféle anyagokban és színekben 
kaphatók, hogy bármilyen igényt kielégítsenek: EPDM, 
NBR, FKM, PTFE, PTFE TFM 1705b, fehér EPDM, PTFE 
fehér EPDM back-kel, fehér NBR. 

Többrétegű kialakítás
Az előkészítés, kikeményítés, vágás és finomítás korszerű folyamata 
hosszú élettartamú kompozit membránt eredményez, amely 
több millió cikluson át kitart. Az összes vegyületet kifejezetten  
a kompozit membrántechnológiához és a sajtolóformák előállításához 
fejlesztették ki és optimalizálták. Az alkotóelemeket kémiailag kötik 
kötőanyagok és ragasztók. 

(1) PTFE TFM réteg  | (2) Elülső réteg  | (3) Mag (fém) 
(4) Szövet | (5) Hátsó réteg

12345

Hosszú élettartamú membránok

A légszelep a szivattyú meghajtásának szíve, amely 
a sűrített levegőt a membránok mögötti kamrákba 
irányítja. A levegőszelepet a szivattyú közepébe 
helyezik a membránok közé, hogy minimalizálják 
a levegő útját és a holtteret. Mindez együtt  
a megbízható és energiatakarékos meghajtás 
kulcsa. A zseniális tömítőrendszernek köszönhetően 
karbantartásmentes, kenőolaj nélkül működik. 

Ez nem csak kenőolaj költségeket takarít meg, hanem 
megóvja a környezetet is a szennyeződéstől.

Energiatakarékos meghajtás

A szelepház sárgarézből vagy opcionálisan PET-ből 
vagy rozsdamentes acélból (AISI 316L) készül.
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Tapflo membránszivattyúk  Kulcselemek

A lapszelepeket nagy, szilárd anyagokat tartalmazó 
folyadékok károsodásmentes pumpálására használják. 
A Tapflo lapszelepes szivattyúk képesek szilárdanyag-
tartalmat szivattyúzni: T80 és T125 18 mm-ig, T225 és 
T425 42 mm-ig, T825 95 mm-ig.
A szivattyúk elérhetik a száraz szívóemelést 4, 5 méterig. 
A Tapflo lapszelepes kialakítása csak két összetevőből 
áll és higiénikus, így könnyebben tisztítható.

Lapszelepek (higiénikus szivattyúk)

A Tapflo szivattyú négy visszacsapó szeleppel van 
felszerelve, amelyek a folyadék áramlásának helyes 
irányát biztosítják.
A golyós szelep a legegyszerűbb és legmegbízhatóbb 
szelep kialakítás. Jó tömítőképességgel rendelkezik, 
könnyen tisztán tartható és szükség esetén pótolható.
A golyós szelep anyaga elérhető EPDM, NBR, PTFE, 
PTFE TFM 1635, PE1000, FKM, PU, Kerámia, SiC, AISI 
316L anyagban.

Golyós visszacsapó szelepek

A szivattyú lecsapolásának lehetősége kulcsfontosságú 
a legtöbb élelmiszeripari alkalmazásnál.  A Tapflo 
mágneses emelőrendszere nem is lehetne egyszerűbb. 

A mágneses szelepemelő higiénikus és aszeptikus 
EHEDG sorozatú AODD szivattyúkhoz elérhető, így 
lehetővé téve a szivattyú lecsapolását anélkül, hogy 
eltávolítanák az instalációból, ha nincs más lecsapolási 
lehetőség.

Tehát ez esetben a szivattyú forgatására már nincs 
szükség.

Mágneses szelepemelők (higiénikus és aszeptikus szivattyúk)

Működési elv
A működése rendkívül egyszerű, a mágnest egyszerűen  
a szivattyúra helyezzük.

A mágneses emelő által létrehozott mágneses mező hatással 
van a szelepre, amely akár AISI 420-ból, akár acélmaggal  
ellátott PTFE-ből készülhet. 

Golyós szelep

Mágneses emelő

Be- és kimenő ág
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Alkalmazások 

Vegyipar 
Mindenféle sav, lúg, alkohol, oldószer és nyírás érzékeny termék, például 
latex és emulziók, valamint vegyi hulladék szivattyúzására alkalmas. 

Felületkezelés
Vegyi anyagok szivattyúzása tárolótartályokból, tartályokból és kádakból, 
például pácolás, galvanizálás és zsírtalanítás során, szűrőprés, hulladékkezelés.

Vízkezelés
Minták szivattyúzása, savak és lúgok adagolása a pH-szabályozáshoz. 
Flokkulánsok, szuszpenziók, kémiai reagensek és iszapok szállítása.  
A szivattyúk a leginkább agresszív vegyszerekkel szemben is ellenállnak.

Tapflo membránszivattyúk	  Alkalmazások

Különböző folyadékok  
A Tapflo szivattyúk a folyadékok széles skálájának szivattyúzására alkalmasak: 

Maró és kémiailag agresszív

Magas és alacsony viszkozitású

Abrazív/koptató

Szilárdanyag-tartalom

Nyírásra érzékeny

Gyúlékony
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Pép- és papíripar
Ragasztók, nátrium-szilikát, színezékek és titán-oxid stb. szállítása. Fehérítő 
termékek, mintavétel és szennyvízkezelés.

Higiénikus alkalmazások
Olyan termékek szivattyúzása, mint: leves, tejszín, szirup, tej, joghurt, szeszes 
ital, csokoládé, tészta, krém, paszta, aromák, fogkrém stb.

Gépipar
Olajok, zsírok, kenőanyagok, hűtőfolyadékok, mosó- és tisztítófolyadékok, 
oldószerek, hulladékok stb. kezelése. 

Festék-, nyomda- és 
lakkipar
Víz és oldószer alapú festékek, lakkok, ragasztók és oldószerek szállítása. 
Tinták szivattyúzása, újrakeringtetése és keverése a nyomdaiparban.

Tapflo membránszivattyúk	  Alkalmazások
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PE szivattyúk
A polietilén (PE HD) kopásállósága kiváló, 6-7-szer 
jobb, mint a polipropilénnél (PP). Ez alkalmassá teszi 
a szivattyút abrazív iszapok stb. kezelésére. 
A PE ellenálló a legtöbb agresszív vegyi anyaggal, 
például koncentrált savakkal és lúgokkal szemben. 
A folyadék maximális hőmérséklete 70 °C.
A Tapflo, különböző minőségű PE-t használ, 
alkatrésztől függően. A kopásnak leginkább kitett 
szelepülésekhez és golyós dugókhoz - az UHMW 
PE1000 készüléket a legjobb mechanikai szilárdság 
és kopásállóság biztosítja.

PTFE szivattyúk
A PTFE (szűz politetrafluoretilén) hőre lágyuló 
polimer kiváló kémiai ellenállással rendelkezik.  
A PTFE szivattyú fokozottan agresszív savakat is képes 
kezelni. A folyadék maximális hőmérséklete 110 °C.

PE & PTFE sorozatú szivattyúk

Gyakori alkalmazások 
Ipar	 Alkalmazási példa

Vegyipar	 savak, lúgok, alkoholok, oldószerek, emulziók 

Élelmiszeripar	 CIP folyadékok, aromák, pigmentek

Pép- és papíripar	 ragasztó, iszapok, diszperziók, gyanták, nátrium-szilikát, titán-oxid

Felületkezelés	 savak, oldószerek, anódiszap, lakk, zománcok

Vízkezelés	 iszapkezelés, szűrőprések, semlegesítők és flokkulánsok

Elektronika	 szállítófolyadékok, ultra-tiszta folyadékok, galvanizáló oldatok, higany, oldószerek

Nyomda- és festékipar	 ragasztó, adalékanyagok, lakk, tinta, festék, latex, sav, gyanták, pigmentek

A PE és PTFE szivattyúk sorozata

TR9 - 11 l/min, 1/4” 
TR20 - 24 l/min, 3/8”
T50 - 60 l/min, 1/2”
T100 - 125 l/min, 1”
T200 - 330 l/min, 1 1/2”
T400 - 570 l/min, 2”
T800 - 820 l/min, 3”

Polietilénből (PE) vagy politetrafluoretilénből (PTFE) készült Tapflo szivattyúk szinte bármilyen folyadék 
kezelésére alkalmasak, legyen az viszkózus, kémiailag agresszív vagy szilárdanyag-tartalommal.

PE & PTFE sorozat 	  Áttekintés  | Gyakori alkalmazások 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Kevés alkatrész és egyszerű kialakítás a közös jellemzője a Tapflo szivattyúknak. Minden szivattyú kompakt, 
könnyen és gyorsan karbantartható, ezzel minimálisra csökkentve a szolgáltatási költségeket és az állásidőt.

A zseniális Tapflo tervezés

PE & PTFE sorozat A zseniális Tapflo tervezés

PE szivattyúk - alkalmas a legtöbb vegyi- és abrazív anyaghoz

PTFE szivattyúk - alkalmas a legtöbb agresszív vegyszerhez

Rugalmas telepítés

A csatlakozások 180 ° -kal elforgathatók. Egyszerűen fordítsa 

el a csatlakozásokat, hogy illeszkedjen a csőrendszerhez. 

BSP és NPT menetes csatlakozások alapkivitelben,  

AISI 316L opcionális anyag vagy egyéb csatlakozástípusok 

opcionálisan kaphatók. Az AISI 316 vagy más 

csatlakozástípusok szintén kaphatók.

Alacsony levegőfogyasztás

A levegőelosztó rendszert úgy tervezték, hogy 

biztosítsa a lehető legrövidebb légáramlási utat  

és kiküszöbölje a holtteret. Ez nagy hatékonyságot  

és alacsony levegőfogyasztást eredményez.

Szilárd és erős

A szivattyútest szilárd PE vagy PTFE anyagból készül.  

A robusztus kialakítás ellenáll a mechanikai erõknek  

és az agresszív vegyszereknek is.

Vegyi kivitel

Az összetett membrán teljesen sima felülettel 

rendelkezik a nedves oldalon, és fém nem érintkezik  

a szivattyúzott folyadékkal. Ideális a biztonságos vegyi 

anyagkezeléshez.
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Speciális verziók

A szivattyúk PP, PTFE vagy rozsdamentes acél  
AISI 316 L hordócsővel vannak felszerelve.

PE & PTFE hordószivattyúk sorozata

TRD20 - 26 l/min, ½” szívó, 3/8” nyomó
TD50 - 78 l/min, 3/4”  szívó, 1/2” nyomó
TD100 - 158 l/min, 1” szívó, 1” nyomó

PE & PTFE sorozat Speciális verziók

Könnyű és hordozható megoldás hordók és tartályok 
ürítésére. A Tapflo TD szivattyúk pótolhatatlanok 
ilyen alkalmazásokban.

Az integrált karimák robusztus kialakítása  
hasznosnak bizonyul, ha fennáll az installáció 
vibráció kockázata. A szilárd csatlakozók jobb 
stabilitást és tömítést biztosítanak a szivattyú 
számára.

Ez a kivitel tökéletes megoldás a legigényesebb 
alkalmazásokhoz, például a TF szűrőprés 
szivattyúkhoz, ahol a szivattyú magasabb nyomáson 
működik.

Hordószivattyúk | TD sorozat

Megerősített integrált karimák | 3D/3A

Jellemzők és Előnyök 
Testreszabható csőhossz
Igény szerint bármilyen hosszúságú hordócső, 2 m-ig 

Hordozható és sokoldalú
A szivattyúk könnyen mozgathatók a különböző hordók és tartályok között

Praktikus és kényelmes
Kompakt szivattyú, kényelmes fogantyúval

Az alábbi méretekhez kapható: T50, T100, T200, T400 
Elérhető anyagok: PE, PE cond., PTFE, PTFE cond. 
Karima standardok 3A = ANSI karimák 3D = DIN karimák
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Speciális verziók

PE & PTFE sorozat Speciális verziók

A 2014/34 / EU ATEX irányelv (más néven: ATEX 114)  
a robbanásveszélyes területeken használt termékekre 
alkalmazható.

A konduktív (szénnel töltött) PE vagy PTFE műanyagból 
készült Tapflo szivattyúkat robbanásveszélyes 
környezetben való felhasználásra készítették.

Használhatók az Ex-1 és az Ex-0 zónában. A konduktív 
anyag biztosítja, hogy elektrosztatikus terhelések ne 
halmozódjanak fel a szivattyúban.

Az anyagban lévő konduktív pigment csökkenti a felület 
ellenállását. Az alkohol és az oldószerek szivattyúzására 
például a Tapflo TX és TZ szivattyúk alkalmasak.

Robbanásbiztos szivattyúk  
| TX sorozat

Szivattyúk beépített pulzálás csillapítókkal   
| TK sorozat

Az alábbi méretekhez kapható: TRK20 | TK50 | TK100 | TK200

A beépített pulzálás csillapító ideális megoldás  
a szivattyúk nyomásváltozásainak kiküszöbölésére,  
ha a helyszínen korlátozott a hely.

Ikerszivattyúk | TT sorozat
A Tapflo PE és PTFE sorozatú szivattyúk felszerelhetők 
kettős bemeneti / kimeneti nyílással, így „2 in 1” szivattyúk 
lesznek, elősegítve ezzel a folyadék keverését, elegyítését 
vagy recirkulációját.

Az egyik szivattyúkamrában lévő folyadékot elválasztják 
a másiktól.

Két folyadék keverése egy szivattyúval 
(50/50 arány) (telepítési példa)

A nyomtatási tinta áthelyezése 
és visszatérése a tárolóból a tálcába

Folyadékok átvitele és keverése 
egy szivattyúval

Alkalmazási példa: 

Tapflo TX ATEX besorolása:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60şC…T125şC Db

Tapflo TZ ATEX besorolása:
Ex II 1G Ex h IIC T6…T4 Ga
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Az értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk 
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PE & PTFE sorozat Teljesítménygörbék

A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. Más körülmények 
között megváltozhat a teljesítmény. 
Példák lásd a piros vonalat
Elvárt 6 liter / min áramlás. A kimenő fej 30 mWC-ra van számítva. TR9-et választunk. 6 bar légnyomást, 
és kb. 0,10 Nm3 / min fogyasztást igényel.

A szívómagasság vagy a viszkozitás miatti 
kapacitásváltozásokat lásd a 21. oldalon

Kapacitásváltozások
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Kapacitásváltozások

Méretek
Standard PE szivattyúk

Standard PTFE szivattyúk

Hordószivattyúk TD

Ikerszivattyúk TT

Szűrőprés szivattyúk  TF

 

   

PE & PTFE sorozat méretei
A méretek mm-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)
A méretek inch-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)

Méretek Szivattyú méretek
9 20 50 100 200 400 800

A 70 105 150 200 270 350 460
2.76 4.13 5.91 7.87 10.63 13.78 18.11

A2 - - 150 300 300 404 -
- - 5.91 11.81 11.81 15.91 -

B 94 113 162 216 313 382 557
3.70 4.45 6.38 8.50 12.32 15.04 21.93

B2 - - 168 224 324 392 -
- - 6.61 8.82 12.76 15.43 -

B3 - - 262 415 595 670 -
- - 10.31 16.34 23.43 26.38 -

B4 134 152 202 256 352 422 -
5.28 5.98 7.95 10.08 13.86 16.61 -

C 116 134 185 252 350 426 601
4.57 5.28 7.28 9.92 13.78 16.77 23.66

D 123 168 243 320 450 563 830
4.84 6.61 9.57 12.60 17.72 22.17 32.68

D2 - 173 249 325 - - -
6.81 9.80 12.80 - - -

D3 - - 352 351 501 583 -
- - 13.86 13.82 19.72 22.95 -

D4 - - 343 364 500 610 -
- - 13.50 14.33 19.69 24.02 -

E 92 132 190 252 345 440 650
3.62 5.20 7.48 9.92 13.58 17.32 25.59

E2 - 147 210 280 - - -
- 5.79 8.27 11.02 - - -

E3 - - 244 319 447 588 -
- - 9.61 12.56 17.60 21.97 -

F 8 8 15 15 30 30 30
0.31 0.31 0.59 0.59 1.18 1.18 1.18

F2 - 13 20 20 - - -
- 0.51 0.79 0.79 - - -

G 9 15 17 30 30 30 20
0.35 0.59 0.67 1.18 1.18 1.18 0.79

H 10 15 16 30 30 30 30
0.39 0.59 0.63 1.18 1.18 1.18 1.18

H2 - - 19 34 35 35 -
- - 0.75 1.34 1.38 1.38 -

H3 30 35 36 50 50 50 -
1.18 1.38 1.42 1.97 1.97 1.97 -

I 12 15 20 28 38 48 80
0.47 0.59 0.79 1.10 1.50 1.89 3.15

J 1/4” 3/8” 1/2” 1” 1 1/2” 2” 3”
1/4 3/8 1/2 1 1 1/2 2 3”

J2 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/2” -
1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 -

K M4x16 M4x16 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25 M8x25
M4 M4 M8 M8 M8 M8 M8

L 1/8” 1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2”
1/8 1/8 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2

M 15 17 25 38 54 70 105
0.59 0.67 0.98 1.50 2.13 2.76 4.13

N 58 81 115 154 211 268 411
2.28 3.19 4.53 6.06 8.31 10.55 16.18

P 35 52 80 105 143 183 237
1.38 2.05 3.15 4.13 5.63 7.20 9.33

R 0° 0° 15° 15° 0° 0° 0°
0° 0° 15° 15° 0° 0° 0°

S 13 15 21 27 35 42 -
0.51 0.59 0.83 1.06 1.38 1.65 -

ØT - 20 32 32 - - -
- 0.79 1.26 1.26 - - -

U - 1170* 1170* 1170* - - -
- 46.06* 46.06* 46.06* - - -

V - 286 360 401 - - -
- 11.26 14.17 15.79 - - -

* = bármilyen hosszúság kérhető 2000 mm-ig
	* = bármilyen hosszúság kérhető 79 ” –ig

PE & PTFE sorozat Méretek

B4
H3

B4
H3

Csak általános méretek vannak megadva. 
Részletes rajzokat tőlünk kérjen.

Az értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk
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Műszaki adatok 

* = Kérjen tőlünk teljes szivattyúkódot az összes elérhető opcióval és végrehajtásmóddal. Az értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk

Material of diaphragms:
B	 = 	 PTFE TFM 1705B (solvents)
E	 =	 EPDM
N	 =	 NBR (nitrile rubber)
T	 =	 PTFE
V	 =	 FKM
W	 =	 White (food grade) EPDM
Z	 = 	 PTFE with white back (food grade)

Adatok
Szivattyú méretek

9 20 50 100 200 400 800
Általános jellemzők
*Maximális kapacitás (l/min) / (US gpm) 11 / 2.9 24 / 6.3 60 / 15.8 125 / 33 330 / 87 570 / 150 820 / 216

**Löketmennyiség (ml) / (cu in) 15 / 0.9 26 / 1.6 116 /7.1 305 / 18.6 854 / 52.1 2326 / 141.9 5240 / 319.8

Max. kimenő nyomás (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116

Max. légnyomás (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116

****Max. szivóemelési magasság [száraz] (m) / (Ft) 1.6 / 5.25 2.4 / 7.87 4 / 13 3.5 / 11 4 / 13 4 / 13 5 / 16

Max. szivóemelési magasság [nedves] (m) / (Ft) 8 / 26 8 / 26 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5 9/ 29.5

Szilárdanyagok max. mérete (Ø mm-ben) / (in) 2 / 0.08 3 / 0.12 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59 15 / 0.59

Max. hőmérséklet [PE] (°C) / (°F) 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158 70 / 158

Max. hőmérséklet [PTFE] (°C) / (°F) 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 100 / 212 -

Súly
Standard T szivattyú [PE] (kg) / (Ib) 0.75 / 1.65 1.6 / 3.53 4.3 / 9.48 10 / 22 25 / 55.12 47 / 103.62 147 / 342

Standard T szivattyú [PTFE] (kg) / (Ib) 1.35 / 2.98 3.15 / 6.94 9 / 19.84 17 / 38 47 / 103.62 87 / 191.80 -

TD hordószivattyú [PE] (kg) / (Ib) - 2.4 / 5.29 4.7 / 10.36 10.5 / 23.15 - - -

TD hordószivattyú [PTFE] (kg) / (Ib) - 3.9 / 8.6 9.4 / 20.72 17.5 / 38.58 - - -

TF szűrőprés szivattyú [PE] (kg) / (Ib) - - 8 / 17.64 21.6 / 47.62 30 / 66.14 70 / 154.32 -

Alkatrészek anyaga
A szivattyúház és az összes, nedvesített hőre 
lágyuló elem PE, PE konduktív, PTFE, PTFE konduktív

PE,  
PE konduktív

Középső blokk (nem nedvesített) PP, PP konduktív, alumínium

Membránok PTFE, FKM PTFE, PTFE 1705B, EPDM vagy NBR

Szelepgolyók - PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L***, PU, kerámia***, FKM

Rúdszelepek (TR9 és TR20) PE, PTFE - - - - -

Levegő szelep                                       Ház: sárgaréz (standrad), rozsdamentes acél AISI 316L vagy PET
O-gyűrűk: NBR (std.), EPDM vagy  FKM

O-gyűrűk (nedvesített) PTFE, EPDM, FKM, FEP/FKM

Ház csavarjai Rozsdamentes acél
Membrán tengely Rozsdamentes acél  AISI 316L (TR9, TR20, T800) / 304L (T50 –T400)
Hordó fogantyú (TD szivattyúk) - Rozsdamentes acél  AISI 316L - - -
Oldalerősítés (TF szivattyúk) - - Rozsdamentes acél AISI 304 -

* = az ajánlott áramlás a maximális áramlás fele, azaz a T100 esetében az ajánlott áramlás 62 l / min (16,3 US gpm)
** = az értékek PTFE membránnal rendelkező szivattyúkon alapszanak (egyéb anyagok - kérjük, forduljon a Tapflo-hoz). Emlékeztetnünk kell arra, hogy  
a löketenkénti térfogat a szivattyú működési paramétereitől függően változhat.
*** = nem érhető el a T800 esetében
**** = ez max. érték rozsdamentes acél golyós szelepeknél, egyéb szelepgolyó anyagok csökkenthetik a szivás értékét. Kérjük, konzultáljon velünk.

PE & PTFE sorozat Műszaki adatok  | Szivattyúkód 

Szivattyúkód 
A szivattyúkód részletezi a fő alkatrészek specifikációját, maximális kapacitását és anyagait. 

I. T = Tapflo membránszivattyú
II. Alapvető lehetőségek:
B = Biztonsági membránrendszer
D = Hordószivattyú
F = Szűrőprés szivattyú
K = Szivattyú beépített pulzálás csillapítóval (TR20-T200)
R = Rúdszelep szivattyú
T = Ikerszivattyú [kettős bemenet / kimenet] 
V = AISI 316L szelepülés / távtartó
X = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, 2. kat. (1. zóna)
Y = Magas szívóemelési változat
Z = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, 1. kat. (0. zóna)

III. Szivattyú mérete
IV. Nedvesített hőre lágyuló részek anyaga:
P = PE (polietilén)
T = PTFE
L = PP
V. Membránok anyaga:
B = PTFE TFM 1705B (oldószerek)
E = EPDM
N = NBR (nitril rubber)
T = PTFE
V = FKM
W = Fehér (élelmiszeripari minőségű) EPDM
Z = PTFE fehér alappal (élelmiszeripari minőség)

VI. A szelepgolyók anyaga:
E = EPDM
N = NBR (nitril rubber)
T = PTFE
S = rozsdamentes acél AISI 316
U = PU (poliuretán)
K = kerámia
V = FKM
B = PTFE TFM 1635
Rúdszelepek anyaga (csak TR9 és TR20)
T = PTFE

III. 
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IV. 

P

V. 
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Alumínium és öntöttvas szivattyúk
A pH-semleges folyadékok szivattyúzásához, mind 
vékony, vastag, magas szilárdanyag-tartalmú vagy 
csiszolóanyagokhoz. Az alumínium és az öntöttvas 
szivattyúk az ipar legtöbb területén megtalálhatóak; 
műhely- és festékipar, tisztítóüzemek stb., csak 
néhányat említve.

Rozsdamentes acél AISI 316
Precíziós  viaszöntési módszerrel készül, amely nagy 
pontosságot és finomságot garantál. A rozsdamentes 
acél szivattyúk nagy mechanikai szilárdsággal  
és jó kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Az AISI 316 ellenálló az agresszív folyadékokkal, 
például salétromsavval és nátrium-hidroxiddal 
szemben. A középső blokk, amely nincs érintkezésben  
a folyadékkal, alapvetően korrózióálló polipropilénből 
(PP) készül (egyéb anyagok kérésre).

Fém sorozatú szivattyúk

Gyakori alkalmazások 
Ipar	 Alkalmazási példa

Műhelyek	 olajok, zsírok, oldószerek, víz, hűtőfolyadékok, kenőanyagok

Nyomda- és festékipar	 ragasztók, adalékanyagok, lakkok, festékek, latex, savak, gyanták, pigmentek

Bánya- és építőipar	 adhezív anyagok, olajteknők, víztelenítés, széniszapok, paszták

Kerámiaipar	 csiszolóanyagok, mázak, víz, zománcok, agyagok

Vegyipar	 savak, lúgok, alkoholok, oldószerek, latex, emulziók

A fém szivattyú sorozat

T25* - 26 l/min, 1/2”
T70 - 78 l/min, 3/4”
T120 - 158 l/min, 1”
T220 - 330 l/min, 1 1/2”
T420 - 570 l/min, 2”
T820 - 820 l/min, 3”

* = csak alumínium és öntöttvas

Fém sorozat Áttekintés  | Gyakori alkalmazások

A kompakt, sima és egyszerű kialakítás jellemzi ezt a sorozatot. A rendelkezésre álló anyagok alumínium, 
öntöttvas, rozsdamentes acél és PTFE-bevonatú alumínium. 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Rugalmas telepítés

A csatlakozások 180 ° -kal elforgathatók. Egyszerűen 

fordítsa el a csatlakozásokat, hogy illeszkedjen  

a csőrendszerhez. A menetes BSP vagy NPT csatla-

kozások alapkivitelben állnak rendelkezésre. Iker-csat-

lakozások szintén kérhetőek.

Tartós szelepülések

A szelepülés állandó nyomás alatt van  

a szelepgolyók mozgása miatt. A legjobb 

kopásállóság elérése érdekében az integrált 

ülés AISI 316 rozsdamentes acélból készül.

Alacsony levegőfogyasztás

A levegőelosztó rendszert úgy tervezték, hogy 

biztosítsa a lehető legrövidebb légáramlási utat  

és kiküszöbölje a holtteret. Ez nagy hatékonyságot  

és alacsony levegőfogyasztást eredményez. 

Egyszerűségét a karbantartás alatt fedezi fel és tanulja meg értékelni. 
Körülbelül  70% -kal kevesebb alkatrészt használunk, más márkákhoz képest.

Fém sorozat A zseniális Tapflo tervezés

A zseniális Tapflo tervezés

Alumínium és öntöttvas - pH semleges folyadékokhoz alkalmas

Rozsdamentes acél - vegyszerekhez és élelmiszerekhez használható

Opcionális Camlock csatlakozások 

Fém sorozatú membránszivattyúk megrendel-

hetők CAMLOCK csatlakozókkal. 

A csatlakozó karjainak kinyitása egyszerű és az 

adapter könnyen illeszthető.
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Ez az opció nagyszerű módja a szivattyúban ragadt 
folyadék ürítéséhez, ha nincs lehetőség a szivattyú 
leválasztására az installációról.

Ezzel az egyszerű megoldással egyszerűen 
felemelheti a golyót a szelepülésről, és hagyhatja, 
hogy a folyadék kifolyjon a szivattyúból.

Speciális verziók

Fém sorozat Speciális verziók

Hordószivattyúk  | TD sorozat

Szelepemelők TL

Az alábbi méretekhez kapható: T70 | T120 | T220 | T420 

A szivattyúk, alumínium vagy rozsdamentes acél  
és rozsdamentes acél AISI 316 L hordócsővel vannak 
felszerelve.

Könnyű és hordozható megoldás hordók és tartályok 
ürítésére. A Tapflo TD szivattyúk pótolhatatlanok 
ilyen alkalmazásokban. 

Jellemzők és Előnyök 
Testreszabható csőhossz
Igény szerint bármilyen hosszúságú hordócső, 2 m-ig 

Hordozható és sokoldalú
A szivattyúk könnyen mozgathatók a különböző hordók és tartályok között

Praktikus és kényelmes
Kompakt szivattyú, kényelmes fogantyúval

Az alábbi méretekhez kapható: T120 | T220 | T420 

Pneumatikus lecsapolás
A folyamat automatizálása érdekében a Tapflo 
kifejlesztett egy pneumatikus lecsapoló rendszert. 
Ennek a tulajdonságnak köszönhetően a szivattyú 
lecsapolható szerelés nélkül.

A fém hordószivattyúk sorozata

TXD25 - 25 l/min, ½” szívó és nyomó
TXD70 - 70 l/min, ¾” szívó és nyomó
TXD120 - 120 l/min, 1” szívó és nyomó
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Speciális verziók

Fém sorozat Speciális verziók

A 2014/34 / EU ATEX irányelv (más néven: ATEX 114) 
a robbanásveszélyes területeken használt termékekre 
alkalmazható. Az összes alumínium- és öntöttvas-szivattyú 
szabványos ATEX szabvánnyal rendelkezik, és az Ex - 1. 
zónában használható.
A standard rozsdamentes acél szivattyúk nem 
használhatók veszélyes környezetben. Az ilyen 
alkalmazásokhoz speciális konduktív TX és TZ szivattyúk 
állnak rendelkezésre. Az ilyen szivattyúkban felhasznált 
összes műanyag alkatrész konduktív (szénnel töltött) 
anyagból készül, így robbanásveszélyes környezetben 
való felhasználásra alkalmasak. Sőt, az ATEX szivattyúk 
földelő csatlakozással vannak felszerelve.
Az alumínium és az öntöttvas szivattyúk az Ex-1. zónában 
használhatók. A rozsdamentes acél szivattyúk az Ex- 1. 
zónában és az Ex- 0. zónában is felhasználhatók.
A konduktív anyag biztosítja, hogy elektrosztatikus 
terhelés nem halmozódik fel a szivattyúban.

Robbanásbiztos szivattyúk  | TX sorozat

Tapflo TX ATEX besorolása:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60şC…T125şC Db

Tapflo TZ ATEX besorolása:
Ex II 1G Ex h IIC T6…T4 Ga

Szivattyúk beépített pulzálás csillapítókkal  
| TK sorozat

   Az alábbi méretekhez kapható: TXK25A| TXK70A| TXK120A| 	
                                                                     TXK220A| TXK420A

A beépített pulzálás csillapító ideális megoldás a szivattyúk 
nyomásváltozásainak kiküszöbölésére, ha az installációban 
korlátozott a hely.

A Tapflo fém sorozatú szivattyúk felszerelhetők kettős 
bemeneti / kimeneti nyílással, így „2 in 1” szivattyúk 
lesznek, elősegítve ezzel a folyadék keverését, elegyítését 
vagy recirkulációját.
Az egyik szivattyúkamrában lévő folyadékot elválasztják  
a másiktól.

Ikerszivattyúk | TT sorozat

Két folyadék keverése egy szivattyúval 
(50/50 arány) 

Két folyadék szállítása egy szivattyúval

A nyomtatási tinta áthelyezése és 
visszatérése a tárolóból a tálcába

Folyadékok átvitele és keverése egy 
szivattyúval (telepítési példa)

Alkalmazási példa: 
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Kapacitásváltozások

Teljesítménygörbék
A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. Más körülmények között 
megváltozhat a teljesítmény. Lásd alább, hogyan változik a kapacitás különböző viszkozitású anyagok 
és szivóemelési magasságok esetén.
Ezek a görbék minden fémszivattyúra érvényesek.
 

Példák  lásd a piros vonalat
Elvárt 10 liter / min áramlás. A kimenő fej 20 mWC-ra van számítva. T25-öt választunk. 4 bar légnyomást, 
és kb. 0,10 Nm3 / min fogyasztást igényel.
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Kapacitásváltozások a különféle szívóemelési magasságoknál Kapacitásváltozások különböző viszkozitású anyagok mellett

Az értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk

mWC

10

20

400 80 120 160 200

100 200 300 400 500 600 700 800 9000

30

40

50

60

70

80
8

6

4

2

1,0
35,3 1,5

53,0
2,0
70,6

2,5
88,3

3,0
106

T820PSIG

USGPM

l/min

100 20 30 40 50 m3/h

EMELÉSI 
MAGASSÁG

KAPACITÁS

Légnyomás (bar)
Levegőfogyasztás (Nm3/min, SCFM)

Fém sorozat Teljesítménygörbék | Kapacitás változások

Szivattyúk beépített pulzálás csillapítókkal  
| TK sorozat
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Méretek
Alumínium és öntöttvas szivattyúk  T

Rozsdamentes acél szivattyúk T

Hordószivattyúk TD

Ikerszivattyúk TT

T820S

	    * = bármilyen hosszúság kérhető 2000 mm-ig
	    * = bármilyen hosszúság kérhető 79 ” –ig
  ** = 	csak alumíniumban érhető el
*** = csak rozsdamentes acélban érhető el

Méretek
Szivattyú méret

25 70 120 220 420 820A** 820S***

A
105 150 200 275 356 470 760
4.13 5.91 7.87 10.83 14.02 18.50 29.92

B
117 167 198 267 342 488 -
4.61 6.57 7.80 10.51 13.46 19.21 -

B2
- 157 200 282 347 488 750
- 6.18 7.87 11.10 13.66 19.21 29.53

D
162 233 302 419 539 840 -
6.38 9.17 11.89 16.50 21.22 33.07 -

D2
173 249 322 - - - -
6.81 9.80 12.68 - - - -

D3
- 229 310 422 529 840 1341
- 9.02 12.20 16.61 20.83 33.07 52.80

E
132 190 252 346 448 688 -
5.20 7.48 9.92 13.62 17.64 27.09 -

E2
147 216 279 - - - -
5.79 8.50 10.98 - - - -

E3
- 192 257 348 443 - 1035
- 7.56 10.12 13.70 17.44 - 40.75

F
13 20 20 - - - -

0.51 0.79 0.79 - - - -

G
11 18 20 26 38 50 -

0.43 0.671 0.79 1.02 1.50 1.97 -

G2
- 17 20 31 36 - 25
- 0.67 0.79 1.22 1.42 - 0.98

H
12 19 20 29 30 53 -

0.47 0.75 0.79 1.14 1.18 2.09 -

H2
- 13.5 23.5 34 32 - 13
- 0.53 0.93 1.34 1.26 - 0.51

I
16 22 27 34 47 82 -

0.63 0.87 1.06 1.34 1.85 3.23 -

I2
- 19 27 38 44 - 206
- 0.75 1.06 1.50 1.73 - 8.11

J
1/2” 3/4” 1” 1 1/2” 2” DN80(3”)
1/2 3/4 1 1 1/2 2 DN80(3”)

J2
3/8” 1/2” 3/4” 1” 2” - -
3/8” 1/2” 3/4” 1” 2” - -

ØK
6.5 10 10 10 10 12.5 25x13

0.26 0.39 0.39 0.39 0.39 0.49 1x0.5

L
1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
1/8 1/4 1/4 1/2 1/2 3/4 3/4

M
19 29 33 45 57 84.5 -

0.75 1.14 1.30 1.77 2.24 3.33 -

M2
- 40 52 70 90 - 126
- 1.57 2.05 2.76 3.54 - 4.96

N
82 117 153 207 274 356 -

3.23 4.61 6.02 8.15 10.79 14.02 -

N2
- 115 155 212 266 - 724
- 4.53 6.10 8.35 10.47 - 28.50

P
30 47 39 59 59 72.5 -

1.18 1.85 1.54 2.32 2.32 2.85 -

P2
- 82 105 143 183 - 238
- 3.23 4.13 5.63 7.20 - 9.37

R
- 15° 15° 0° 0° - 0°
- 15° 15° 0° 0° - 0°

S
12.5 21 26 35 420 - -
0.49 0.83 1.02 1.38 1.57 - -

ØT
20 30 30 - - - -

0.79 1.18 1.18 - - - -

U
1170* 1170* 1170* - - - -
46.06* 46.06* 46.06* - - - -

V
286 374 400 - - - -

11.26 14.72 15.75 - - - -

Fém sorozat méretei
A méretek mm-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)
A méretek inch-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)

Fém sorozat Méretek
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Műszaki adatok 
Adatok

Szivattyú méret
25 70A 70S 120A 120S 220A 220S 420A 420S 820 A 820 S

Általános jellemzők
*Maximális kapacitás (l/min) / (US gpm) 26 / 6.8 78 / 20 158 / 41 330 / 87 570 / 150 820 / 216

**Löketmennyiség (ml) / (cu in) 45 / 2.8 105 / 6.4 101 /6.2 272 / 16.6 304 / 18.6 884 / 53.9 962 /  58.7 2440 / 148.9 2480  / 151.3 4897 / 298.8 3452 / 210.7

Max. kimenő nyomás  (bar) / (psi) 8 / 116

Max. levegő nyomás (bar) / (psi) 8 / 116

*** Max. szivóemelési magasság [száraz]  
(m) / (Ft)

1.5 / 5 3 / 9.8 4 / 13 4 / 13 4 / 13 5 / 16

Max. szivóemelési magasság [nedves]  
(m) / (Ft)

8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26 8 / 26

Szilárdanyag max. mérete (Ø mm-ben) / (in) 3 / 0.12 4 / 0.16 6 / 0.24 10 / 0.39 15 / 0.59 13 / 0.51

Max. hőmérséklet [EPDM/NBR] (°C) / (°F) 80 / 176

Max. hőmérséklet [PTFE] (°C) / (°F) 110 / 230

Súly
Standard szivattyú [ALU] (kg) / (Ib) 2 / 4.4 5 / 11 8.65 / 19.1 18.1 / 39.9 36.8 / 81.1 101.5 / 223.8

Standard szivattyú [öntöttvas] (kg) / (Ib) 4.1/ 9 9.9 / 21.8 17.6 / 38.8 33.4 / 73.6 71.4 / 157.4 -

Standard szivattyú  [AISI 316] (kg) / (Ib) - 6.8 / 15 15.5 / 34.2 35.9 / 79.2 66.1 / 145.7 137 / 302

TD hordószivattyú [ALU] (kg) / (Ib) 3 / 6.6 7 / 15 10 / 22 - - -

TD hordószivattyú [AISI 316] (kg) / (Ib) - 7.5/ 16.53 16/ 35.27 - - -

Alkatrészek anyaga

A szivattyúház és az összes nedvesített 
fém elem

Alumí-
nium és 

öntöttvas
Alumínium, öntöttvas vagy rozsdamentes acél AISI 316 L

Alumínium 
vagy AISI 316L

Középső blokk 
[ALU és öntöttvas szivattyúk]

Alumínium (standard) vagy öntöttvas 

Középső blokk [AISI 316 L szivattyúk] - PP (standard), konduktív PP vagy alumínium

Membránok NBR, FKM, PTFE, PTFE 1705B vagy EPDM

Szelepgolyók NBR, PTFE, AISI 316L****, EPDM, poliuretán vagy kerámia ****

Levegő szelep Sárgaréz / NBR (standard) vagy AISI 316L / FKM vagy PET / NBR (standard a TX820-nál), PET / FKM

Tömítések Klingerseal / NBR (standard), Klingerseal / EPDM, Klingerseal / FKM, FEP / FKM (rozsdamentes acél szivattyúk)

Ház csavarjai Acél [alumínium és öntöttvas szivattyúk], A4-80 [rozsdamentes acél szivattyúk]

Membrán tengely rozsdamentes acél  AISI 316L (TX25, T820) / 304L (T70 –T420)

Hordó fogantyú (TD szivattyúk) rozsdamentes acél AISI 316 -

* = az ajánlott áramlás a maximális áramlás fele, azaz a T120 esetében az ajánlott áramlás 79 l / min (20,8 US gpm)
** = az értékek PTFE membránnal rendelkező szivattyúkon alapszanak (egyéb anyagok - kérjük, forduljon a Tapflo-hoz). Emlékeztetnünk kell arra, hogy a 
löketenkénti térfogat a szivattyú működési paramétereitől függően változhat.
*** = ez max. érték rozsdamentes acél golyós szelepeknél, egyéb szelepgolyó anyagok csökkenthetik a szivás értékét. Kérjük, konzultáljon velünk.
**** = nem érhető el a T820 esetében

Fém sorozat Műszaki adatok  | Szivattyúkód 

* = Kérjen tőlünk teljes szivattyúkódot az összes elérhető opcióval és végrehajtásmóddal. Az értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk

Szivattyúkód 
A szivattyúkód részletezi a fő alkatrészek specifikációját, maximális kapacitását és anyagait.

I. T = Tapflo membránszivattyú

II. Alapvető lehetőségek:

B = biztonsági membránrendszer

D = hordószivattyú

F = szűrőprés szivattyú

L = szelepemelő  rendszer (lecsapoló rendszer)

P = porszivattyú

T = ikerszivattyú [kettős bemeneti / kimenet]

X = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, 2. kat. (1. zóna)

Z = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, 1. kat. (0. zóna)

III. Szivattyú mérete

IV. Nedvesített fém részek anyaga:

A = alumínium

C = öntöttvas

S = rozsdamentes acél AISI 316

X = PTFE-bevonatú aluminium

V. Membránok anyaga:

B = PTFE TFM 1705B (oldószerek)

E = EPDM

N = NBR (nitril rubber)

T = PTFE

V = FKM

W = Fehér (élelmiszeripari minőségű) EPDM

Z = PTFE fehér alappal (élelmiszeripari minőség)

VI. A szelepgolyók anyaga:

B = PTFE TFM 1635

E = EPDM

N = NBR (nitril rubber)

T = PTFE

S = rozsdamentes acél AISI 316

P = PU (poliuretán)

K = kerámia

III. 

70

IV. 

A

V. 

T

I. 

T

VI. 

T

II. 

XD
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Higiénikus sorozat 

A Tapflo higiénikus sorozatot kifejezetten  
az élelmiszer-, ital-, gyógyszeripari és kozmetikai 
ipar igényeit figyelembe véve tervezték.

Kenésmentes levegőelosztó rendszer, kar-
bantartás nélküli golyós visszacsapó szelepek  
és a nedvesített alkatrészek teljes szemrevé-
telezése a szivattyú-sorozat fő jellemzője.

Bizonyos modelleken használt anyagok 
megfelelnek az FDA irányelveinek.

Extra finom belső felülettel rendelkező modellek
Ra <0,8 és Ra <0,5 kérésre kaphatók.

Higiénikus sorozat 

Gyakori alkalmazások 
Ipar	 Alkalmazási példa

Tejtermékek	 tej, tejszín, joghurt, krémsajt, olvasztott sajt

Élelmiszer	 ketchup, majonéz, paradicsomtermékek, mustár

Italok	 ízek, színezők, gyümölcslé, püré

Pékség	 tészta, összetevők, töltelékek

Sörfőzde	 sör, ízek, színezőanyag, sörcefre

Higiénia	 szappan, sampon

Kozmetikum	 krém, alkoholok, parfüm

A higiénikus szivattyúk sorozata

T30 - 28 l/min, 1”
T80 - 78 l/min, 1”
T125 - 155 l/min, 1 1/2”
T225 - 330 l/min, 2”
T425 - 570 l/min, 2 1/2” 
T825 - 820 l/min, 3”

Áttekintés  | Gyakori alkalmazások 

Higiéniai formatervezés - AISI 316L elektropolírozott rozsdamentes acélból készül, hogy megfeleljen  
az élelmiszeripari berendezések követelményeinek.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Higiénikus sorozat 

A higiénikus kialakítás

Sima felület

A “szendvics” jellegű membrán teljesen sima felülettel 

rendelkezik, amely kiküszöböli a baktériumok 

gyarapodását. A membrán élelmiszeripari minőségű 

anyagokban kapható - PTFE, fehér EPDM vagy NBR FDA.

Kiváló kivitel

Mind a folyadék oldali, mind a külső oldali anyag 

elektropolírozott, hogy kiváló kivitelűek és 

tisztaságúak legyenek. Speciális felületkezelés 

elvégezhető az Ön igényei szerint.

Gyors szétszerelés

A bilincs rendszer biztosítja 

a szerszám nélküli gyors  

és egyszerű szétszerelést.

Szennyezésmentes 
levegőszelep

A tömítőrendszer kenés-

mentes, így megóvja a ter-

méket és a környezetet az 

olajszennyeződéstől.

A higiénikus kialakítás

Tisztaságra tervezve

Könnyű lecsapolás

Tervezésünk lehetővé teszi a nedvesített alkatrészek teljes vizuális ellenőrzését. Nincsenek 
rejtett területek, ahol a baktériumok megtapadhatnak. 

A szétszerelési bilincseket és a ház csavarjait egyszerűen eltávolíthatják a teljes szétszerelés 
és tisztítás érdekében. A szivattyút tisztításra és sterilizálásra is tervezték - C.I.P. és S.I.P.  
A fent említett műveletek után a szivattyú könnyen elfordul a tartójában.

Csapolja le a szivattyút úgy, hogy azt, a tartójában forgatja (T80-T825)

Különféle csatlakozási típusok

A szivattyú alapfelszereltségei az SMS3017 

/ ISO2037 bilincs csatlakozók. A szivattyú 

azonban szinte bármilyen típusú csatlakozással 

felszerelhető, amelyet a higiénia területén 

használnak - DIN 11851 menet, SMS 1145 

menet, DIN 11864 aszeptikus csatlakozások, 

néhányat említve.
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Lapszeleppel kapható modellek: 
   T80 (max 18 mm-es szilárdanyag)
   T125 (max 18 mm-es szilárdanyag)
   T225 (max 44 mm-es szilárdanyag)
   T425 (max 44 mm-es szilárdanyag)
   T825 (max 100 mm-es szilárdanyag)

Higiénikus sorozat 

Speciális verziók

Speciális verziók

A fűtőpalást akkor alkalmazandó, amikor a szivattyúzott 
terméket az egész folyamat alatt magas vagy 
alacsony hőmérsékleten kell tartani. A fűtőpalástban 
folyamatosan kering egy fűtő- vagy hűtőközeg. A palást 
lefedi a szivattyú összes nedvesített részét.

Fűtőpalást

Az alábbi méretekhez kapható: T80 | T125 | T225 | T425

A lapszelepek kaphatók a higiénikus szivattyúkhoz, 
ideálisak nagyobb méretű és finom szilárdanyagok 
szivattyúzásához. A gyengéd szivattyúzási elv károsodás 
nélküli szivattyúzást biztosít a szilárdanyagok számára.

Lapszelepek a nagy szilárdanyag-
tartalomhoz

A szivattyú szerelésének megkönnyítése érdekében a 
Tapflo teljes számú ellencsatlakozást kínál a higiénikus 
szivattyúkhoz. Ezek standard TriClamp-csatlakozással 
illeszkednek a szivattyúkhoz, valamint az opcionális 
DIN11851 és SMS 1145 csatlakozókkal. 

Ellencsatlakozás

A mágneses szelepemelőket higiénikus és aszeptikus 
EHEDG sorozatú AODD szivattyúkba építik be, hogy 
lehetővé tegyék a szivattyú lecsapolását szerelés nélkül, 
abban az esetben ha nincs más lecsapolási lehetőség. 
A szivattyú forgatására így nincs szükség.

Mágneses szelepemelők
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Higiénikus sorozat 
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Teljesítménygörbék

Az ajánlott áramlás a fele a maximális áramlásnak, vagyis a T80-hoz ajánlott áramlás 40 l / min (10,6 US gpm)

Az értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk
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Teljesítménygörbék | Kapacitás változások

Kapacitásváltozások
Kapacitásváltozások a különféle szívóemelési magasságoknál Kapacitásváltozások különböző viszkozitású anyagok mellett

A teljesítménygörbék értékei 20 °C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. Más körülmények között 
megváltozhat a teljesítmény. Lásd alább, hogyan változik a kapacitás különböző viszkozitású anyagok 
és szivóemelési magasságok esetén.
Ezek a görbék minden fémszivattyúra érvényesek.

Példák lásd a piros vonalat 
Elvárt 25 liter / min áramlás. A kimenő fej 25 mWC-ra van számítva. T80-at választunk. 4 bar légnyomást, 
és kb. 0,20 Nm3 / min fogyasztást igényel.
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Higiénikus sorozat 

Méretek

Műszaki adatok 
 

Csak általános méretek vannak megadva. Részletes rajzokat tőlünk kérjen.
A lapszelepes szivattyúk itt nem láthatóak, kérjen tőlünk rajzokat.

Méretek
Szivattyú méret

30 80 125 225 425 825

A
169 295 320 404 468 750
6.7 11.6 12.6 15.9 18.4 29.5

B
153 303 328 412 476 760
6.0 11.9 12.9 16.2 18.7 29.9

D
313 393 458 647 808 1288
12.3 15.5 18.0 25.5 31.8 50.7

E
240 294 350 528 664 1034.5
9.4 11.6 13.8 20.8 26.1 40.7

G
34 10 10 10 10 20
1.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8

H 30 30 30 30 30 60
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.4

I
48 74.5 82.5 86.5 98.5 206.5
1.9 2.9 3.2 3.4 3.9 8.1

J

TC1 1” 1” 1 1/2” 2” 2 1/2” 3”
DIN2 DN25 DN25 DN40 DN50 DN65 DN80
SMS3 25 25 38 51 63.5 76.1
RJT 3/4” 1” 1 1/2” 2” 3” 3 1/2”

ØK
9 9 9 9 9 25x13

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1x0.5
L 1/8” 1/4” 1/4” 1/2” 1/2” 1/2”

ØM*
50.5 50.5 50.5 64 91 98
2.0 2.0 2.0 2.5 3.6 3.9

ØN*
22.6 22.6 35.6 48.6 66.8 72.9
0.9 0.9 1.4 1.9 2.6 2.9

X
125 275 300 384 448 710
4.92 10.83 11.81 15.12 17.64 27.95

Méretek | Műszaki adatok  | Szivattyúkód 

Higiénikus sorozat méretei
A méretek mm-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)
A méretek inch-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve) 

* = Méretek csak a standard bilincs csatlakozókhoz
1 = bilincs csatlakozások / csövek az SMS3017 / ISO2037 (T425) szabványok szerint
2 = menetes csatlakozások a DIN 11851 szerint
3 = menetes csatlakozások az SMS 1145 szerint

T30 T80-T825

Műszaki adatok 
Szivattyúkód

30 80 125 225 425 825
Maximális kapacitás  (l/min) / (US gpm) 28/ 7.4 78/ 20.6 155 / 40.9 330 / 87.2 570/ 150.6 820 / 216.6
*Löketmennyiség (ml) / (cu in) 40 / 2.4 135 / 8.2 314 / 19.2 1000 / 61 2300 / 140.3 3281 / 200.2
Max. kimenő nyomás (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
Max. légnyomás  (bar) / (psi) 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116 8 / 116
**Max. szivóemelési magasság [száraz] (m) / (Ft) 2 / 6.6 3 / 9.8 4 / 13 5 / 16 5 / 16 4 / 13
Max. szivóemelési magasság [nedves] (m) / (Ft) 8 / 26 8 / 26 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5 9 / 29.5

Szilárdanyagok max. mérete (Ø mm-ben) / (in) 3 / 0.12
4 / 0.16

17 / 0.67***
6 / 0.24 

17 / 0.67***
10 / 0.39 

42 / 1.65*** 
15 / 0.59

42 / 1.65*** 
20 / 0.59

95 / 3.74***
Max. hőmérséklet  (°C) / (°F) 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230 110 / 230
Súly (kg) / (Ib) 4 / 9 8 / 18 11 / 24 21 / 46 35 / 77 133  / 293

Nedvesített fém elemek elektroplírozott rozsdamentes acél AISI 316L 
Középső blokk [száraz] PP, PP konduktív
Membránok PTFE, PTFE fehér alappal, EPDM, fehér EPDM, fehér NBR PTFE, EPDM 
Szelepgolyók PTFE, AISI 316, PU, Kerámia, PE1000

Levegő szelep
sárgaréz (rozsdamentes), rozsdamentes acél AISI 316L vagy PET, NBR (standard), EPDM vagy FKM 

O-gyűrűkkel
Tömítések PTFE vagy EPDM
Ház csavarjai rozsdamentes acél
Membrán tengely rozsdamentes acél AISI 316L (T30, T825) / 304L (T80 –T425)
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* = Kérjen tőlünk teljes szivattyúkódot az összes elérhető opcióval és végrehajtásmóddal. Az értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk

* = Ask us for complete pump code with all available options and executions. Changes reserved without notice

Szivattyúkód 
A szivattyúkód részletezi a fő alkatrészek specifikációját, maximális kapacitását és anyagait.

I. T = Tapflo membránszivattyú
II. Alap lehetőségek:
B = biztonsági membránrendszer
J = szivattyú fűtőpalásttal
X = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, 2. kat. (1. zóna)
Z = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, 1. kat. (0. zóna)
III. Szivattyú mérete
IV. Nedvesített fém részek anyaga:
S = rozsdamentes acél AISI 316

V. Membránok anyaga:
B = PTFE TFM 1705B (oldószerek)
E = EPDM
W = Fehér (élelmiszeripari minőségű) EPDM
N = NBR (nitril rubber)
T = PTFE
Z = PTFE fehér alapú (élelmiszeripari minőség)
VI. A szelepgolyók anyaga:
E = EPDM

N = NBR (nitril rubber)
T = PTFE
S = AISI 316
P = PU (poliuretán)
K = kerámia
B = PTFE TFM 1635

Üres = lapszelep kivitel

III. 

80

IV. 

S

V. 

T

I. 

T

VI. 

TJ

II. 

* = Az értékek PTFE membránnal rendelkező szivattyúkon alapszanak (egyéb anyagok - kérjük, forduljon a Tapflo-hoz). Emlékeztetnünk kell arra, hogy  
a löketenkénti térfogat a szivattyú működési paramétereitől függően változhat.
** = Ez max. érték rozsdamentes acél golyós szelepeknél, egyéb szelepgolyó anyagok csökkenthetik a szivás értékét. Kérjük, konzultáljon velünk.
*** = Lapszelepes verzió. Elméletileg maximális szilárdanyag méret, a tényleges méret az alaktól függően változhat. További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
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Aszeptikus sorozat szivattyúk

Aszeptikus EHEDG sorozat szivattyúk

Jellemzők és Előnyök 

Nincs baktérium megtapadás
nincsenek vízszintes területek a szivattyú 
belsejében.

Nincs szivárgás 
nincs forgó tengelytömítés.

Könnyű tisztítás és lecsapolás
CIP és SIP.

Rugalmas telepítés 
önfelszívó.

Higiénikus felületek
házak elektropolírozott rozsdamentes 
acélból AISI 316L, Ra <0,8 (standard) 
vagy Ra <0,5 (kérésre).

Higiénikus membránok 
A szivattyúzott oldalon nincsenek 
anyák vagy alátétek.

Gyengéd szivattyúzás 
nem károsítja az érzékeny termékeket.

Megbízható használat 
szárazon futhat, valamint zárt szeleppel 
szemben sérülésmentesen.

Környezetbarát
kenőanyagmentes légszelep.

Csatlakozástípus lehetőségek 
TriClamp, higiénikus menetek (DIN, 
SMS) stb.

Áttekintés  | Gyakori alkalmazások  | Jellemzők és Előnyök 

A Tapflo aszeptikus sorozatú szivattyúkat gyógyszer-, 
biotechnológia- és élelmiszeriparban történő felhasználásra 
tervezték, ahol a tiszta/higiénikus folyamat kulcsfontosságú.

A Tapflo aszeptikus sorozat EHEDG tanúsítvánnyal, FDA  
és USP VI jóváhagyással rendelkezik és megfelel  
a 2014/34 / EU ATEX irányelvnek.

Gyakori alkalmazások 

Tartsa tisztán a folyamatot 

Ipar	 Alkalmazási példa

Élelmiszer és tejtermékek	 leves, krém, szirup, tejtermékek, aroma, 
alkohol, csokoládé, paszta

Gyógyszerészet és kozmetika	 krém, paszta, alkohol és szűrőgél

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Aszeptic sorozat szivattyúk

Mére-
tek

Szivattyú méret
TX94 TX144 TX244 TX444

A 278 278 360 433

B 278 278 360 433

E 457 488 700 885

H 188 188 270 331

J DN 40 DN 50 DN 65 DN80

Műszaki adatok  | Teljesítménygörbék | Méretek

Az EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) 
tanúsítvány garantálja, hogy a formatervezés megfelel  
a higiéniai irányelveknek. Ezenkívül a szivattyú tisztíthatóságát 
tesztelték, ami azt jelenti, hogy a tisztítás és lecsapolás után 
a baktériumok nem maradnak jelen a szivattyúban.

Teljesítménygörbék

Műszaki adatok 

Az EHEDG tanusítvány
Tartsa tisztán a 
folyamatot 
A sima felületek és a tisztíthatóság 

a legfontosabb kulcsa az EHEDG 

tanúsítványnak.
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Adatok
Szivattyú méret

TX94 TX144 TX244 TX444

Általános jellemzők
Maximális kapacitás (l/min) / (US gpm) 94 / 25 144 / 38 270 / 71 360 / 95

*Löketmennyiség (ml) / (cu in) 95 / 5.80 256 / 15.62 796 / 48.57 1922 / 117,29

Max. kimenő nyomás  (bar) / (psi) 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16

Max. légnyomás  (bar) / (psi) 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16
**Max. szivóemelési magasság 
[száraz]  (m) / (Ft) 2  / 6.6 3 / 9.8 4.4 / 14.4 5/ 16

Szilárdanyagok max. mérete
(Ø mm-ben)  / (in) 6 / 0.24 6 / 0.24 10  / 0.39 15  / 0.6

Max. hőmérséklet (°C) / (°F) -20˚ .... +110˚C (időnként magasabb)

Súly (kg) / (Ib) 15 / 33 22 / 48.5 50 / 110 107 / 236

Csatlakozások DIN 32676 (standard), Triclamp, SMS, DIN és RJT menetek, DIN 11864 bilincs

ATEX részletek
TX szivattyúk:
Ex II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb
Ex II 2D Ex h IIIC T60 ş C…T125 ş C Db

Alkatrészek anyaga
A szivattyúház, csonkok AISI 316L, Ra < 0.8, Ra < 0.5 kérésre

Membránok
PTFE (FDA és USP VI), PTFE 1705B (oldószerek, FDA és USP VI), EPDM (FDA 
kérésre), Fehér EPDM (FDA), PRFE fehér back (FDA és USP VI)

Szelepgolyók PTFE (FDA), PTFE (USP VI & FDA), EPDM (FDA kérésre), AISI 316L

O-gyűrűk EPDM (FDA), EPDM (USP VI & FDA), FEP/FKM (FDA)

Lehetőségek Biztonsági membránrendszer, mágneses szelepemelők

A méretek mm-ben vannak megadva 
(ahol nincs más feltüntetve)

* = az értékek PTFE membránnal rendelkező szivattyúkon alapszanak (egyéb anyagok - kérjük, forduljon a Tapflo-hoz). 
Emlékeztetnünk kell arra, hogy a löketenkénti térfogat a szivattyú működési paramétereitől függően változhat.
** = ez max. érték rozsdamentes acél golyós szelepeknél, egyéb szelepgolyó anyagok csökkenthetik a szivás értékét. Kérjük, 
konzultáljon velünk.

TZ szivattyúk:
Ex II 1G Ex h IIC T6...T4 Ga

E

J

B A

HH
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Intelligens szivattyúk  - TC sorozat
A TC Intelligens szivattyúk egyedi és ötletes LEAP® 
technológiával vannak felszerelve, amelyet a Tapflo 
fejlesztett ki.
A LEAP® (Low Energy Air Pump) egy szabadalmaztatott 
technológia, amelyet az AODD szivattyúkban használnak 
a minimális üzemi nyomás csökkentésére a hagyományos 
AODD szivattyúk belső veszteségeinek és súrlódásának 
csökkentésével. 
A LEAP egyedülálló közvetett rendszert használ a memb- 
rántengely helyzetének észlelésére, amely a membrán 
mozgását vezérli automatikusan.

Powered by

LOW ENERGY AIR PUMP TECHNOLOGY

Jellemzők és Előnyök 

Utólagosan illeszthető
bármely Tapflo AODD szivattyúhoz. 

Zajcsökkentés
az alacsonyabb légnyomás 
felhasználásának képessége csökkenti 
a szivattyú zaját.

Száraz futás
az impulzusok frekvenciájának 
elemzésével a szivattyú képes észlelni azt, 
amikor szárazon fut.

Zárónyomás
a száraz futáshoz hasonlóan az 
impulzusok gyakoriságát is ellenzőrizni 
lehet, hogy a szivattyú ne legyen 
túlterhelt.

Kötegelt adagolás
lehetővé téve a szivattyú automatikus 
leállását a kívánt mennyiség szivattyúzása 
után.

Egyszerűsített karbantartás
A fő légszelepet két perc alatt le lehet 
cserélni anélkül, hogy a szivattyút 
eltávolítanák a folyamatból.

Elektromos visszajelzés
A jel lehetővé teszi a szivattyú 
folyamatának külső megfigyelését.

Vezérlőmű egyszerűsítése
nincs szükség külső pneumatikus 
mágnesszelepre, csökkentve a 
költségeket és egyszerűsítve a vezérlést.

Kapható műanyag, fém és higiénikus 
sorozatú AODD szivattyú 
TC50 - TC425 (T50 - T425 egyenértékű).

Megnövelt élettartam
A TC sorozat olyan légszelepet használ, 
amelynek élettartama lényegesen 
hosszabb a gumi tömítés technológiáihoz 
képest.

A térfogatáram a levegőnyomás függvényében 
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Szükséges légnyomás 
(bar)

 TC intelligens szivattyú
Hagyományos AODD szivattyú

Intelligens sorozat 

A TC Intelligens szivattyú  már 0,3 bar 
nyomáson kezd működni, elakadás 
nélkül. Teszt során ugyanakkora 
energiabefektetés mellett a szivattyúnk 
már a  maximális teljesítmény 70%- át 
képes elérni, mielőtt más szivattyúk 
elkezdenének működni.
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Szűrőprés szivattyú

Műszaki adatok 

* = Ez a maximális áramlás akkor érhető el, ha alacsony nyomáson a nyomásfokozó körüli bypass-t használnak

Telepítés
Szivattyú hozzáadása egy meglévő szűrőpréshez soha nem volt ilyen egyszerű. A szivattyú már nyomásfokozóval 
ellátott, manométerekkel, szabályozógombbal, valamint minden alapvető tömlővel és csatlakozóval.

Levegőellátás

Zagytartály

Dekompressziós cső

Szűrőprés

TF szűrőprés 
szivattyú

Szivattyú mérete Csatlakozás mérete (”BSP vagy 
NPT)

*Maximális kapacitás 
(l/min) / (US GPM)

Maximális szivattyúnyomás 
(bar) / (PSI)

TF 50 | TF 70 1/2” | 3/4” *60 / 15.8 | 78 / 20 16/ 232

TF 100 | TF 120 1” *125 / 33 | 158 / 41 16 / 232

TF 220 | TF 420 1 1/2” | 2” *330 / 87 | 570 / 150 14 / 203

TF 200 | TF 400 1 1/2” | 2” *330 / 87 | 570 / 150 12/ 174

Kevés alkatrész - könnyen karbantartható

Hosszú élettartam

Jellemzők és Előnyök 
Szárazon futhat

Önfelszívó

Nagy nyomás átvitel 1: 2-ig Megbízható és kompakt

A kialakítás és a funkció lehetővé teszi a felhasználó 
számára a vezérlés nélküli szűrőprés feltöltését  
és zagyok szállítását. A nyomásszabályzó már fel van 
szerelve az egységre.

Egy külső nyomásfokozó megduplázza a szállítási 
nyomást. Például 7 bar rendelkezésre álló légnyomás 
esetén a kimenő nyomás maximum 14 bar is lehet.

A TF szivattyúk alapja a Tapflo AODD szivattyúk kivitele

PE & FTFE:  TF 50 | TF 100 | TF 200 | TF 400 
Fém szivattyúk: TF 70 | TF 120 | TF 220 | TF 420

TF  sorozat

Szűrőprés szivattyú - TF sorozat
A Tapflo szivattyúállomás a szűrőpréshez egy nagyon kompakt egység, amely közvetlenül felszerelhető a 
szűrőpréshez. 
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Csökkentett szennyeződés
A port hermetikus rendszerben továbbítják a portartályból 
a folyamatba.

Gazdaságos és kompakt megoldás
A Tapflo porátviteli membránszivattyú gazdaságos  
és kompakt megoldás. Ugyanazt a munkát tudja elvégezni, 
mint sok összetett és nagyméretű porrendszer. A kompakt 
kialakítás révén az egység hordozható.

Milyen porok?
A porátviteli szivattyú különféle típusú ipari porokat tud    
kezelni, amelyek fajtömege 80-tól 720 kg / m3 száraz tömegig 
terjed.

Általában, ha a por nem tapad össze, amikor a kezébe 
szorítja, akkor a Tapflo porszivattyú sikeresen használható. 
A közönséges porok példái  hintő porok, korom, gyanták  
és szilikonok.

Kapacitás
A por átvitelének képessége rendkívül különbözik az egyes 
porok esetében, függ az állagától és a tömegétől.

Porszivattyúk - TP sorozat

Modell TXP120 TXP220 TXP420

Bemeneti / kimeneti csatlakozások 1” BSP-menet (NPT kérésre) 1 1/2” BSP-menet (NPT kérésre) 2” BSP-menet (NPT kérésre)

Jellemzők Komplett levegő bevezető rendszer

Robbanásvédelem ATEX, IIG (gáz) / IID (por), 2. kategória szerint 

Ház anyaga PTFE-bevonatú alumínium

Membrán anyag EPDM, NBR, PTFE

Szelepgolyók EPDM, NBR, AISI 316L, PU

Bemeneti / kimeneti anyag AISI 316L rozsdamentes acél

Porszivattyúk

Műszaki adatok 

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Gazdaságos 
Más összetett porrendszerekkel 
összehasonlítva

Kényelmes
és biztonságosabb, mint a kézi 
porkezelés

Jellemzők és Előnyök Működési elv
Nincs indulási probléma  
A levegő indukciós rendszere kiküszöböli a por-
felszedésének problémáit a szivattyú indításakor.

A levegőt a szivattyú poroldalához vezetik - a por 
diffúziójához. Az indukciós áramlást kézzel kell 
beállítani egy tűszelep segítségével az optimális 
teljesítmény elérése érdekében.
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T53	 60 l/min; 3/4”	
T103	 125 l/min; 1”
T203	 330 l/min; 1 1/2”
T403	 570 l/min; 2”

PTFE-bevonatú alumínium

Gyógyszeripari szivattyúk  
- 5UVI sorozat

Gyógyszeripari szivattyúk sorozata 

Büszkék vagyunk arra, hogy bemutathatjuk vadonatúj, USP VI (United States Pharmacopoeia) által jóváhagyott 
higiénikus PP & PTFE szivattyúinkat.

A gyógyszerészeti sorozatot a biotechnológiai piac világ 
vezető szállítójával együttműködésben fejlesztettük 
ki. Számos alkalmazásban gyártják a biotechnológiai  
és gyógyszeripar számára.

Az egyedülálló, USP által jóváhagyott (United States 
Pharmacopoeia), higiénikus PTFE vagy PP szivattyúnk 
összes nedvesített alkatrésztét az USP VI osztályba 
sorolt, tanúsított anyagból készítjük.

Egyszerűség  
A szivattyúház csak három részből áll és
rendkívül könnyen karbantartható.

Kiváló kivitel 
Minőségi és higiéniai szempontból jóváhagyott 
anyagok.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Jellemzők és Előnyök 
Higiénikus tervezés
sima belső felületek

USP VI osztály
jóváhagyott anyagok

Inert anyagok
a szivattyúzott termék nem szennyeződött

Rendkívül könnyen karbantartható
nagyon kevés alkatrész
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Az aktív pulzáláscsillapító a leghatékonyabb módszer 
a szivattyú ürítésénél fellépő nyomásváltozások 
megszüntetésére. 

A Tapflo pulzáció csillapító aktívan működik sűrített 
levegővel és membránnal, automatikusan beállítva 
a megfelelő nyomást a pulzálás minimalizálása 
érdekében.

Opciók & kiegészítők

Csillapító hatás
A nyomásváltozás egy kimenő vezetékben pulzálás csillapítóval és anélkül.

Csillapítóval
Csillapító nélkül

Csillapító hatás

Optimalizált szivattyúteljesítmény és csökkentett 
karbantartási költségek

Minden műszer védelme a csővezeték rendszerében 

Minimalizált rezgések és vízkalapács-hatások 

N
yo

m
ás

Idő

pulzálás csillapító állvánnyal pulzálás csillapító szivattyúval pulzálás csillapító védőrendszerrel
TK szivattyúk beépített 

DTK pulzálás csillapítóval

A csillapítóhoz juttatott légnyomás megegyezik 
a szivattyúhoz juttatott légnyomással.                                    
A csillapítón átáramló közeg hatást gyakorol 
a membránra, amely a sűrített levegővel 
kompenzálja a nyomásingadozást a nyomóág-
ban. A pulzálás csillapító blokkban a koncentrált 
levegő rugóként szolgál a csillapitón átfolyó 
közeg számára.

Működési elv

Pulzálás csillapítók Áttekintés  | Jellemzők és Előnyök  | Kiegészítők & kiegészítési lehetőségek

Pulzálás csillapítók 
A Tapflo pulzálás csillapító aktív módon működik sűrített levegővel és membránnal, automatikusan beállítva  
a megfelelő nyomást a pulzálás minimalizálása érdekében. 

Robbanásbiztos modellek érhetők el
A 2014/34 / EU irányelv (ATEX), II. Csoport, 2. kat.,tanúsítván-
nyal az Ex 1-zónában történő felhasználásra alkalmas.     
Információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Löket 1
Löket 2
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Méretek
PE, PTFE  & alumínium pulzálás csillapítók Rozsdamentes acél és higiénikus csillapítók

Pulzálás csillapítók Méretek | Pulzálás csillapító kód

A méretek mm-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)     |     A méretek inch-ben vannak megadva (ahol nincs más feltüntetve)

1 = PE / PTFE
2 = SS / ALU

Méretek
Csillapítók mérete

9/20 25 30 50 70 80 100 120 125 200 220 225 400 420 425 800 820 A 820 S 825

A

BSP G 3/8" G 1/2" G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/2" G 2" - G 3" - -
DIN karima

ANSI karima 95 - 95 95 105 - 115 115 - 150 150 - 165 165 - 202 - 202 -

SMS3017/ISO2037 - - 50,5 - - 50,5 - - 50,5 - - 64 - - 91 - - - -
DIN 118513 - - Rd 44x1/6" - - Rd 52 x 1/6" - - Rd 65 x 1/6" - - Rd 78 x 1/6" - - Rd 95 x 1/6" - - - Rd 110 x 1/4"

B
15/331 15 10,6 17/32,41 16,5 16,5 25,5/451 25 16,5 33/501 41 41 41/61 41 46 92 92 19,3 19,3

0,59/1,31 0,59 0,42 0,67/ 1,271 0,65 0,65 1/ 1,771 0,98 0,65 1,29/1,971 1,61 1,61 1,61/2,401 1,61 1,81 3,62 3,62 0,76 0,76
C G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4"

D
110 158 208 277 360 470
4,33 6,22 8,19 10,91 14,17 18,50

G
85 / 1031 85 79 109/1321 117/1092 116,5 148/161,51 135/144,52 135 200/217,51 213/200,52 209 244/2611 256/243,52 255 394 392 330 330

3,35 / 4,061 3,35 3,11 4,29/5,201 4,61/4,292 4,59 5,83/6,361 5,31/5,692 5,31 7,87/8,561 8,39/7,892 8,23 9,61/10,281 10,08/9,592 10,04 15,51 15,43 12,99 12,99

I
107 155 203 270 352 470 450 470
4,21 6,10 7,99 10,63 13,86 18,50 17,72 18,50

K 

BSP   G 3/8" G 1/2" - G 1/2" G 3/4" - G 1" G 1" - G 1 1/2" G 1 1/2" - G 2" G 2" - - G 3" - -
DIN karima4 DN15 - DN 15 DN15 DN 20 - DN25 DN 25 - DN40 DN 40 - DN50 DN 50 - DN80 - DN80 -

ANSI karima4 1/2" - 1/2" 1/2" 1/2" - 1" 1" - 1 1/2" 1 1/2" - 2" 2" - 3" - 3" -
SMS3017/ISO20375 - - DN 25 - - DN 25 - - DN 38 - - DN 50 - - DN 70 - - - -

DIN 1185135 - - DN25 - - DN 25 - - DN 40 - - DN 50 - - DN 65 - - - DN 80

L

DIN & ANSI 
karima

235 - 285 - 375 - 450 - 550 - 700 - 700 -
9,25 - 11,22 - 14,76 - 17,72 - 21,65 - 27,56 27,56

BSP
107 - 155 - 203 - 270 - 352 - - 450 -
4,21 - 6,10 - 7,99 - 10,63 - 13,86 - - 17,72 -

Egyéb 
csatlakozások3

- 180 - 210 - 300 - 350 - 450 - - - 600
- 7,09 - 8,27 - 11,81 - 13,78 - 17,72 - - - 23,62

P

DIN karima4 
14 - 17,3 14 22,9 - 26 29,7 - 45,4 44,3 - 51,4 56,3 - 80 - 80 -

0,55 - 0,68 0,55 0,90 - 1,02 1,17 - 1,79 1,74 - 2,02 2,22 - 3,15 - 3,15 -

ANSI karima4 14 - 17,3 14 22,7 - 26 30,1 - 45,4 42,8 - 51,4 54,8 - 80 - 80 -
0,55 - 0,68 0,55 0,89 - 1,02 1,19 - 1,79 1,69 - 2,02 2,16 - 3,15 - 3,15 -

SMS3017/
ISO20375

- - 22,6 - - 22,6 - - 35,6 - - 49 - - 66,8 - - - -
- - 0,89 - - 0,89 - - 1,40 - - 1,93 - - 2,63 - - - -

DIN 1185135 - - 20 - - 26 - - 38 - - 50 - - 66 - - - 81
- - 0,79 - - 1,02 - - 1,50 - - 1,97 - - 2,60 - - - 3,19

X
36 - 90,3 - 113,8 - 167,6 - 226,3 - 297 -

1,42 - 3,56 - 4,48 - 6,60 - 8,91 - 11,69 -

Y
86,8 - 100,3 - 135,6 - 167,6 - 226,3 - 297 -
3,42 - 3,95 - 5,34 - 6,60 - 8,91 - 11,69 -

Z M4x20 - M4x20 -
M8x22

M8x25 -
M8x22 PTFE

M8x25 -
M8x22 PTFE

M8x25 - M8x22 
PTFE M8x25 -

M8x30 PE M8x22 PE M8x30 PE

3 = SMS3017 / ISO2037, DIN 11851, SMS1145, BS 4825 (RJT)
4 = Csak műanyag és fém szivattyúk

5 = Csak higiénikus szivattyúk
* = Egyéb csatlakozások méretei az IOM kézikönyvben

A pulzálás csillapító kód részletezi a fő alkatrészek specifikációját, maximális kapacitását és anyagait

I.  DT - Tapflo pulzálás csillapító
II. Alapvető lehetőségek:
X = ATEX jóváhagyással, II. Csoport, 2. kat
K = beépített pulzálás csillapítóval

Pulzálás csillapító kód

50

III. 

P

IV. 

T

V. 

DT

I. 

X

II. 

III. Csillapító méret
IV. A nedvesített csillapítóház anyaga:
A = alumínium
P = polietilén
S = rozsdamentes acél AISI 316L
T = PTFE

V. A membrán anyaga:
E = EPDM
B = PTFE 1705B (oldószerek)
W = Fehér (élelmiszeripari minőség) EPDM
N = NBR (nitril rubber)
T = PTFE
Z = PTFE fehér alapú

BA méretek mm-ben 
vannak megadva 
(ahol nincs más 
feltüntetve)
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Rendszerek & kiegészítők Védőrendszerek

Rendszerek & kiegészítők 

A védőrendszer közvetlenül követi a kimenő folyadék nyomását 
annak beállított pontja szerint, leállítva a szivattyút, ha a közeg 
nyomása a beállított pont fölé emelkedik (zárt szelep), vagy  
a konfigurációtól függően az alapjel alá csökken (száraz futás).

Védőrendszerek

A TB jelzésű szivattyúk segéd membránnal rendelkeznek, 
amelyek a megfolyás kockázatától védenek az elsődleges 
membránok meghibásodása esetén. Sérülés esetén a folyadék 
a szivattyú belsejében marad a két membrán közti térben, 
igy nem tud kifolyni a szivattyú légrendszerén keresztül.  
A védőrendszer követi az elsődleges és a másodlagos 
membránok közötti nyomást, leállítva a szivattyút, ha a nyomás 
a beállított érték fölé emelkedik.

Megfolyás védelem

A Guardian védőrendszerek alkalmazása

A védőrenszer követi a szivattyú folyadékkiürítési nyomását,  
és leállítja a szivattyút, ha a nyomás a beállított érték alá 
esik, mivel a szívott közeg hiánya okozza a levegő bejutását  
a szivattyúba.

Leállítás szárazon való futás esetén

A védőrendszer követi a szivattyú folyadékkiürítési nyomását, 
és leállítja a szivattyút, ha a nyomás az előre beállított értékre 
emelkedik, egy zárt szelep vagy a nyomóvezeték túlnyomása 
következtében.

Holtponti leállás

A védőrendszer figyeli a szivattyú folyadékkiürítési nyomását,  
és leállítja azt, ha a nyomás az előre beállított értékre emelkedik, 
amelyet egy zárt szelep vagy a nyomóvezeték túlnyomása okoz. 
Amikor a nyomás a beállított érték alá csökken, a szivattyú 
automatikusan újraindul.

Holtponti újraindítás

A Guardian ™ rendszer egy energiatakarékos eszköz, amelyet úgy 
terveztek, hogy megvédje a duplamembrános szivattyút az olyan 
működési folyamatoktól, amelyek felesleges energiát fogyasztanak, 
és rövidítik az alkatrészek élettartamát. További előnye, hogy nagyobb 
biztonságot nyújt a magas kockázatú alkalmazások számára.
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Rendszerek & kiegészítők Vezérlőrendeszerek | Hordozható megoldások 

Hordozható megoldások szivattyú egységekhez és rendszerekhez
A hordozható szivattyúegységeket tekintik a legjobb megoldásnak az összetett technológiai 
folyamatok felhasználói számára.
Az egységek hordozhatósága lehetővé teszi a könnyű mozgatást különböző helyekre. Ez szinte 
korlátlan alkalmazást jelent.

S Kocsi | 2 kerekű
Tapflo standard AODD szivattyúk, 
kapacitásuk legfeljebb 125 l / min 
(szivattyúméretek: 100/120-ig, a 
T80 kivételével)

M Kocsi | 4 kerekű
Tapflo standard AODD szivattyúk, 
kapacitásuk legfeljebb 570  l/min 
(szivattyúméretek: akár 400/420, 
kivéve a T425)

Vezérlőrendeszerek

A Tapflo által kínált higiénikus 
kocsik kétféle méretben kaphatók. 
Az M kocsikat a T425-ig terjedő 
szivattyúkhoz használják. 
Az L kocsikat szivattyú és lengés-
csillapító szerelvényekhez hasz-
nálják.

Higiénikus kocsi

További részletekért kérjük, nézze meg a szivattyúk különböző brosúráit a szivattyúk rendszereiről és tartozékairól.

Pneumatikus adagoló vezérlés 
A Tapflo teljesen pneumatikus adagolója bármilyen Tapflo AODD szivattyút 
vezérelhet, azért, hogy pontos és megismételhető adagolási mennyiségeket 
hozzon létre. Teljesen programozható, amely lehetővé teszi a mennyiségi tétel 
(TPUK-BP) vagy a tételes idő (TPUK-BT) beállítását.

Pneumatikus szintvezérlés 
A szintszabályozó a csöveken átáramló alacsony nyomású levegőt használja  
a folyadék szintjének felismerésére. A rendszer szabályozza a folyadék szintjét  
a mártócsövek között, és konfigurálható „töltési” vagy „ürítési” módra is.

Löketszámláló / alacsony nyomású VFC
A PLC rendszerekhez alakítot feszültségmentes jel  (VFC). Egyszerűen csatlakoz-
tassa bármilyen AODD szivattyúhoz a levegő kipufogó rendszerén keresztül, 
ezáltal könnyen számlálható a szivattyú löketének száma.

Élettartam számláló
A Tapflo élettartam-számlálója egyszerűen csatlakozik az AODD szivattyú 
kipufogó rendszerére, és LCD kijelzőn mutatja a löketek számát. Kompakt, 
könnyen kezelhető és költséghatékony. Ez az egyszerű rendszer lehetővé 
teszi a szervizelés és a megelőző intézkedések végrehajtásának ellenőrzését  
és tervezését.
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Rendszerek & kiegészítők 

Számos előnye van az egyéni szűrőszabályozó és tűszelep 
használatának az AODD szivattyúkban. A szivattyút mindig 
megfelelő levegőminőséggel, optimális nyomással és sebességgel 
tudja működtetni, az energiatakarékosság érdekében. Ezenkívül 
megnő a szivattyú egységeinek / alkatrészeinek élettartama.  
A készlet tartalmaz egy szűrőszabályzót, manométert, fali konzolt, 
tűszelepet és / vagy vízleválasztót. A szűrő 5 mikronos és a szabályozó 
0-12 bar. 1/8 ”- 3/4” méretben kapható.

Szűrőszabályozó & tűszelep készlet

Szűrőszabályozó & tűszelep készlet | Pneumatikus keverő

Pneumatikus keverő

Keverési mód
A kimenő szelep zárva 
van, és a recirkulációs 
szelep nyitva van, hogy a 
termék keringhessen
a tartályban.

Szivattyúzási mód
A kimenő szelep nyitva 
van, a recirkulációs szelep 
pedig részben nyitva 
van mind a keveréshez, 
mind a keverőből történő 
szállításhoz.

A pneumatikus keverőt elsősorban a festék- és nyomdaipar 
számára fejlesztették ki, ahol a legtöbb nyersanyag a hordókban 
vagy a tartályokban idővel szétválik vagy szedimentálódik,  
és használat előtt össze kell keverni/homogenizálni. Ez általában 
egy keverőedénybe történő gördítést, rázást vagy pumpálást jelent;  
ez időt, szemetet, rendetlenséget és költséget eredményez.

Jellemzők és Előnyök 

Megszünteti a hagyományos 
keveréssel kapcsolatos problémákat

Nincs szükség plusz 
szivattyúra a keverőedényhez

Nincsenek lapátok

Teljesen szabályozható 
pneumatikus működés  
és vezérlésMozgó alkatrész nélküli, használja 

a szivattyú energiáját a keveréshez 
és az adagoláshoz

Változtatható keverési sebesség

Nincs nyírás

Nincs levegőbejutás 
a termékbe

Zárt edény keverő rendszer

Csökkent környezetszennyezés

Minden tartályhoz alkalmas, 
akár 1000 literes IBC-ig

Nincs forgó penge
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