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A Tapflo centrifugális szivattyú egyike a legsokoldalúbb szivattyúknak a jelenlegi piacon. Különböző 
folyamatokban és alkalmazásokban használhatók, az egyszerű működési elvnek köszönhetően. Kompakt 
és megbízható kialakítással rendelkeznek. A szivattyú alkalmazásának lehetőségei nagyon széles körűek –  
élelmiszeri termékek, vegyszerek.

Tapflo centrifugális szivattyúk típusai:

 CTX prémiumkategóriájú centrifugális szivattyúk

 CT centrifugális szivattyúk

 CTS önfelszívó centrifugális szivattyúk

 CTV függőleges centrifugális szivattyúk

 CTP műanyag csúszógyűrűs tömítésű centrifugális szivattyúk

 CTM mágneses meghajtású centrifugális szivattyúk

Félig-nyitott járókerék  
 (CTP) 

Centrifugális szivattyúk
sokoldalú megoldás különféle iparágakhoz

Járókerék típusok

Nyitott járókerék  
(CTI, CTH, CTS, CTV) 

A Tapflo centrifugális szivattyúk kaphatók az összes  
fő járókerék típussal: zárt, félig-nyitott és nyitott. 

Zárt járókerék 
   szennyeződés nélküli tiszta folyadékokhoz
   nagy hatékonyságú

Félig-nyitott járókerék 
   enyhén szennyezett folyadékokhoz
   a hatékonyság majdnem olyan jó, mint a zárt 

járókeréknél

Nyitott járókerék 
   szilárdanyag-tartalmú folyadékokhoz

Félig-nyitott járókerék  
(CTI, CTH) 

Működési elv

KIMENET

JÁRÓKERÉK

BEMENET

A centrifugális szivattyúk kulcseleme a járókerék. A folyadék 
axiálisan jut a szivattyúházba a járókerékhez.

A forgó járókerék centrifugális erőt generál, amely felgyorsítja 
a folyadékot a szivattyúházban és a nyomóági csővezetékbe 
továbbítja.

Zárt járókerék 
(CTM)

Nyitott járókerék 
(CTX) 

Zárt járókerék 
(műanyag CTV)
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p. 21
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Széles körű alkalmazások

Felületkezelés
Felületkezelő anyagok szállítása és keringtetése a galvanizációs, oxidációs 
folyamatok és pácolás, horganyzás során.

Étel & ital
Különböző összetevők, valamint ételek és italok szállítása.

Gépipar 
Flokkuláns, szuszpenziók, kémiai reagensek és iszapok szivattyúzása.

Demineralizáció
Demineralizált víz keringtetése és szállítása számos ipari alkalmazásban.

Festékipar
Víz- és oldószer alapú festékek, tinta, lakk, ragasztó, adhezív anyagok szállítása.

Vízkezelés
Folyadékátadás vízkezelő rendszerekben.

Hőcserélők
Folyadék keringtetése a hőcserélőkben.

Papíripar
Különböző vegyszerek adagolása.

Szennyvízkezelés
Medencék kiürítése.

Kutatás & gyógyszerészet
Különféle kiváló minőségű vegyszerek és oldószerek szivattyúzása.
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CTX Prémiumkategóriájú centrifugális szivattyúk
Tapflo prémium szivattyúsorozata kiemelkedő teljesítménnyel
A robusztus felépítésnek és a kompakt megbízható kialakításnak köszönhetően, a CTX szivattyúk hosszú távon 
biztosítják a hibamentes működést, így rövidítve az állásidőt.

Jellemzők

A CTX szivattyúk elérhetőek higiénikus (CTX H) és ipari kivitelben (CTX I).

nedvesített alkatrészek elektropolírozott 
Ra <0.8 μm standard (Ra<0.5 μm kérésre)

külső felületek homokfúvott Ra<3.2 μm

egyszeres és dupla mechanikus tömítések és    
FDA és EC1935 által jóváhagyott elasztomerek

higiénikus csatlakozások DIN 11851 – standard

nedvesített alkatrészek és külső felületek  
homokfúvott Ra<3.2 μm standrad

ipari csatlakozások EN1092-1 karimás – standard

CTX H - higiénikus kivitel

CTX I - ipari kivitel

Nagy hatékonyság Beállítható (méretre szabható) járókerék

Robusztus felépítés és könnyű 
karbantartás, így kevesebb az állásidő

Higiénikus és ipari kivitel

Egyszeres és dupla mechanikus tömítés Moduláris tervezési koncepció

Alacsony NPSHrAlacsony zajszint és vibráció

Nyitott járókerék
A C T X sorozatú szivat t yúk robusz tus,  nagy 
hatékonyságú és alacsony NPSH kivitelezésű nyitott 
járókerekekkel rendelkeznek.

A CTX szivattyúk teljesítménye konkrét munkapontokra 
vagy tartományokra állítható be, a járókerék méretre 
vágásával állandó sebességen vagy szivattyú 
sebességének beállításával a járókerék állandó 
átmérőjén. 

A CTX sorozatú nyitott járókerekek könnyen tisztíthatók 
és alkalmasak folyadékok szuszpendált szilárd 
anyagokkal történő szivattyúzására is.

A tanúsítványok az adott termék anyag kivitelezésétől függően változhatnak.
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CTX Prémiumkategóriájú centrifugális szivattyúk Kompromisszummentes teljesítményhez tervezték

Higiénikus mechanikus tömítés típusok Csatlakozások típusai

Ipari CTX I 
homokfúvott Ra<3.2 μm nedvesített 
alkatrészek és külső felületek.

Higiénikus CTX H 
nedvesített alkatrészek elektro-
polírozott Ra<0.8 μm standard  
(Ra<0.5 μm kérésre),  külső felületek 
homokfúvott  Ra<3.2 μm.

A burkolat Ra<0.5-ben érhető el 

Optimalizált ház és járókerék kialakítás  
a kiemelkedő teljesítményért 
A kamra és a járókerék alakja egy igényes többváltozós 
elemzés és számos teljesítményteszt eredménye. 

Mindkét elemet úgy tervezték meg, hogy a folyadék 
leghatékonyabb áramlását biztosítsa.

CTX H  higiénikus kivitel - DIN11851, DIN 32676 és 
egyéb (kérésre)

CTX I ipari kivitel - karimás csatlakozás az EN 1092-1 
típus 11, ANSI 150 Lbs szerint.

Egyéb csatlakozások kérésre kaphatók.

Egyszeres mechanikus tömítés 
A tömítőrugó nem érintkezik a közeggel, 
így a tömítés nedvesített oldala teljesen 
tisztítható. 

Dupla mechanikus tömítés
Ezt a tömítést akkor kell alkalmazni, 
amikor a folyadék és a kipárolgás 
veszélyes a kezelőre vagy a környezetre. 
Továbbá, abban az esetben, ha agresszív 
közeget használnak magas nyomáson 
vagy hőmérsék leten.  E zenfe lü l 
különböző polimerizáló, kristályosító 
közeghez ajánlott. 

A „back-to-back” kivitelű tömítés erre 
külön előkészített kamrába van szerelve.
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Ház AISI 316L rozsdamentes acél
nedvesített alkatrészek: elektropolírozott Ra<0.8 μm

Járókerék rozsdamentes acél AISI 316L elektropolírozott Ra<0.8 μm

Mechanikus 
tömítés

Single, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA által jóváhagyott
Dupla, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA által jóváhagyott

O-gyűrűk EPDM, FKM, NBR (az összes - FDA jóváhagyással)

Motor* IEC standard, 3 fázisú, 2 pólusú, IP55

Nyomásérték 
20°C-on

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212,
               CTX 80-260, CTX 100-230

Folyadék 
hőmérséklet

-10 °C ... +120 °C (140 ° C rövid ideig SIP folyamán)

Környezet 
hőmérséklete

-20 °C ... +40 °C

Viszkozitás max ~150 cSt

Higiénikus csatlakozások

A higiénikus CTX H szivattyúk számos 
csatlakozási lehetőséggel vannak 
felszerelve: DIN 11851, DIN 32676, 
SMS3017, SMS 1145, RJT és még 
sok más.

CTX H - higiénikus sorozat

Modell
DIN 11851

menet (standard)
DIN 32676 bilincs

SMS3017 
bilincs

SMS 1145 menet RJT menet

Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet

CTX 40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1 1/2” 1 1/4”

CTX 50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1 1/2”

CTX 50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1 1/2”

CTX 65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2 1/2” 2”

CTX 65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2 1/2” 2”

CTX 65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2 1/2” 1 1/2”

CTX 80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

CTX 80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2 1/2”

CTX 80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2 1/2”

CTX 100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101.6 76.1 101.6 76 4” 3”

Csatlakozás méretei

Higiénikus burkolat

Az AISI  304L anyagú higiénikus 
motorburkolat  megvédi a motort a 
mosófolyadék behatolásától, és a 
szennyeződés lerakódásától, valamint 
a víz és vegyszeres permettől a tisztítási 
folyamat során.

Ráépített inverter

Ez a  legegyszerűbb és legrugalmasabb 
m ó d  a  s z i v a t t y ú  m ű k ö d é s i 
paramétereinek megváltoztatására.
Ezen felül a szivattyú és a motor védve 
van a túlterheléstől, valamint soft-start 
funkciót is eredményez.

Állítható lábak

A megoldás lehetővé teszi a szivattyú 
alatti felület  egyszerű tisztítását.   
Akkor is hasznos lehet, ha a szivattyút 
más helyre kell áthelyezni.

Anyagok, adatok és határértékek

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

Opciók és speciális kivitelezések 
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Ház AISI 316L rozsdamentes acél homokfúvott – Ra<3.2 μm

Járókerék rozsdamentes acél AISI 316L homokfúvott - Ra<3.2 μm

Mechanikus 
tömítés

Single, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA által jóváhagyott
Dupla, SiC / carbon (std) vagy SiC / SiC, FDA által jóváhagyott

O-gyűrűk EPDM, FKM, NBR (az összes - FDA jóváhagyással)

Motor* IEC standard, 3 fázisú, 2 pólusú, IP55

Nyomásérték 
20°C-on

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212,       
               CTX 80-260, CTX 100-230

Folyadék 
hőmérséklet

-10 °C ... +120 °C (140 ° C rövid ideig SIP folyamán)

Környezet 
hőmérséklete

-20 °C ... +40 °C 

Viszkozitás max ~150 cSt

CTX I - ipari sorozat

Ráépített inverter

Ez a  legegyszerűbb és legrugalmasabb 
m ó d  a  s z i v a t t y ú  m ű k ö d é s i 
paramétereinek megváltoztatására.
Ezen felül a szivattyú és a motor védve 
van a túlterheléstől, valamint soft-start 
funkciót is eredményez.

Állítható lábak

A megoldás lehetővé teszi a szivattyú 
alatti felület egyszerű tisztítását.   
Akkor is hasznos lehet, ha a szivattyút 
más helyre kell áthelyezni.

Ipari karimás csatlakozások

Az ipari CTX I szivattyúk EN 1092-1  
típus 11 és ANSI 150 Lbs szabványoknak 
megfelelő csatlakozásokkal vannak 
ellátva.

Egyéb csatlakozás típusok kérésre

 
Szerelő konzolok

Komplett szivattyúegység összeállítható 
szilárdan rögzíthető alaplemezen,  
tartósan az alaphoz rögzítve.

Modell
BSPT külső menet EN1092-1 karimás (std.) ANSI 150 Lbs karimás

Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet

CTX 40-165 1 1/2” 1 1/4” DN40 DN32 1 1/2” 1 1/4”

CTX 50-145 2” 1 1/2” DN50 DN40 2” 1 1/2”

CTX 50-200 2” 1 1/2” DN50 DN40 2” 1 1/2”

CTX 65-175 2 1/2” 2” DN65 DN50 2 1/2” 2”

CTX 65-230 2 1/2” 2” DN65 DN50 2 1/2” 2”

CTX 65-240 2 1/2” 1 1/2” DN65 DN40 2 1/2” 1 1/2”

CTX 80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

CTX 80-212 3” 2 1/2” DN80 DN65 3” 2 1/2”

CTX 80-260 3” 2 1/2” DN80 DN65 3” 2 1/2”

CTX 100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Csatlakozás méretei

Anyagok, adatok és határértékek

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

Opciók és speciális kivitelezések 
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A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak.  

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pólus, 50 Hz)

Teljesítménygörbék
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CTX Szivattyúkód

-

V. Szivattyú opciók

75

VI. Motor teljesítmény

M

I. Tapflo centrifugális szivattyú

CTX

IV. Járókerék mérete

1SSV3T

II. Szivattyú kivitel

H

III. Szivattyú mérete

65-240/ 220

VII. Motor opciók

-

2-pólusú motor 40-165 50-145 50-200 65-175 65-230 65-240 80-208 80-212 80-260 100-230

Motor teljesítmény  
[kW] 1.5; 2.2; 3; 4; 5.5; 7.5 3; 4; 5.5; 7.5; 11; 15; 18.5 5.5; 7.5; 11; 15; 18.5; 22; 30; 37; 45

Elérhető motor teljesítmény
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ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 3500 rpm (2 pólus, 60 Hz)

4-pólusú motor 40-165 50-145 50-200 65-175 65-230 65-240 80-208 80-212 80-260 100-230

Motor teljesítmény  
[kW] 1.5 2.2 5.5
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A tanúsítványok az adott termék anyagától függően változhatnak.

szivattyú ház és a nedvesített alkatrészek  
elektropolírozottak Ra<0,8 μm 

higiéniai feladatokra tervezve az élelmiszer-, ital- és 
gyógyszeriparban, ahol a tisztíthatóság fontos 
tényező

FDA és EC1935 jóváhagyott mechanikus 
tömítések és elasztomerek

higiénikus csatlakozások  DIN 11851 - standard 

CTH - higiénikus kivitel

szivattyú ház  (száraz és nedvesített részek is) 
homokfúvott –  Ra<1,6 μm

különféle csatlakozási típusok, mechanikus 
tömítési lehetőségek és egyéb kivitelek állnak 
rendelkezésre az ipari  feladatok nagy részének 
kielégítésére

standard BSPT menetes csatlakozással  vagy 
karimás csatlakozásokkal az EN 1092-1 vagy  
az ANSI 150 Lbs szerint

CTI - ipari kivetel

Jellemzők 

Kiváló minőségű anyagok

Versenyképes ár-érték arány

Alacsony karbantartási költség

Egyszerű és kompakt kialakítás

Több lehetőség

Széles körű alkalmazás

Nyitott járókerék Szilárd anyagok kezelése

A CT szivattyúk nyitott vagy félig nyitott járókerekű egyfokozatú centrifugális szivattyúk. Magas minőségű  
és mechanikailag erős AISI 316L rozsdamentes acélból készülnek. Napjaink iparának igényeinek megfelelnek. 
Ennek ellenére a CT továbbra is kedvező, elérhető áron kapható.

CTI & CTH Centrifugális szivattyúk
megfelel a modern ipari igényeknek

A legtöbb folyadéktípushoz alkalmazható CTI & 
CTH szivattyúk kiemelkedő márkájú mechanikus 
tömítéseket tartalmazzák, különféle anyagokból:

Tömítési megoldások széles választéka

 kerámia / karbon,
 Car / SiC
 SiC / SiC

és elasztomer alkatrészek EPDM-ből (standard), FKM, 
FFKM, FEP / szilikonból vagy NBR-ből.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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megfelel a modern ipari igényeknek
Ház elektropolírozott AISI 316L rozsdamentes acél – Ra<0,8 μm

Járókerék elektropolírozott AISI 316L rozsdamentes acél – Ra<0,8 μm

Mechanikus 
tömítés

Egyszeres kerámia/Carbon (standard). SiC/SiC vagy SiC/ 
Carbon

O-gyűrűk EPDM, FKM, FFKM, NBR, FEP megfelel az FDA és az EC 
1935/2004 irányelv követelményeinek

Motor* IEC standard, 3 fázisú, 2 pólusú, IP55

Max. nyomás 10 bar (PN10)

Hőmérséklet max. 90 ° C, max. 180 ° C tengelykapcsolós változat esetén

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecskék maximális átmérő Ø 6 mm (normál nyitott járókerékkel), 
lehet nagyobb - lágy részecskék esetében

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

Ház lecsapolása 

A szivattyúház alján lévő dugó lehetővé 
teszi a szivattyúzott folyadék 
lecsapolását.

CTH - higiénikus sorozat

Opciók és speciális kivitelezések

Tengelykapcsolós kivitel 

Tö k é l e t e s  m e g o l d á s  h a  f o r r ó 
termékeket szivattyúzunk,  mint 
az étolaj. Szivattyúegység alaplapra 
szerelve, csatlakozóval és fedéllel 
ellátva.

Fűtőpalást

Kiváló védelem a mechanikus tömítés 
számára olyan esetekben, amikor 
fennáll a termék megszilárdulásának 
veszélye.  A fűtőpalást  ak kor  is 
használható, amikor a szivattyúzott 
terméket bizonyos  magas vagy 
alacsony hőmérsékleten kell tartani. 
A palástban folyamatosan kering a fűtő- 
vagy hűtőközeg.

Higiénikus motorburkolat

A polírozott AISI 316 L higiénikus 
motor védő burkolat a tisztítási 
folyamat során megvédi a motort  
a vízpermettel szemben. 

Öblítő-folyadék rendszer 

Kiváló választás, abban az esetben, 
ha a termék megszilárdul vagy 
kristályosodik. A kenőanyag tartály  
a mechanikus tömítés levegő oldalához 
van csatlakoztatva.

Anyagok, adatok és határértékek

Csatlakozás méretei

Modell
DIN 11851 menetes 

(standard) DIN 32676 bilincs ISO 2852 bilincs SMS 1145 menetes RJT menetes

Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet

CTI A... 25 25 25 20 25 21.3 38 25 1 1/2" 1"

CTI B... 40 32 40 25 38 25 51 38 1 1/2" 1 1/2"

CTI C... 40 40 40 40 38 38 51 38 3 " 3"

CTI D... 65 50 65 50 70 51 63 51 3" 2"

CTI E... 65 50 65 50 70 51 63 51 3" 2"

Állítható lábak

A megoldás lehetővé teszi a szivattyú 
alatti felület egyszerű tisztítását. 
Hasznosnak bizonyulhat akkor is, ha 
szükség van a szivattyú áthelyezésére 
más helyszínen.
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Ház AISI 316L rozsdamentes acél homokfúvott – Ra<1,6 μm

Járókerék AISI 316L rozsdamentes acél elektropolírozott

Mechanikus 
tömítés Egyszeres kerámia/Carbon (standard). SiC/SiC vagy SiC/Carbon

O-gyűrűk EPDM (standard), FKM, FFKM, FEP/szilikon vagy NBR 

Motor* IEC standard, 3 fázisú, 2 pólusú, IP55

Max. nyomás 10 bar (PN10)

Hőmérséklet max 90 °C, max 180 °C tengelykapcsolós változat esetén

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecskék maximális átmérő Ø 6 mm (normál nyitott járókerékkel), lehet 
nagyobb - lágy részecskék esetében

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

Ház lecsapolása 

A szivattyúház alján lévő dugó lehetővé 
teszi a szivattyúzott folyadék 
lecsapolását.

CTI - ipari sorozat

Opciók és speciális kivitelezések

Karimás csatlakozások 

A CTI szivattyúk rendelhetők standard 
BSPT menetes csatlakozásokkal vagy 
karimás csatlakozással, megfelelve 
a EN-1092-1 vagy ANSI 150 Lbs 
szabványoknak.

Öblített tömítés  

Ideális abban az esetben, ha koptató 
vagy ragadós részecskék vannak 
jelen. Kis mennyiségű szivattyúzott 
közeget visszaáramoltatnak a kimenő 
oldalról egy szűrőn keresztül a kamrába, 
mely rendszer megvédi a kopástól  
a mechanikus tömítést és a kamrát.

Öblítő-folyadék rendszer

Nagyszerű választás abban az esetben, 
ha a közeg megszilárdulhat vagy 
kristályosodik. A kenőanyag tartály 
csatlakoztatva van a mechanikus 
tömítés levegő oldalához. 

Tengelykapcsolós kivitel

Tö k é l e t e s  m e g o l d á s ,  h a  fo r ró 
termékeket szivattyúzunk, mint 
például olaj vagy parafin, melyek 
hőmérséklete 180°C-ig terjedhet. 
Komplett szivattyú egység alaplapra 
szerelve, csatlakozóval és fedéllel 
ellátva.

Anyagok, adatok és határértékek

Csatlakozás méretei

Modell
BSPT külső menetes 

(standard)  EN 1092-1 ANSI 150 Lbs karimás

Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet

CTH A... 1" ¾" DN25 DN 20 1" ¾"

CTH B... 1 1/2" 1" DN40 DN25 1 1/2" 1"

CTH C... 1 1/2" 1 1/2" DN40 DN40 1 1/2" 1 1/2"

CTH D... 2 1/2" 2" DN65 DN50 2 1/2" 2"

CTH E... 2 1/2" 2" DN65 DN50 2 1/2" 2"

Szerelő konzolok

Komplett szivattyúegység összeállítható 
szilárdan rögzíthető alaplemezen, 
tartósan az alaphoz rögzítve.



13

0

10

20

30

40

0 20 40 60 80 100 120 140

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Ø 180

Ø 155

Ø 135

Ø 130

Ø 125

Ø 90

Ø 98

CT DG-224

CT CC-114

CT DD-224

CT CE-114

CT AA-024

CT BB-054

CT DF-224

Áramlás
[m3/h]

[US gpm]

[ft] [mwc]
Emelési magasság

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 7260 64 68 76
00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Ø 135

Ø 130

Ø 125
Ø 90

Ø 98

280 300 320

CT DG-40

CT EG-55

CT DG-60
CT EG-75CT DF-40

CT EF-55

CT DF-60

CT EF-75

CT CE-15

CT CE-22
CT CC-15

CT DD-40

CT CC-22
CT AA-03 CT AA-05

CT BB-07

340

Ø 155

CT EF-110

CT EG-110

[ft] [mwc]
Emelési magasság
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Ø 180

Teljesítménygörbék

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 1450 rpm (4-pólus, 50 Hz)

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pólus, 50 Hz)

A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak.

2-pólusú motor AA-03 AA-05 BB-07 CC-15 CC-22 
CE-22

DD-40
DF-40

DF-60
DG-60

EF-55
EG-55

EF-75 
EG-75

EG-110
EF-110

Motor teljesítmény 
[kW] 0.37 0.55 0.75 1.5 2.2 4.0 6.0 5.5 7.5  11*

IEC motor méret 71 71 80 90 90 112 112 132 132 160

4-pólusú motor AA-024 BB-054 CC-114; E-114 DD-224;   DF-224; DG-224

Motor teljesítmény 
[kW] 0.25 0.55 1.1 2.2

IEC motor méret 71 80 90 100

* Tengelykapcsolós kivitel

Elérhető motor teljesítmény
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Áramlás
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Teljesítménygörbék
A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak.

 ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 3500 rpm (2-pólus, 60 Hz)

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 1750 rpm (4-pólus, 60 Hz)

CT Szivattyúkód
IV. Járókerék méret

C -

VI. Motor teljesítmény

03

VII. Motor opciók

M

I. Tapflo centrifugális szivattyú

CT

V. Szivattyú opciók

1CGV3F

II. Szivattyú kivitel

I

III. Ház méret

C -



15

This process continues 
until the suction line is 
completely free of air and 
the pump can operate as  
a standard centrifugal 
pump.

  

Működési elv

(1) Annak érdekében, hogy az önfelszívó művelet megvalósuljon, a szivattyú házát a járókerék feletti szintre kell feltölteni folyadékkal.
(2) Amikor a szivattyú megkezdi működését az elszívja a levegőt a szívóvezetékből, ezáltal vákuumot hozva létre és megkezdődik a folyadék 

felszívása. A levegő összekeveredik a folyadékkal a szivattyúházban. 
(3) Az önfelszívó képesség elérése érdekében a nyomóoldali elzáró / szabályozó szelepet ki kell nyitni. A levegő távozik a kimenő ágon 

keresztül, miközben a folyadék visszatér a járókerékbe, mivel nagyobb fajsúlya van, mint a folyadék-levegő keveréknek. Ez a folyamat 
mindaddig folytatódik, amíg a szívócső teljesen légmentes nem lesz, és a szivattyú normál centrifugális szivattyúként működhet.

1 2 3

megbízható választás ipari alkalmazásokhoz 
(mechanikai szilárdság és AISI 316L vegyi ellenállás)

standard BSPT menetes csatlakozással vagy 
karimás csatlakozásokkal az EN 1092-1 vagy az 
ANSI 150 Lbs szerint

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

A tanúsítványok az adott termék anyagától függően változhatnak.

elektropolírozott felületek – Ra<0,8 μm

eleget tesz az élelmiszeripari és egészségügyi 
követelményeknek (magas minőségű kivitel, 
mechanikai szilárdság)

FDA és EC1935 jóváhagyott mechanikus 
tömítések és elasztomerek

higiénikus csatlakozások DIN 11851 standard

CTS H - higiénikus kivitel

Jellemzők

Könnyű telepítés és karbantartás

Önfelszívó Ideális nagy gáztartalmú folyadékokhoz

A CTS AISI 316L rozsdamentes acélból készült, nyitott járókerékkel ellátott önfelszívó centrifugális szivattyú.

Akár 4,5 m szívómagasságot képesek létrehozni. A CTS sorozat megtartotta a standard CT szivattyúk összes 
előnyét és erősségét. A CTS szivattyúk higiéniai és ipari kivitelben kaphatók.

CTS Önfelszívó centrifugális szivattyú

CTS I - ipari kivitel

tökéletesen kiegészíti a centrifugális szivattyúk sorozatát

Egyszerű és kompakt kialakítás
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Ház AISI 316L rozsdamentes acél elektropolírozott – Ra<0.8 μm

Járókerék AISI 316L rozsdamentes acél elektropolírozott – Ra<0.8 μm

Mechanikus 
tömítés

Egyszeres kerámia/Carbon (standard), SiC/SiC vagy SiC/
Carbon

O-gyűrűk EPDM FDA (standard), FEP/szilikon FDA, FKM FDA, FFKM 
FDA vagy NBR FDA

Motor* IEC standard, 3-fázisú, 2-pólusú, IP55

Nyomásérték PN2,5 (CTS C) 20 ° C-on; PN4 (CTS D, E) 20 ° C-on

Hőmérséklet max 90 °C

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecskék maximális átmérő Ø 6 mm (normál nyitott járókerékkel), 
lehet nagyobb - lágy részecskék esetében

Csatlakozás méretei

Modell
DIN 11851 Kimenet menetes DIN 11851

Kimenet Bemenet Lecsapoló

CTS H C... DN40 DN40 DN15

CTS H D... DN65 DN50 DN15

CTS H E... DN65 DN50 DN15

Anyagok, adatok és határértékek

CTS H - higiénikus sorozat

Modell
BSPT Kimenet menetes (standard)

BSPP (G) 
Bemenet
menetes

Kimenet Bemenet Lecsapoló

CTS I C... 1 1/2" 1 1/2" 3/8"

CTS I D... 2 1/2" 2" 3/8"

CTS I E... 2 1/2" 2" 3/8"

Ház AISI 316L rozsdamentes acél

Járókerék AISI 316L rozsdamentes acél

Mechanikus 
tömítés

Egyszeres kerámia/Carbon (standard), SiC/SiC vagy SiC/
Carbon

O-gyűrűk EPDM (standard), FKM, FFKM, FEP/szilikon vagy NBR

Motor* IEC standard, 3-fáziusú, 2-pólusú, IP55

Nyomásérték PN2,5 (CTS C) 20 ° C-on; PN4 (CTS D, E) 20 ° C-on

Hőmérséklet max 90 °C

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecskék maximális átmérő Ø 6 mm (normál nyitott járókerékkel), 
lehet nagyobb - lágy részecskék esetében

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

Csatlakozás méretei

CTS I - ipari sorozat
Anyagok, adatok és határértékek
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Elérhető motor teljesítmény

2-pólusú motor CC-22; CE-22 DD-40; DF-40 EF-55; G-55 EF-75; EG-75

Motor teljesítmény 
[kW] 2.2 4.0 5.5 7.5

IEC motor méret 90 112 132 132

CTS Szivattyúkód
IV. Járókerék méret

C -

VI. Motor teljesítmény

02

VII. Motor opciók

P

I. Tapflo önfelszívó centrifugális szivattyú

CTS

V. Szivattyú opciók

1CGV3F

II. Szivattyú kivitel

I

III. Ház méret

C -
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Ø 180Ø 155Ø 135Ø 125

CTS EG-55 

280

CTS DD-40

Ø 130

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pólus, 50 Hz)
 

A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak.

Teljesítménygörbék

Öblítő-folyadék rendszer  
(CTS H, CTS I)

Kiváló választás, abban az esetben, 
ha a termék megszilárdulhat vagy 
kristályosodik. A kenőanyag tartály  
a mechanikus tömítés levegő oldalához 
van csatlakoztatva.

Higiénikus motorburkolat  
(CTS H)

A polírozott AISI 316 L higiénikus 
motorvédő burkolat a tisztítási 
folyamat során megvédi a motort  
a vízpermettel szemben.

Opciók és speciális kivitelezések

Kenés (CTS H, CTS I)

Ez az opció hasonló a kenőanyaggal alkalmazott tömítés lehetőségéhez, és akkor ajánlott, ha fennáll  
a száraz futás veszélye, vagy ha a termék levegővel érintkezve megszilárdul vagy kristályosodik.

Ez a lehetőség azonban hozzáadott értékkel rendelkezik, mivel a keringő kenőfolyadék elvonja a hőt  
a mechanikus tömítéstől.
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Helyettesíti az önfelszívó szivattyúkat

A tanúsítványok az adott termék anyagától függően változhatnak.

A CTV egy függőleges, tömítésmentes centrifugális szivattyú, amely PP, PVDF vagy AISI 316L rozsdamentes 
acélból készül. A CTV sorozat egyfokozatú szivattyú, amelynek szivattyúháza közvetlenül elmerül a folyadékban. 
Aszinkron villanymotor hajtja. Sikeresen használják őket a mai iparágak különböző alkalmazásaiban.

CTV Függőleges centrifugális szivattyúk
biztosítja a különböző folyadékok megbízható keringtetését és szállítását

a járókerék  magasított hátsó lapátokkal 
rendelkezik, hogy elkerüljük a folyadék motorba 
jutását

a motor tengelye PP vagy PVDF hüvellyel 
borított, hogy elkerüljük a fém érintkezését a 
folyadékkal – korróziómentes

CTV - műanyag kivitel (PP vagy PVDF)

nyitott járókerék a szilárd anyagok kezeléséhez

az összes nedvesített fém alkatrész korrózióálló 
AISI 316L rozsdamentes acélból készül

CTV - rozsdamentes acél kivitel (AISI 316L)

Jellemzők 
Szivárgásmentes és biztonságos száraz 
futás

Alacsony karbantartási költség

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Opciók és speciális kivitelezések

Szívócső hosszabbítás 
(PP, PVDF, SS)

Nagyszerű megoldás, ha a tartályt 
vagy a kádat ki kell üríteni a szivattyú 
merülési mélységénél alacsonyabb 
szintről.

500 mm-es és 1000 mm-es hosszabbító 
cső alapkivitelben kapható.

Bal menet a szivattyú fedelén 
(PP, PVDF)

Műanyag C T V sz ivatt yú esetén 
lehetőség van egy bal menetre a 
szivattyú fedelén. A menet eltérhet a 
standardtól, ha az alján vágás történik.

Így elkerülhető a szivattyú fedelének 
akaratlan lecsavarása. Ez az opció 
különösen akkor ajánlott, ha viszkózus 
folyadékokat szivattyúznak.

Opcionális kimenő csatlakozás 
(PP, PVDF, SS)

Szükség esetén a C T V szivattyú 
opcionális csatlakozásokkal érhető 
el a kimenő oldalon. ANSI és DIN 
szabványoknak megfelelő karimák 
ál lnak rendelkezésre.  Laza vagy 
hegesztett karima.

Szűrő
(PP, PVDF, SS)

A szívószűrő is  egy lehetséges 
megoldás, ha a folyadék piszkos vagy 
szilárdanyag-tartalmú.

Részecskéket tartalmazó folyadékok 
szivattyúzása lehetséges (Ø 6 mm-ig)
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Modell
BSPP (G) menetes (standard)

Kimenet Bemenet

CTV  25-9 1 1/2" 1"

CTV  25-10 1 1/2" 1"

CTV  25-11 1 1/2" 1"

CTV  25-11.5 1 1/2" 1"

CTV  32-8.5 1 1/2" 1 1/4"

CTV  32-10 1 1/2" 1 1/4"

CTV  32-12.5 1 1/2" 1 1/4"

biztosítja a különböző folyadékok megbízható keringtetését és szállítását

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak
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CTV 25-10
CTV 25-9

CTV 25-11

CTV 25-11.5

CTV 32-8.5

CTV 32-10

CTV 32-12.5

Ø 110Ø 90 Ø 100

Ø 100

Ø 85
Ø 115

Ø 125

Teljesítménygörbék

Ház PP vagy PVDF

Járókerék PP vagy  PVDF

Ház O-gyűrűk EPDM (PP-hez), FKM (PVDF-hez) vagy FEP/szilikon

Motor* IEC standard, 3-fázisú, 2-pólus

Hőmérséklet PP: max 70 °C
PVDF: max 100 °C

Részecskék maximális átmérő Ø 6 mm

A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 

2-pólusú motor 25-9; 20-9 25-10; 25-9.8 25-11; 25-9.8 25-11.5; 40-12.5-15 32-8.5 32-10 32-12.5; 40-12.5-22; 40-13.5

Motor teljesítmény 
[kW] 0.55 0.75 1.1 1.5 1.1 1.5 2.2

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pólus, 50 Hz)
 

Csatlakozás méretei

Anyagok, adatok és határértékek

CTV - műanyag sorozat

Elérhető motor teljesítmény

kérésre ANSI és DIN karimák
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Modell
BSPT (R) Kimenet menetes (standard)

Kimenet Bemenet

 CTV 20-9 1” ¾”

 CTV 25-9.8 1 1/2” 1”

 CTV 40-12.5 1 1/2” 1 1/2”

 CTV 40-13.5 1 1/2” 1 1/2”
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75
Ø 135

Ø 98
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Ø 125

Teljesítménygörbék

Ház AISI 315L rozsdamentes acél

Járókerék AISI 315L rozsdamentes acél

Ház O-gyűrűk EPDM, FKM vagy FEP/szilikon

Motor* IEC standard, 3-fázisú, 2-pólus, IP55

Hőmérséklet max 100 °C

Részecskék maximális átmérő Ø 6 mm

A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 

Csatlakozás méretei

Anyagok, adatok és határértékek

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

CTV - rozsdamentes acél sorozat

CTV Szivattyúkód
IV. Szivattyúház anyaga

P -

VI. Motor teljesítmény

07

VII. Motor opciók

R

I. Tapflo függőleges centrifugális szivattyú

CTV

V. Szivattyú opciók

2V

II. Szivattyú méret

25

III. Járókerék méret

10 --

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pólus, 50 Hz)
 

kérésre ANSI és DIN karimák
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A tanúsítványok az adott termék anyagától függően változhatnak.

 

Jellemzők 
A fémrészek nem érintkeznek a folyadékkalBiztonsági lecsapolás a szivattyú levegő 

oldalán
Részecskéket tartalmazó folyadékok 
kezelése, még fémes szilárdanyag-
tartalommal is

Kompakt és megbízható

Kevés alkatrész, alacsony karbantartási 
költség, könnyen kezelhető

CTP Műanyag csúszógyűrűs tömítésű 
centrifugális szivattyúk 

 

kitűnően alkalmazható a szilárd részecskéket is tartalmazó erős savak esetében
A CTP szivattyúk félig nyitott járókerékkel felszerelt egyfokozatú centrifugális szivattyúk. Mivel nincsenek fém 
alkatrészek a folyadék oldalon, ezek a szivattyúk ideálisak a vegyi szállítási és cirkulációs feladatokhoz. 
A CTP szivattyúk polipropilén (CTP PP) és polivinilidén-fluorid kivitelben (CTP PVDF) állnak rendelkezésre.

hőállóság 70 ° C-ig
pácolófürdők keringtetésére és zsírtalanító  
folyamatokhoz

nagy mechanikai szilárdságot biztosít

CTP PP - polipropilén kivitel

hőállóság 90 ° C-ig
forró közegekhez

nagyszerű mechanikai tulajdonságok és kémiai 
ellenálló képesség

CTP PVDF - polivinilidén-fluorid kivitel

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Méretre szabható járókerék
A járókerék méretre szabása azt jelenti, hogy csökkentik 
a járókerék átmérőjét, ezáltal csökken a kerületi 
sebesség a centrifugális szivattyúban. Ez a művelet  
a szükséges munkapont beállítása érdekében történik.

A járókerék átmérőjének csökkentése egyszerű  
és hatékony módszert biztosít mind az áramlás, mind 
az emelési magasság tartós csökkentésére a motor 
forgási sebességének megváltoztatása nélkül.

A járókerekek maximálisan 10mm-rel csökkenhetőek.
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Robusztus és kompakt kialakítás

PP & PVDF nedvesített anyagok

Könnyen kezeli az olyan korrozív folyadékokat, amelyek 
szilárd- és fémrészecskéket is tartalmaznak. A szivattyúk 
képesek magas hőmérsékletű savas és lúgos folyadékok 
kezelésére is. 
A PP_GF (üvegszállal erősített polipropilén) verzió 
kiváló mechanikai szilárdságot biztosít és akár 70°C 
hőmérsékletű folyadékhoz is alkalmazható. 
A PVDF (polivinilidén-fluorid) verzió kiváló kémiai 
ellenállással rendelkezik és akár 90°C hőmérsékletű 
folyadékot is kezelhet. 

Félig nyitott járókerék 
Lehetővé teszi akár a Ø3 mm-
es nagyságú részecskékkel 
10 %-ban telített folyadék 
szivattyúzását. A félig nyitott 
járókerék megkönnyíti a 
nagyobb viszkozitású 
folyadékok szállítását.  

Biztonsági lecsapolás
A ház hátsó részében lévő kialakított nyílás lehetővé 
teszi a folyadék lecsapolását szivárgás esetén, ezzel 
megakadályozva a motor és a tengely érintkezését  
a szivattyúzott folyadékkal. 
A PVDF betét csatlakozójára csatlakoztatott tömlő 
lehetővé teszi a folyadék kifolyását a szivattyúból. 

Mechanikus tömítés
A rugó a szivattyú száraz oldalán helyezkedik 
el, így minden fémrész védve van a folyadékkal 
való érintkezéstől. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség 
elasztikus gumiharangra.

 
Vegyileg ellenálló 
szivattyúk 
A nedvesített alkatrészek fémet 
nem tartalmazó, fröccsöntött 
hőálló műanyagok, amelyek 
kiváló korrózióállóságot 
biztosítanak. 
A tengelyt egy műanyag 
hüvely és anya védi, amely 
kompatibilis a szivattyúház 
anyagával.
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Teljesítménygörbék
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[US gpm]

[m3/h]

[mwc][ft]
Emelési magasság

Áramlás
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CTP 32-12 CTP 50-12.5

Ø 90Ø 120
Ø 125

Ø 90

Ház PP-GF (30%) vagy PVDF

Hátsó burkolat, járókerék PP vagy  PVDF

Szerelvény (nem nedves) PP

Mechanikus tömítés Forgó részek: SiC vagy Grafit, Álló részek: SiC, 
Rugó: Hastelloy C-2761

O-gyűrűk EPDM, FEP/FKM, FKM

Tengely AISI 316L rozsdamentes acél (standard) vagy 
Hastelloy® C-276 

Motor* IEC standard, 3 fázis, 2 pólus, IP55

Nyomásértékek PP: PN6 20°C-on ; PN2 70°C -on; 
PVDF: PN6 20°C-on ; PN2 90°C -on 

Hőmérséklet PP: 0 °C - 70 °C;  PVDF: 0 °C - 90 °C

Viszkozitás max ~200 cSt

Részecskék max. átmérő Ø 3 mm 10%-os koncentráció esetén

Elérhető motor teljesítmény

2-pólusú motor 32-12 50-12.5

Motor teljesítmény [kW] 0.75 1.1 3.0 4.0

 IEC motor méret 80 100 112

1Hastelloy® C a Haynes International, Inc.  bejegyzett védjegye
* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

CTP PP & PVDF 

A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak.

Csatlakozás méretei

Anyagok, adatok és határértékek

P

CTP Szivattyúkód
IV. Szivattyúház anyaga

P -

VI. Motor teljesítmény

07

VII. Motor opciók
I. Tapflo mechanikus csúszógyűrűs 
tömítésű műanyag szivattyúk

CTP

V. Szivattyú opciók

1SSV

II. Szivattyú méret

32

III. Járókerék méret

12.5 - P

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pólus, 50 Hz)
 

Modell
BSPT Kimenet 

menetes (standard)
DIN 2633/

PN16 karima Tömlő

Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet

CTP 32-12 1 1/4" 1" DN32 DN25 Ø32 Ø25

CTP 50-12.5 2" 1 1/2" DN50 DN40 Ø50 Ø40
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A tanúsítványok az adott termék anyagától függően változhatnak.

A motor teljesítményét mágneses kapcsolat által visszük 
át a centrifugális járókerékre. Egy úgynevezett izolációs 
ház választja el a járókerék mágnes részét a meghajtó 
mágneses részétől, ezzel meggátolva a folyadék 
meghajtótérbe jutását/ szivárgását.

Működési elv

BEMENET

csatlakoztatva a villanymotorhoz
MÁGNESES MEGHAJTÁS SZERELVÉNY

(hátsó ház) elválasztja a folyadék oldalt a légkörtől
IZOLÁCIÓS HÁZ

a hajtómágnes szerelvény hajtja meg
MÁGNESES JÁRÓKERÉK SZERELVÉNY

KIMENET

CTM Mágneses meghajtású centrifugális 
szivattyúk
tökéletes választás vegyi maró és veszélyes folyadékokhoz
   

Jellemzők 
Mágneses erőátvitelNincs szivárgás

Tömítésmentes szivattyú

Hermetikus rendszer

Gazdaságos működés

CTM egy kompakt zárt járókerekű szivattyú, kis 
helyigénye miatt tökéletes az OEM telepítésekhez. 
A Tapflo CTM mágneses meghajtású szivattyú egy 
centrifugális szivattyú, amelyben a motor mágneses 
kapcsolat során hajtja meg a járókereket. 

A CTM szivattyúkat vegyi anyagok szállítására és 
keringtetésére tervezték és gyártják.

CTM PP - polipropilén kivitel

hőállóság 90 ° C-ig
kiváló vegyi ellenálló képesség

CTM PVDF - polivinilidén-fluorid kivitel

hőállóság 70 ° C-ig
nagy mechanikai szilárdságot biztosít

REACH
Compliant

ROHS
Compliant
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Kompakt, de erőteljes

Mágnesek egy ketrecbe vannak építve egyedi 
ragasztó- és gyantamentes módon. Ez egy biztonságos 
rendszer, amely jobb teljesítményt biztosít magasabb 
hőmérséklet esetén is. Továbbá, a járókerék fröccsöntött, 
eredményeképp kiváló teljesítményre képes gyenge 
pontok nélkül. A CTM20-7 egy félig nyitott járókerekű, 
míg a CTM25-8, CTM25-10, CTM32-12,5, CTM40-12,5 és 
CTM50-12,5 zárt járókerekűek a legjobb paraméterek 
elérése érdekében.

Erős mágneses csatlakozó

A NdFeB (neodymium-iron-boron) mágnes és az 
egyedülálló mágneses ketrecrendszer kialakításának 
köszönhetően, kiemelkedően erős mágneses ereje 
nagy igénybevétel esetén is megmarad. 
Magas hőmérsékletű és nagy fajsúlyú folyadékok 
esetén is egyaránt helyt áll. 
Ezen felül a külső mágneses acél váz robusztus 
kialakítása növeli a mágneses teljesítményt és 
könnyebb indítást biztosít.

Tengely nélküli megbízható kialakítás

A mágneses járókerék tervezésekor fontos szempont 
volt az robusztus kialakítás és ennek köszönhetően 
elkerülhető a hagyományos törésérzékeny tengely. 
Ennek eredménye a kevesebb alkatrészigény és a 
megbízható működés.

Fémmentes szivattyú

A folyadékkal érintkező ele-
mek fémmentes, fröccsöntött 
termo műanyagból készül-
nek, amelyeknek kiváló kor-
rózióállósága van. 
A PP_GF -ből (üvegszállal 
erősített polipropilén) készült 
verzió kiváló mechanikai 
szilárdsággal bír és a folyadék 
hőmérsékletének 70°C-ig 
ellenálló.
A PVDF (polivinilidén-
fluorid) verzió kiváló kémiai 
ellenállással rendelkezik 
és akár 90°C hőmérsékletű 
folyadékot is kezelhet.

SZABADALMAZTATOTT 
KIVITEL

Kiváló teljesítmény a mágneses ketrec rendszernek 
köszönhetően
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20-7 25-8; 25-10; 32-12.5; 
40-12.5; 50-12.5

Ház PP-GF (30%), PVDF

Járókerék PP/NdFeB, PVDF/NdFeB

O-gyűrűk EPDM, FKM, FEP/FKM, FFKM

Motor* IEC standard, 3-fázisú, 2-pólus, IP55

Nyomásérték PP: PN4 20 ° C-on, PN2 70 ° C-on
PVDF: PN4 20 ° C-on, PN2 80 ° C-on

PP: PN6 20 ° C-on; PN2 70 ° C-on
PVDF: PN6 20 ° C-on; PN2 90 ° C-on

Hőmérséklet
PP: 0 °C - 70 °C

PVDF: 0 °C - 80 °C PVDF: 0 °C - 90 °C

Viszkozitás max ~200 cSt  

Modell
BSPT Kimenet 

menetes (standard)
DIN 2633/

PN16 karima Tömlő

Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet Bemenet

CTM 20-7 ¾" ¾" - - - -

CTM 25-8 1" 1" DN25 DN25 Ø25 Ø25

CTM 25-10 1" 1" DN25 DN25 Ø25 Ø25

CTM 32-12.5 1 1/4" 1" DN32 DN25 Ø32 Ø25

CTM 40-12.5 1 1/2" 1 1/4" DN40 DN32 Ø40 Ø32

CTM 50-12.5 2" 1 1/2" DN50 DN40 Ø50 Ø40
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[US gpm]

[m3/h]

[mwc][ft]
Emelési magasság

Áramlás
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CTM 25-8

CTM 25-10

CTM 32-12,5

CTM 40-12,5 CTM 50-12,5

CTM 20-7

Ø 78

Ø 98

Ø 75

Ø 117 Ø 125

Ø 77

Ø 118

Ø 58
Ø 80

Ø 60Ø 70
Ø 50

2-pólusú motor 20-7 25-8 25-10 32-12.5 40-12.5 50-12.5

Motor teljesítmény [kW] 0.12 0.25 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0

IEC motor  méret 56 63 71 80 90 100 112

CTM Szivattyúkód
IV. Szivattyú opciók

1V -
VI. Motor opciók

P

I. Tapflo Mágneses meghajtású centrifugális szivattyú

CTM

V. Motor teljesítmény

05

II. Szivattyú méret

25-10

III. Szivattyúház anyaga

P

* egyéb motor opciók kérésre rendelkezésre állnak

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C, n = 2900 rpm (2 pólus, 50 Hz)
 

Teljesítménygörbék
A teljesítménygörbék értékei 20°C-on, vízzel mért eredményeken alapszanak. 

Csatlakozás méretei

Anyagok, adatok és határértékek

CTM PP & PVDF

Elérhető motor teljesítmény
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Az egységek hordozhatósága lehetővé teszi a könnyű mozgatást különböző helyekre. Ez szinte korlátlan 
alkalmazást jelent. A mobil szivattyúegységek mind higiéniai, mind ipari kivitelben kaphatók. Nagy előnye, 
hogy kompatibilis a Tapflo centrifugális szivattyúk többségével.
Ezenkívül lehetőség van a kocsi összeállítására a vevő egyéni igényei szerint számos kiegészítő segítségével, 
például ON-OFF kapcsolókkal, frekvenciaváltókkal vagy kábeltartókkal.

Hordozható szivattyú megoldások
legjobb megoldás az összetett technológiai folyamatok felhasználói számára

CTI hordozható szállító szivattyú hitelesíttetett kocsinCTH folyékony szappan adagoló egység M higiénikus kocsin

Különleges kivitelezések

   Rozsdamentes acél csiszolt 
       csepegtetőtálca

   Lecsapoló szelep
   3 méret áll rendelkezésre

Higiénikus kocsik

   Rozsdamentes acélszerkezet
   Kompakt és erős alaplemez
   3 méretben kapható

Ipari kocsik
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